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s Sharleen Knauf, manazer- 
kou v oblasti prodeje termotis- 
karen Seiko Instruments GmbH. 


Mohla byste ctenarum predstavit 
vasi spolecnost? Ne ze bychom 
jeji jmeno neznali, avsak je to spi- 
se ve spojitosti se spickovymi ho- 
dinkami. 

Seiko Instruments GmbH (SIG) za- 
stupuje japonskou spolecnost Seiko 
Instruments Inc. - Sll pro Evropu a Af- 
riku. 

Historie firmy Seiko zacina jiz v race 
1881, kdy pan Kintaro Hattori ote- 
vrel obchod s hodinami a hodinkami 
K. Hattori & Co., Ltd. (nyni Seiko Cor- 
poration). Roku 1892 vznika Seikosha 
Co., Ltd., ktera vyrabl hodiny. V roce 
1937 K. Hattori & Co., Ltd. zaklada 
pobocku Daini Seikosha Co., Ltd. 
(nynl Sll) vyrabejici hodinky. V roce 
1969 uvadi Seiko Group prvm ho- 
dinky „Quartz“ na svete, posleze je 
nekolikrat zvolena jako oficialnl garant 
a dodavatel pro merem casu na olym- 
pijskych hrach. 

Jaky je sortiment vyrobku, ktere 
Sll vyrabi? 

Sll se zabyva vyvojem a vyrobou 
displeju LCD, integrovanych obvodu 
- zejmena radicu a ovladacu pro LCD, 
specialnich konektoru pro opticke spo- 
je a konecne vyrobou termotiskaren. 
Prave termotiskarny jsou hlavnim obo- 
rem cinnosti oddelenl SIG, kde pracu- 

ji- 

Jedna se predevsim o moduly ter- 
motiskaren, prislusne ovladace a in- 
terface, sortiment je pak doplnen o ne- 
kolik typu miniaturnich prenosnych 
termotiskaren jako samostatnych jed- 
notek a kompletnich moduli! urcenych 
jako panelove tiskarny a POS (Point- 
Of-Sale, tzn. prodejni mista) tiskarny. 
Prave v oblasti termotiskovych modulu 
predstavuje Sll svetovou spicku. 

Vysvetlite ctenarum princip cin- 
nosti techto tiskaren? 

Termotisk v principu predstavuje 
prenos tepla z termotiskove hlavy na 
paplr, ktery je opatreny specialni chemic- 
kou vrstvou. Tiskova hlava obsahuje 
radu miniaturnich topnych telisek, ktere 
jsou trvale pritisknuty k papiru. Ohrev 
jednotlivych telisek zpusobi termochemic- 
kou reakci, pri ktere zcernaji prislusne 
body na termopapiru. Dohromady pak 
tyto body tvori text nebo grafiku. 


vych vystupu. To byla pravda pred 
vice nez deseti lety. Nyni je situace 
zcela odlisna - 5 let byla historicka tra- 
dice zivotnosti termopapiru. Dnesni 
termopapir ma zarucenou zivotnost 
minimalne 5 let, bezne pak okolo 7 let. 
Pro dulezite aplikace je vyraben ter- 
mopapir se zarucenou zivotnosti 7 az 
11 let za normalnich skladovacich 
podminek (nikoli tedy v chlazenych 
prostorech). Normalnimi podminkami 
se rozumi bezna kancelarska teplota 
pod 25 stuphu Celsia a mirna vlhkost 
(45 az 65 % relativni vlhkosti). 

Jake jsou rozmery jednotlivych 
bodu a jake rozliseni tiskarny na- 
bizeji? 

Nova rada termotiskaren LTP je vy- 
bavena statickou hlavou, ktera obsa- 
huje v cele tiskove sirce jednotliva topna 
teliska v poctu 8 telisek na 1 mm. Tim 
je dano rozliseni tisku - 8 bodu/mm jak 
ve vodorovnem smeru, tak take ve svis- 
lem smeru, nebof krokovy motor ovladaji- 
ci posuv papiru ma krok dlouhy 1/8 mm. 

Jak takova termotiskova hlava vy- 
pada? 

Moderni linearni hlava je konstrukc- 
ne resena jako keramicka desticka, na 
ktere jsou naparena jednotliva topna 
teliska (rezistory) a najdeme na ni take 
nekolik cipu, ktere umoznuji redukci 
potrebnych elektrickych privodu. Na 
desticce je take teplotni cidlo merici 
teplotu cele hlavy; pri prekroceni na- 
stavene teploty ridici procesor muze 
prejit na takovy rezim tisku, ktery pod- 
statne (za cenu zpomaleni tisku) ome- 
zi zahrivani hlavy a po vychladnuti 
opet prepne na normalne rezim. 

Termotiskova hlava je vlastne nej- 
dulezitejsi casti tiskarny ... 

Ano, prave tiskova hlava rozhoduje 
o kvalite a rychlosti tisku. Seiko Instru- 
ments venuje vlastnimu vyvoji velke 
usili. Donedavna byly k dispozici po- 
hyblive tiskove hlavy, ktere pracovaly 
tak, ze hlava obsahovala svisly slou- 
pec tepelnych telisek (podobne jako je 
tomu u inkoustove tiskarny) a vodo- 
rovny tisk byl realizovan pohybem hla- 
vy. Naproti tomu nove moduly LTP ob- 
sahuji linearni statickou hlavu. Ta je 
schopna tisknout radek o vysce jedno- 
ho tiskoveho bodu najednou, coz za- 
rucuje velkou rychlost tisku. Bezna 
rychlost tisku je 50 mm/s, nejrychlejsi 
moduly pak nabizeji az 72 mm/s. Bez- 
na uctenka je tak vytistena za jednu 
sekundu a na rozdil od tiskaren s bar- 
vici paskou zcela nehlucne. 

Ktere jsou vlastne hlavni prednos- 
ti tepelneho tisku? 

Tepelny tisk nabizi roky spolehli- 
vosti, minimalni udrzby a trvaleho pro- 


Jde tedy prakticky o stejny princip 
jako u starych faxovych pristroju? 

Je to stejny princip, nicmene tech- 
nologie pokrocila notne dopredu. Jako 
hlavni argument proti termotisku byla 
uvadena mala zivotnost termotisko- 
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vozu v siroke skale uplatneni, jako 
jsou merici pristroje, analyzery, POS, 
prenosne pristroje, lekarska technika, 
tisk etiket a carovych kodu a mnoho 
dalsich. 

Termotisk je vyhodny tam, kde se 
vyzaduje vysoka rychlost tisku, vybor- 
na kvalita tisku, male rozmery, nizky 
prikon a univerzalnost. Tiskarny obsa- 
huji minimum pohyblivych prvku, vy- 
zaduji terrier nulovou udrzbu a v nepo- 
sledni fade jsou lacine. 

Jednou z dulezitych prednosti je 
rovnez zcela nehlucny tisk, jediny 
zvuk vydava motorek posuvu papiru. 
Termotiskarny tak neobtezuji okoli ru- 
sivymi zvuky. 

Jak se termotiskove moduly ovla- 
daji? 

SI I dodava ke vsem termotiskovym 
modulum prislusna rozhrani osazena 
seriovym a paralelnim vstupem, primo 
pripojitelna k pocitaci. Interface je vy- 
baven konektory, kam se pripoji sa- 
motny modul, a okamzite je mozne 
tisknout. 

Pro vetsi vyrobni serie zarizeni ob- 
sahujicich termotiskarnu nebo pro jine 
ucely je dodavan i specialni procesor 
(stejny, jaky je pouzit v interface), kte- 
ry po doplneni nekolika dalsimi sou- 
castkami vytvori pozadovane rozhrani. 

Ke kazdemu modulu termotiskarny 
dodavame i kompletni technicky ma- 
nual, kde je podrobne popsano ovla- 



dani tiskarny a jednotlive prubehy 
elektrickych signalu. 

Pochopitelne rovnez zajist’ujeme 
take aplikacni a technicke poraden- 
stvi, ktere je dostupne jak primo u nasi 
nemecke spolecnosti, tak samozrej- 
me i u nasich zastupcu v ostatnich 
zemich. 

Na pocatku jste zminila i komplet- 
ni tiskarny, muzete je ctenarum 
priblizit? 

Jedna se predevsim o modely DPU- 
-414 a DPU-3445. 

DPU-414 je kompletni tiskarna vel- 
mi malych rozmeru se sirkou papiru 
112 mm. Je vybavena seriovym a pa- 
ralelnim vstupem a tiskne jak znaky, 
tak i grafiku. Diky moznosti provozu 
na akumulator je jeji nasazeni skutec- 
ne rozmanite. 

Velmi oblibenym typem je miniaturni 
termotiskarna DPU-3445 - prvni ter- 
motiskarna vybavena infracervenym 
IrDA portem. Krome nej disponuje i ob- 
vyklym seriovym vstupem. Tiskarnu 
Ize napajet z akumulatoru Li-Ion a 
vzhledem k rychlosti tisku 50 mm/s nema 
na trhu konkurenci. K tiskarne jsou do- 
stupne ovladace pro operacni syste- 
my Windows (vcetne Windows CE). 

Kde je mozne v CR a SR vas sorti- 
ment zakoupit? 

Nas autorizovany zastupce pro 
Ceskou republiku a Slovensko je firma 
Spezial Electronic, jejiz pracovnici ab- 
solvuji pravidelna skoleni, takze jsou 
schopni odborne poradit a navrhnout 
optimalni reseni. 

Blizsi informace: www.spezial.cz; 
spezial@spezial.cz; tel.: 02/2423 2200; 
fax: 02/2434 3200. 

Dekuji za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner. 


/ N 



Hrbacek, J.: Komunikace mikro- 
kontroleru s okolim 2. Vydalo 
nakladatelstv BEN - technicka 
literatura, 152 stran B5 + diske- 
ta, obj. c. 120983, 199 Kc. 

Vychazi dlouho ocekavana kniha, ktera 
volne navazuje na predchozi dil „Komuni- 
kace mikrokontroleru s okolim 1“, doplnuje 
uvedene informace a klade si za oil sezna- 
mit podrobne ctenare se zajimavymi obvo- 
dy pouzivanymi ve spolupraci s mikrokont- 
rolery. 

Prvni kapitola popisuje obvody automa- 
ticke identifikace DS1990a, DS2401, adre- 
sovatelne spinace DS2405, digitalni teplomery 
DS18S20, DS1820B, DS1822, programo- 
vatelny digitalni termostat DS1821 , dotykove 
pameti DS1 992, 1993 a 1994, vicenasobny 
klic DS1991. Tyto obvody komunikuji po 
jednovodicove sbernici Dallas. 

Druha kapitola venovana bezdratove 
komunikaci popisuje velmi kvalitni homolo- 
govane UHF moduly BiM a RX2/TX2 firmy 
Ryston, levne homologovane moduly BC-NBK, 
NB-CE, TX-SAW 433 firmy AUR°EL, zajima- 
ve, avsak v soucasne dobe nehomologovane 
moduly RTL-DATA-SAW, RTF-DATA-SAW, 
BT27/BR27 a moduly firmy STE. 

Nasleduje popis zpusobu kodovani pre- 
nasenych dat jak z hlediska vyvazenosti 
kodu (bitove kodovani Manchesterske, bito- 
ve kodovani 1/3 : 2/3, bytove kodovani 
s vyvazenym kodem a kodovani FEC), tak 
i z hlediska spolehlivosti prenosu (zabez- 
pecene paritou, CRC a s pouzitim samo- 
opravneho Hammingova kodu). V knize je 
popsano, jak Ize vyuzit jiz hotovych ovladacu. 

Probirana temata jsou vysvetlovana na 
prikladech, konkretni reseni jsou pak uka- 
zana s pouzitim mikrokontroleru PIC. Uve- 
dene informace a postupy jsou vsak velmi 
uzitecne i pro ty, kteri pouzivaji jine typy mi- 
krokontroleru. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat na dobfr- 
ku v prodejne technicke literatury BEN, Vesinova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 
782 27 75. Dalsi prodejni mista: Jindrisska 29, Praha 1, 
sady Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Brno; Male na- 
mesti 6, Hradec Kralove, e-mail: knihy@ben.cz, adre- 
sa na Internetu: http://www.ben.cz. Zasielkova si. na 
Slovensku: Anima, anima@dodo.sk, Tyrsovo nabr. 1 
(hotel Hutnlk), 040 01 Kosice, tel./fax (095) 6003225. 
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Obr. 2. 

Obr. 1. 


Vysledky Konkursu PE 2000 

o nejlepsi elektronicke konstrukce 


Lonsky 4. rocnik Konkursu casopi- 
su PE A Radio byl podle vyhlasenych 
pod m I nek (vysly v PE 3/2000) uzavren 
dne 15. 9. 2000. Do uzaverky bylo 
prihlaseno k ohodnocenl celkem 37 
konstrukci, ktere podle zadanych kriteril 
posuzovala komise redaktoru PE a pri- 
zvanych odbornlku. Letosnl rocnik byl 
jeste vyrovnanejsl nez lonsky - zrej- 
me trend budoucich let. 

Komise rozhodla takto: 

Nejvyssi ohodnocenl ziskaly: 
Regulator teplovodniho topneho sys- 
temu (obr. 1) od Zdenka Horaka (Nova 
Paka). Autor obdrzi 5000 Kc a cenu od 
sponzora FK technics profesionalnl 
odsavaci pistoli s profukem SC 7000Z. 
Pozicioner (obr. 2) od Hynka Gajdy 
(Straznice). Obdrzi 3000 Kc a cenu od 
firmy DIAMETRAL laboratorni zdroj 
P230R51 D. 

Digitalnl vyskomer (obr. 3) od ing. 
Radka Vaclavlka, OK2XDX (Roznov 
p. R.). Obdrzi 7000 Kc a take sadu 
skrlnek Bopla od firmy Eling. 

Audiostudio (obr. 4) od Stanislava Kubl- 
na (Praha). Obdrzi 2000 Kc a soucastky 
v hodnote 5000 Kc od firmy RYSTON. 

Bezpecnostni a monitorovaci system 
(obr. 5) od ing. Jiriho Krby (Praha). 
Obdrzi 2000 Kc a od firmy ELIX radio- 
stanici CB s rozhlasovym prijimacem 
ELIX 5 35. 

Autoalarm Crypton (obr. 6) od Davida 
Bendy (Ostrava). Obdrzi 3000 Kc a knihy 
(1000 Kc) od nakladatelstvl BEN. 

Nabijec alkalickych akumulatoru 
(obr. 7) od ing. Vita Krnavka (Za- 
breh). Obdrzi 2000 Kc a od firmy FK 
technics multimetr DMM 890. 
Elektronicky signal zator Mini nielen 
pre rybarov (obr. 8) od Jana Balaze 
(Kosice). Obdrzi 3000 Kc. 

Kapesni transceiver 432 MHz od ing. 
Martina Senfelda, OK1DXQ (Turnov). 
Obdrzi 2000 Kc a od firmy FCC Fol- 
precht zdroj hama 46506. 

Integrovany system k radiostanici 
ISP3 od Milana Jarose (Horn! Cere- 
kev\. Obdrzi vecnou cenu za 5000 Kc 
od Ceskeho radioklubu. 


Pamet’ovy telegrafni kllc od ing. 
Jiriho Martinka, OK1FCB (Hradec 
Kralove). O^bdrzl vecnou cenu za 
2000 Kc od Ceskeho radioklubu. 

Citac 1300 MHz (obr. 9) - Mikulas Kiss 
(Nitra). Obdrzi vecnou cenu za 5000 Kc 
od firmy RMC Nova Dubnica. 

Dal si ceny: 

2000 Kc zlskavajl: Univerzalnl regu- 
lator od ing. Pavla Kaspara (Praha); 
Teplomer a barometr od Karla Kozll- 
ka (Plsek); Automaticka nabljecka Pb 
akumulatoru od ing. Tomase Frollka 
(Lodenice); Zaznamnlk casu udalostl 
od ing. Pavla Huly (Praha); Nabljec- 
ka pro modelare s menicem od ing. 
Petra Sysaly (Sternberk); Triakovy 
regulator od Jana Kucharlka (Jaro- 
merice nad Rokytnou); Konvertor 144 
az 146 MHz na 27 MHz k CB od ing. 
Miroslava Goly, OK2UGS (Frydek-MIs- 
tek) - ten obdrzi take sadu skrlnek Bop- 
la od firmy Eling. 

1500 Kc zlskavajl: Jaromlr Cechak 
ml. (Vyskov); ing. Anton Kosmel (Parti- 
zanske); Michal Slansky (Olomouc); 
Jaroslav Zak (Lipova); Eduard Rlha 
(Mlada Boleslav); Jirl Kysucan (Starlc). 

1000 Kc zlskavajl: Petr Kramara ml. 
(Mnlsek); ing. Martin Strocka (Vendryne); 
Petr Pechovic (Ostrava); Karel Krajca ml. 
(Frystak); ing. Karel Holna (Praha); 
ing. Karel Kordlk (Hodonln). 

Nasledujici odmeny prosime pokladej- 
te za castecnou uhradu nakladu. 

500 Kc zlskavajl: Ladislav Stratil ml. 
(Svatoborice-Mistrln); Radek Taraba 
(Havlrov); Miroslav Hladis (Uhersky Brod); 
Momir Milovanovic (Cesky Krumlov). 

Vsichni ucastnici Konkursu dostanou 
take knihu od nakladatelstvl BEN a 
CD ROM 1999 od firmy AMARO. 

Autorum odmenenych konstrukci 
blahoprejeme, vsem dekujeme za ucast 
a teslme se na nove konstrukce v 6. roc- 
nlku Konkursu, jehoz podmlnky budou 
uverejneny v clsle 3/2001. Jiz dnes 
muzeme sdelit, ze se podmlnky nebu- 
dou lisitod minulych a opet pfisllbilo ne- 
kolik sponzoru zajlmave ceny. 

Redakce 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Jak na decibely 

V elektrotechnicke teorii a praxi se 
casto setkate s pojmem decibel. Mu- 
zete se napriklad docist, ze zesilovac 
ma zisk 24 dB, zisk anteny je 8 dB, ru- 
seni od napajeciho napeti je -45 dB, ci 
oddeleni kanalu je lepsi nez 40 dB. Cla- 
nek je urcen zejmena pro ty, kteri ne- 
maji dosud v teto problematice jasno. 
Pokud bezne s decibely pocitate, mu- 
zete nasledujici radky preskocit 

Zesileni a zisk 

Postavite si napr. nizkofrekvencni 
zesilovac a potrebujete vedet, o kolik 
je signal na vystupu silnejsi (nebo i slab- 
si) nez na vstupu. Vezmete proto vhod- 
ny generator a pripojite jej na vstup ze- 
silovace. Vhodnym mericim pristrojem, 
napr. nizkofrekvencnim milivoltmetrem 
zmerite napeti na vstupu zesilovace - 
oznacime si je L/ 1 - a na vystupu - to si 
oznacime U 2 . Zesileni je pak rovno 
podilu techto napeti 

Ay = — . 

u, 

Takto zjistite, ze vystupni napeti je 
napr. 80x vetsi. Zesileni Ize vyjadrit 
i v decibelech 

Ay= 20log^. 

U 1 

V takovem pripade uz nemluvime o 
zesileni, ale o zisku. Zesilovac, ktery 
ma zesileni 80, ma zisk 

Au = 20 log 80 = 20 • 1,903 = 38,06 dB 

Definice rika, ze logaritmus cisla m 
pri zakladu a je takove cislo, na ktere 
musime umocnit zaklad a, abychom 
dostali cislo m. Pro vypocet decibely se 
pouziva dekadicky logaritmus (a = 10). 
K vypoctu logaritmu pouzijeme kalku- 
lacku nebo tabulky. 

Stejne postupujeme i pri vypoctu 
proudoveho zesileni, tj. pomeru prou- 
du 


A/ = -j - , resp. v decibelech 


A =20 log f- 

Ponekud jina situace nastane, je-li 
pocitano vykonove zesileni nebo vyko- 
novy zisk. Snadno si spocitate, ze zvet- 
si-li se napeti na odporove zatezi 1 Q 
napr. 3x (z 1 na 3 V), zvetsi se 3x i proud 
prochazejici zatezi (z 1 na 3 A). Proto- 
ze vykon P- il l , je pomer vykonu, tj. 
vykonove zesileni 


An — 


Uni 


uh 

v tomto pripade 

^ P =^ = 9. 

H M 

Zisk, vyjadreny v decibelech, se pro 
vykon pocita obdobne jako pro napeti 
nebo proud, jen nasobici konstanta je 
10 misto 20 

A P = 10log— . 

Pi 

V nasem pripade se napeti zvetsilo o 

A u = 20 log 3 = 20 0, 477 = 9,54 dB. 

oovnez proud se zvetsil o 9,54 dB. Uz 
vime, ze se vykon zvetsil 9x. Spocitej- 
me si, kolik je to decibely: 

A p = 10 log 9 = 10 0, 954 = 9,54 dB. 
oovnez vykon se zvetsil o 9,54 dB. 

Pocitam s decibely 

giste se mozna ptate, proc slozite 
pocitat zisk v decibelech. V jednodu- 
chych pripadech se opravdu bez deci- 
belu obejdete. Ve slozitejsich pripadech 
naopak pocitani v decibelech usnadni 
orientaci v problemu. Uved’me si neko- 
lik prikladu. 

Predzesilovac nf signalu ma zesile- 
ni 60x. Nasleduje regulator hlasitosti, 
ktery je nastaven tak, ze signal 23x ze- 
slabi. Nasleduje koncovy zesilovac se 
zesilenim 32. gake je zesileni a zisk 
celeho retezce? 

Nejdrive si spocitame zesileni 

A = A ] A 2 A z = 60—32 = 83,48 , 

23 


pak zisk jednotlivych stupnu 

A = 20 log 60 = 35,6 dB 

A>=20log-^ = -27,2dB 

A 3 = 20 log 32 = 30,1 dB 
A = A ] + A 2 +A 3 = 35,6-27,2 + 30,1 

Pro kontrolu jeste spocitame 


= 38,5dB 


A = 20 log 83,48 = 38,43 dB 

Mala nepresnost vnikla zaokrouhlenim 
mezivysledku. Vsimnete si, ze zatimco 
zesileni jednotlivych stupnu se nasobf, 
zisk se sclta. To je velka vyhoda poci- 
tani v decibelech - vsechny pocetni 
ukony se zmensi o jeden stupen. 

giny priklad. Utlum vysokofrekvenc- 
nich kabelu se udava (pro dany kmito- 
cet) v decibelech na metr. Kabel, ktery 
pouzijete na svod od anteny, ma utlum 
napr. 20 dB/100 m. gak velky je utlum 
kabelu dlouheho 15 m? Vypocet je vel- 
mi jednoduchy. Vypocteme utlum na 
1 m prostym vydelenim a vysledek vy- 
nasobime pozadovanou delkou. Kabel 
ma tedy utlum 

N =— 15 = 3dB. 

100 

Zavislost mezi zesilenim a ziskem 
je nazorne videt na obr. 1 a 2, kde je 
vynesena v linearnich a logaritmickych 
sourednicich. 

Pro prakticke pouziti je vhodne si 
zapamatovat: 


zesileni 0,1 

zisk -20 dB 

0,2 

-14 dB 

1/2 

-6 dB 

1/V2 

-3 dB 

-10 B 

priblizne -1 dB 

1 

0 dB 

+10 B 

priblizne 1 dB 


3 dB 

2 

6 dB 

5 

14 dB 

10 

20 dB 


Pro uplnost je treba jeste uvest, ze 
drive se pouzivala pro vypocet zisku a 
utlumu jednotka Neper, znacka Np. Pla- 
ti, ze 1 Np = 8,686 dB. 

VH 
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Obr. 1. Napet’ove (proudove) zesileni a zisk v linearnich sourednicich 


zesileni 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 

Au]Al -\ 1 1 1 + 1 1 1 

zisk [dB] -40 -34 -30,5 -26 -20 -14 -10,5 -6 0 
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Obr. 2. Napet’ove (proudove) zesileni a zisk v logaritmickych souradnicich 
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Jednoducha zapojem 
pro volny cas 


Desky s plosnymi spoji 
pro regulovatelny zdroj 
pro pajecku SMT 

V casopise Amaterske radio rada 
A (cervene) clslo 2/1994 na strane 14 
byl uverejnen clanek Regulovatelny 
zdroj pro pajecku SMT od J. Hajka ([1]). 

Pajecka s popisovanym zdrojem 
je vhodna pro domaci pouziti pri 
praci se soucastkami pro povrcho- 
vou montaz. Mam ji jiz ctyri roky zhoto- 
venou a vyborne mi slouzi. 

Protoze v puvodnim clanku nejsou 
uvedeny desky s plosnymi spoji, 
predkladam ctenarum vlastni navrh 
desek a mechanickeho reseni. 

Schema regulovatelneho zdroje a 
indikatoru teploty je bez uprav prevza- 
to z puvodniho pramene a pro upl- 
nost je zde uvedeno na obr. 1 a na 
obr. 3. 

Z konstrukcnich duvodu jsou re- 
gulovatelny zdroj a indikator teploty 
zapojeny na dvou zvlastnich deskach 
s jednostrannymi plosnymi spoji. 

Obrazec spoju a rozmisteni sou- 
castek na desce regulovatelneho 
zdroje je na obr. 2. Obrazec spoju a 


rozmisteni soucastek na desce indi- 
katoru teploty je na obr. 4. 

Obrazce spoju jsou navrzeny pro 
soucastky TESLA ze „suplikovych“ za- 
sob nebo z levnych vyprodeju. Tyto 
soucastky Ize samozrejme nahradit 
beznymi dovoznimi soucastkami, kte- 
rym vhodne vytvarujeme vyvody. 

Stabilizator 101 pripajime na des- 
ku zdroje s delsimi vyvody. Po na- 
montovani desky do skrinky prisrou- 
bujeme stabilizator ke dnu skrinky, 
ktere bude slouzit jako chladic. Stabi- 
lizator musi byt od skrinky izolovan 
slidovou izolacni podlozkou TO220, 
upevnovaci sroub je od stabilizatoru 
izolovan podlozkou IB2. 

LED D1 az DIO na desce indika- 
toru teploty maji obdelnikovy prurez 
o rozmerech pruceli 2,54 x 5,08 mm. 
Vyvody LED jsou ohnuty do praveho 
uhlu a LED jsou pripajeny tak, aby je- 
jich cela byla kolma k desce. Pro 102 
je na desce pripajena objimka. 

Pristroj je vestaven do kovove 
skrinky UKK110K 70x160 od firmy 
EZK Elektronika Krcmar, Roznov p. R. 
Sit’ovy transformator jsem pouzil 
zvonkovy typu 218 (16 VA) od firmy 




Obr. 2. 
Obrazec 
spoju a 
rozmisteni 
soucastek 
na desce 
zdroje 
(mer.: 1:1) 



LM 3914 



Obr. 3. Zapojeni indikatoru teploty 
pro pajecku SMT 

Klein-Blazek Stity. Vhodne pajedlo je 
ke koupi napr. u firmy CONRAD nebo 
GES-ELECTRONICS Plzen. 

Rozmisteni ovladaclch a indikac- 
nich prvku na prednim panelu pri- 
stroje je na obr. 5, usporadani desek 
a dalsich soucastek uvnitr skrinky je 
na obr. 6. 

Kablik pajedla je primo pripajen 
k pajeclm ploskam H a F na desce 
regulovaneho zdroje a prochazi pru- 
chodkou v prednim panelu. Paralel- 
ne k pajedlu jsou k pajeclm ploskam 
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Obr. 4. Obrazec spoju a rozmisteni 
soucastek na desce indikatoru 
teploty (mer.: 1:1) 
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Obr. 5. Pohled na prednl panel 
regulovatelneho zdroje pro 
mikropajecku SMT 



Obr. 6. Vnitrni usporadani 
regulovatelneho zdroje pro 
mikropajecku SMT 


I a G na desce zdroje pripojeny vyvo- 
dy - a + desky indikatoru teploty (vy- 
vod - je pripajen k plosce /, vyvod + 
k plosce G). Sit’ove napeti je do pri- 
stroje privedeno tripramennou snu- 
rou, ochranny vodic PE je spojen se 
skrinkou. 

Seznam soucastek 
Deska napajeciho zdroje 


R1 

1,5 kQ, SMA 0207 

R2 

1,2 kQ, SMA 0207 

R3 

2,2 kQ, SMA 0207 

R4 

270 Q, SMA 0207 

R5 

100 kQ, SMA 0207 

PI 

2,2 kQ, 


potenciometr TP 160 

Cl 

2200 pF/40 V, TF 024 

C2, C7 

100 nF/250 V, TC 206 

C5, C6 

100 nF/40 V, keram. 

D1 az D4 

1N5407 

101 

LM317 

deska s plosnymi spoji c. PE184A 

Deska indikatoru teploty 

R6 

8,2 kQ, SMA 0207 

R7 

3,9 kQ, SMA 0207 

R8 

8,2 kQ, SMA 0207 

R9 

1,8 kQ, SMA 0207 

R10 

68 Q/5 W, TR 226 

P2 

2,2 kQ, trimr 10 mm, 


lezaty (PT10V, 2,5 kQ) 

C8 

220 nF/100 V, TC 205 

C9 

100 nF/40 V, keram. 

LED1 az LED3 L1 13 RDT (cerv.) 

LED4 az LED7 L1 1 3 GDT (zel.) 

LED8 az LED10 L1 13 YDT (zluta) 

102 

LM33914 


objimka DILI 8, standardni (1 kus) 

deska s plosnymi spoji c. PE184B 

Ostatni soucastky 

zdirka 4 mm, izolovana (1 kus) 

nozka samolepici GF7 (4 kusy) 

vypinac packovy KNX2 (1 kus) 

LED1 1 LED 3 mm, zelena, 

s objimkou na panel 
izolacni podlozka TO220 (1 kus) 

izolacni podlozka IB2 (1 kus) 

knoflik na potenciometr PI (1 kus) 

tripramenna snura FLEXO (1 kus) 

pojistkovy drzak na panel (1 kus) 

pojistka 20 mm, 0,1 AT (1 kus) 

pruchodka pro kablik pajedla (1 kus) 

sit’ovy transformator - viz text (1 kus) 
kovova skrinka - viz text (1 kus) 


Literatura 

[1] Hajek, J .: Regulovatelny zdroj pro 
pajecku SMT. Amaterske radio, rada 
A, 2/1994, s. 14. 

Ing. Frantisek Klein 

Menic pro modrozelenou 

LED 

Ke zhotoveni tohoto obvodu me 
vedla myslenka pouzit modrozelenou 
LED s velmi velkou svitivosti (S-LED) 
jako prirucni svetlo, ktere by bylo na- 
pajene pouze jednim suchym clan- 
kem o napeti 1 ,5 V. 

Vzhledem k tomu, ze napajeci na- 
peti modrozelene LED je asi 3,6 V, 
je nutne pro napajeni LED z jedno- 
ho clanku pouzit menic DC/DC, ktery 
by pracoval pri vstupnim napeti 1,2 az 

1,5 V. Pouzil jsem zapojeni oscilato- 
ru, ktery pozadovanou podminku spl- 
nuje (obr. 7). 

Oscilatorova civka je navinuta na 
hrmckovem jadru typu 3B7 o prumeru 
14 mm s cinitelem indukcnosti A L = 
= 100 nH/z 2 . Drat je medeny s lako- 
vou izolaci a ma prumer 0,1 mm. 
Kmitocet oscilatoru je asi 10 kHz, 
mezivrcholova hodnota stridaveho 
napeti na kolektoru tranzistoru je asi 
8 V. Pouzita LED je typu HLMP-CE23 
(505 nm, modrozelena, 20 mA, 30 °). 

Pri napajecim napeti 1,2 V odebi- 
ra menic s pripojenou LED proud 
34 mA, pri napeti 1,3 V je odber prou- 
du 41 mA, pri napeti 1,4 V je odber 
proudu 47 mA, pri napeti 1 ,5 V je od- 
ber proudu 53 mA a pri napeti 1 ,6 V 
je odber proudu 62 mA. Spotreba 



proudu prirucniho svetla je tedy velmi 
mala. 

Menic je s LED i s napajecim clan- 
kem vestaven do maleho pouzdra 
z plasticke hmoty (napr. do klicenky). 

Zdenek Hajek 

Jednoduche nf mustkove 
zesilovace o malem vykonu 

Mnoho soudobych prenosnych 
elektroakustickych pristroju je napaje- 
no pomerne malym napetim 3 V, tak- 
ze jejich akusticky vykon je maly a 
casto nedostacujici. Kdyz se napajeci 
baterie vybije a napeti se zmensi na 

2.5 V, vykon jeste poklesne a nepre- 
sahne ani 20 mW. 

Zvetsit vystupni vykon takovych pri- 
stroju je mozne pouzitim dvou zesilo- 
vacu v mustkovem zapojeni, ktere 
jsou schopne dodat pri stejnem na- 
pajecim napeti do zateze o stejnem 
odporu ctyrikrat vetsi vykon nez jedno- 
duchy zesilovac. 

Jako mustkove zesilovace pro tuto 
aplikaci jsou vhodne integrovane ob- 
vody TDA7050 a TDA2822, ktere ob- 
sahuji po dvou nf vykonovych zesilo- 
vacich, jsou schopne pracovat pri 
malem napajecim napeti a maji maly 
klidovy proud (asi 4 mA). Schemata 
zapojeni mustkovych zesilovacu s te- 
mito 10 jsou na obr. 8. 

Oba mustkove zesilovace posky- 
tuji pri napajecim napeti 3 V do zate- 
ze 8 Q vykon 80 mW pri odberu prou- 
du asi 140 mA. Pri napajecim napeti 

4.5 V vzroste vykon na 200 mW pri 
odberu proudu 180 mA, aniz by byla 
prekrocena povolena teplota 10. 

Zapojeni zesilovacu je tak jedno- 
duche, ze pro jejich stavbu nejsou nut- 
ne desky s plosnymi spoji a nekolik 
potrebnych soucastek se pripaji pri- 
mo na vyvody 10. 

Cely zesilovac Ize zkonstruovat 
do prostoru o objemu mensim nez 
10x10x16 mm. Pak je mozne zesilo- 
vac dodatecne vestavet do prenosne- 
ho pristroje, jehoz vykon chceme 



C3 



Obr. 8. Mustkove zesilovace s 10 
TDA7050 a TDA2822 
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Obr. 9. „Neznicitelna“ nabijecka s obvodem pro automaticke ukonceni nabijeni 


zvetsit, i kdyz konstrukce prlstroje je 
stesnana. 

Ra dioelektronik A udio-HiFi- Vide o, 

8/2000 

„Neznicitelna“ nabijecka 
olovenych akumulatoru 

Prohllzel jsem si ruzne typy nabl- 
jecek na 12 V v ruznych publikacich 
a nikde jsem nenasel to, co jsem 
hledal. Neco levneho, spolehliveho, 
jednoducheho, vecneho a neznicitel- 
neho. Tak jsem si postavil svoji „ne- 
znicitelnou" nabijecku. 

Schema zakladni verze nabijecky, 
ktera poskytuje proud asi 0,5 A, je 
na obr. 10. Jedna se o principalne 
nejjednodussl zapojeni, ve kterem je 
akumulator nabijen dvoucestne 
usmernenym tepavym proudem, 
jehoz velikost je urcena predevslm 
sekundarnim napetim a vnitrnim od- 
porem sit’oveho transformatoru. 

„Neznicitelnost“ dodava nabljecce 
obvod s tranzistory T1 , T2 a s tyristo- 
rem TY1 , ktery zabezpecuje, aby nabl- 


jeci proud protekal z vystupu nabijec- 
ky do akumulatoru pouze pri spravne 
pripojenem akumulatoru. 

Napetim ze spravne pripojeneho 
akumulatoru se otevrou tranzistory T2 
a T1 a pres T1 a diodu D 5 se pri kaz- 
de pulperiode sit’oveho napeti otevlra 
tyristor TY1, ktery propoustl impulsy 
nabijeciho proudu. Rezistor R3 tvorl 
predzatez a zajist’uje vypinani tyristoru. 

Pokud je vystup nabijecky zkrato- 
van nebo je pripojen akumulator 
s opacnou polaritou, tranzistor T2 se 
neotevre. V tom prlpade se neotevrou 
ani T1 a TY1 a do vystupu netece 
zkratovy proud, ktery by mohl prlpad- 
ne poskodit transformator a usmer- 
novac. Podobne ani z prepolovaneho 
akumulatoru nemuze teci do vypnute- 
ho tyristoru proud a nic se nepo- 
skodl. V dusledku cinnosti ochranne- 
ho obvodu se vsak nerozsvlti ani 
zarovka, kterou pripojlme k vystupu 
nabijecky, protoze nemuze sepnout 
tranzistor T2. 

Stav nabijecky indikuji dve LED. 
D6 svlti pri prltomnosti sit’oveho na- 
peti, D7 svlti behem nabijeni. Pouzite 


soucastky jsou ze „supllkovych“ za- 
sob a je mozne pouzlt i jakekoliv jine 
vhodne typy. Pro zajisteni dobre spo- 
lehlivosti je nutne dimenzovat usmer- 
novacl diody D1 az D3 a tyristor TY1 na 
nekolikanasobek pozadovaneho na- 
bijeciho proudu. T1 a TY1 musi mlt 
chladic. Slt’ovy transformator vybere- 
me takovy, aby poskytoval pozadovany 
nabljeci proud a nadmerne se neza- 
hrlval. Pokud ma transformator prllis 
velke sekundarnl napeti, muzeme za- 
pojit do serie se sekundarnim vinutlm 
patricne dimenzovany „srazecl“ rezistor. 

Popsanou nabljeckou nabljlm 
motocyklovy akumulator a pro potre- 
bu me JAWASAKI je zcela vyhovujlci. 

Na obr. 9 je zapojeni podobne na- 
bijecky, ktera poskytuje proud asi 5 A 
a je doplnena obvodem s tyristorem 
TY2, ktery, kdyz je dosazeno dostatec- 
neho napeti na akumulatoru, ukoncl 
nabijeni. Velikost tohoto tzv. konecne- 
ho napeti se nastavuje trimrem PI. 

Pro dimenzovanl soucastek plat! 
totez, co jiz bylo receno u predchozl 
nabijecky. TY1 a T1 je nutne chladit. 

LED D12 je JUMBO o prumeru 
10 mm a indikuje napeti akumulatoru. 
LED DIO svlti po ukonceni nabijeni. 

Patrik Tkoc 


" ! Upozornujeme ! " 

■ Tematem casopisu Konstrukcnl elek- ■ 

■ tronika A Radio (modre) 1/2001, ■ 

■ ktery vychazl zacatkem unora 2001, ■ 

■ je rada prlstroju z oboru nlzkofrek- ■ 

■ vencnl techniky, jako jsou korekcnl ■ 

■ zesilovace a ekvalizery, vykonove ze- ■ 

■ silovace, ruzne pomocne obvody atd. ■ 



Obr. 10. Zakladni verze „neznicitelne“ nabijecky 


ELECTRONICS 
and CIRCUIT 
ANALYSIS 


INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto mlste vas pravidelne informujeme o nabldce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 24 23 96 84, fax: (02) 24 23 19 33 (Internet: http:// 
www.starman.net, E-mail: prague@starman.bohemia.net), 
v nlz si Ize predplatit jakekoliv casopisy z USA a za- 


koupit cokoli z velmi bohate nabldky knih, vychazejiclch 
v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) 
(casopisy i knihy nejen elektrotechnicke, elektronic- 
ke ci pocltacove - nekolik set titulu) - pro stale zakaz- 
nlky sleva az 14 %. 

Knihu Electronics and Circuit Analysis using MATLAB, 

jejlmz autorem je John Okyere Attia, vydalo nakladatelstvi 
CRC Press LLC v USA v roce 1999. 

Kniha je jednoduchym a snadno srozumitelnym uvo- 
dem do programu pro analyzu elektrickych obvodu MATLAB. 
Ukazuje pouzitl programu MATLAB pro resenl uloh z elek- 
troniky, naznacuje ruzne zpusoby resenl a predvadl flexi- 
bilitu programu MATLAB v oblasti obecnych problemu. 

Kniha ma 378 stran textu s obrazky a je v nl vlozena 
disketa s ukazkou vypoctu. Kniha ma format o neco men- 
sl nez A4, kvalitnl vazbu avCR stoji 4301 ,- Kc. 
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CB pager 


Pavel Lajsner, 0K2UCX; Radek Vaclavlk, 0K2XDX 

Kazdy asi zna situaci, kdyz potrebuje byt v jednoduchem kontak- 
tu s rodinou ci se znamymi. V dobe mobilmch telefonu to sice neni 
problem, avsak neni to zadarmo. Casto staci dostat signal, ze je po- 
treba se vratit domu nebo vykonat dohodnutou akci. Tedy jedno- 
smerna komunikace. Na trhu jsou dostupne profesionalni pagery, 
ktere maji zajisteno pokryti celeho uzemi CR a dokazi prenaset jak 
ciselnou, tak textovou informaci. S jedinou nevyhodou: opet se za to 
musi platit. Clanek popisuje navod na stavbu jednoducheho page- 
ru, ktery vyuziva pasma obcanskych radiostanic CB. Ty jsou velmi 
rozsirene, levne a k jejich provozu nepotrebuje uzivatel skladat zad- 
ne zkousky. Cele zapojeni je snadno modifikovatelne v rozsahu po- 
uziti cipu MCI 31 35 (do 200 MHz) a muze tak tvorit jednoduchy dopl- 
nek k libovolne povolene radiostanici. 


VYBRALI JSME NA 

OBALKU 




Popis zapojeni 

Zakladem pageru je jednokanalovy 
prijimac v pasmu CB. Jeho schema je 
na obr. 1. Pro dosazem dobrych para- 
metru jsem pouzil obvod MCI 31 35, 
ktery obsahuje kompletm prijimac 
s dvojim smesovanim. Jeho popis jste 
mohli na strankach PE najit jiz nekoli- 
krat. Pracuje jiz pri napeti 2,5 V. Za- 
kladem je krystalem XI rizeny oscila- 
tor. Vstupni signal je veden pres Cl 3 
do prvniho smesovace. Tam je kon- 
vertovan na signal o prvnim mezifrek- 
vencnim kmitoctu 10,7 MHz, filtrovan 
v FI a dale je smesovan na signal o 2. 
mezifrekvencnim kmitoctu 455 kHz. 
Filtr F2 zajist’uje dobrou blizkou selek- 
tivitu. Frekvencne modulovany signal 
je demodulovan pomoci LI a C5 a je 
dostupny na vyvodu 77. 

Na vyvodu 72 je potom k dispozici 
pro nas ucel dulezity signal o sile pole 
RSSI (Received Signal Strenght Indi- 


cator). V beznych radiostanicich se 
pouziva pro ovladani umlcovace nf 
cesty (squelch). Je veden do invertuji- 
ciho vstupu operacniho zesilovace, 
ktery je soucasti IC1 a je zapojen jako 
komparator. Na jeho druhy vstup je 
pripojen potenciometr PI. Jeho nasta- 
veni urcuje, pri jake sile signalu na an- 
tene se komparator preklopi a „probu- 
di“ mikroprocesor. Zaroven se rozsviti 
LED D1 . 

Demodulovany nizkofrekvencni sig- 
nal je veden do dalsiho analogoveho 
komparatoru, ktery je soucasti mikro- 
procesoru IC2 (AT89C2051). Jeho vy- 
stup je interne pripojen na vyvod P3.6. 
Tim ma mikroprocesor pristup k de- 
modulovanemu signalu v digitalni for- 
me a muze takovy signal zpracovavat. 

K vlastni aktivaci pageru jsem vyu- 
zil signal o kmitoctu 1 kHz, ktery je ge- 
nerovan malym „pipatkem“ s casova- 
cem 555, jenz se priblizi k mikrofonu 
radiostanice. Je to podobne jako pri 


pouziti dialeru DTFM. Puvodne jsem 
chtel pouzit prave DTMF k aktivaci pa- 
geru, avsak narazil jsem na problem 
vhodneho dekoderu, ktery by pracoval 
od napajeni 3 V. Sice se vyrabi, ale 
neni bezne ke koupi. Navic DTMF 
neni standardnim vybavenim CB ra- 
diostanic, a zapojeni by bylo slozitejsi. 
Pri zmene programu se da zajistit citli- 
vost na nektery z tonu DTMF. 

Mikroprocesor kontroluje, zda je 
demodulovany signal periodicky se 
stalou periodou (meri se 5x za sebou 
perioda signalu, ktera musi byt stejna) 
a zda se jedna o signal s kmitoctem, 
1 kHz po dobu minimalne 2 s, aby se 
vyloucil „plany“ poplach. V pripadne 
splneni teto podminky aktivuje piezoe- 
lektricky menic a LED D2, pager za- 
cne piskat. Obsluha muze pager „za- 
stavit" stiskem Til. Od teto chvile je 
pager pripraven prijmout dalsi signal. 

Ridici program je volne k dispozici 
na [3] a zajemci jej mohou dale upra- 
vovat, napriklad pro prijem vice typu 
poplachu. D3 a D4 jsou rezervovany 
pro tento pripad. Program ma zabudo- 
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reaguje na signal o kmitoctu 850 az 
1150 Hz. 

Cely pager je napajen ze 2 az 3 
clanku typu AAA. Pager by mel praco- 
vat od napajen! 2,7 V, bylo by mozne 
tedy pouzit i 3 akumulatory NiCd ci 
NiMH. Spotrebu celeho zarizeni Ize 
dale zmensit obcasnym zapinanim 
celeho prijimace a tak by se doba 
pohotovostniho provozu prodlouzila. 
Znamenalo by to dalsi zesloziteni za- 
pojeni. Spotrebu Ize zmensit i volbou 
krystalu 4 MHz pro procesor. Je moz- 
ne ho totiz vypustit a vyuzit signalu 
z prvniho smesovaciho oscilatoru. 
Mohlo by se vsak zhorsit ruseni prijl- 
mace procesorem. 

Pro minimalizaci spotreby zanzeni 
muze byt mikroprocesor vetsinu doby 
v tzv. rezimu IDLE se zmensenou 
spotrebou a „probouzet“ se pouze pri 
pritomnosti signalu na vstupu prijima- 
ce. K tomuto ucelu je vhodne vyuzit 
signal RSSI, jak bylo uvedeno na za- 
catku. 

Modifikace pageru na jiny prijima- 
ny kanal je velmi snadna, staci vyme- 
nit krystal XI. Zapojenl se da bez 
uprav pouzit s krystalem maximalne 
60 MHz, pote musl byt pouzit extern! 
oscilator. Zajemce o toto rozsireni od- 
kazuji na [1]. 

Dalsi upravou SW mikroprocesoru 
Ize rozslrit pocet prenasenych zprav 
nebo pomoci kmitoctu rozlisovat ruz- 
ne prijemce zpravy. Jako dalsi vyvojo- 
vy krok muze slouzit doplneni prijimace 
dekoderem DTMF a procesor muze 
dekodovat mnohem vice informaci 
nez z jednoducheho nf signalu. To jiz 
vsak znacne presahuje rozsah tohoto 
clanku. Program je volne k dispozici 
na [3]. 

Jak jsem jiz naznacil, jednoduchost 
zapojeni skyta urcita drobna omezeni. 
Tim prvnim je citlivost prijimace kolem 
2 az 3 pV, takze velmi zalezi i na pou- 
zite antene pageru. Vodic slouzici jako 
antena je mozne pouzit k zaveseni 
pageru na krk nebo na stenu. Kus vo- 
dice Ize take stocit dovnitr krabicky, 
tim se vsak zmensuje ucinnost anteny. 


Pager je idealni k vyuziti v blizke 
vzdalenosti, napriklad z domu do dil- 
ny, sklepa, „hamshacku“ nebo garaze. 
V takovem pripade muze byt napajen 
ze stabilizovaneho sit’oveho napaje- 

■V 

ce. 

Citlivost prijimace by bylo mozne 
zlepsit pridanim predzesilovace, avsak 
zvetsila by se tim spotreba pageru a 
zmensila se jeho odolnost proti sil- 
nym rusivym signalum. Kvalitni pred- 
zesilovac by musel byt vybaven i filt- 
rem LC a doporucuji vyuzit tranzistoru 
FET. Z principialniho hlediska nejde 
o nic sloziteho, ale rada konstrukteru 
ma z civek vrozeny strach (pritom se 
jedna o par zavitu vodice). Navic na 
trhu nejsou bezne dostupne navinute 
civky, ktere by stavbu vyrazne zjedno- 
dusily. Rada provozovateiu CB takovy 
zesilovac pouziva, takze jej muze po- 
uzit i pro pager. Pro ty, kten se roz- 
hodnou k jeho stavbe, doporucuji po- 
uzit stinene civky pro dosazeni dobre 
stability zesilovace. 

Dosah pageru je tak urcen kom- 
binaci vykonu vysilace, pouzitych 
anten a prostoru slreni vln a neda 
se presne stanovit. Doporucuji jej pred 
„ostrym“ pouzitim vyzkouset z dane lo- 
kality. 

Je potreba take zduraznit, ze jed- 
noduche vstupni obvody nezarucuji 
dobrou odolnost proti silnym rusivym 
signalum mimo prijimane pasmo. 

Prijimany kmitocet je dan kmito- 
ctem krystalu XI , ktery je bud’ mozne 
najit nekde v supliku, nebo si jej ne- 
chat vyrobit. Pokud dodrzite presne 
parametry krystalu v objednavce, neni 
potreba pager dale ladit. Je vhodne 


Tab. 1. Kmitocty krystalu XI pro 
nektere kanaly CB 


Kanal 

cislo 

Kmitocet 

kanalu 

Kmitocet 

krystalu 

CH 1 

26,695 MHz 

15,995 MHz 

CH 15 

27,135 MHz 

16,435 MHz 

CH 25 

27,245 MHz 

16,545 MHz 

CH 40 

27,405 MHz 

16,705 MHz 


zvolit nejmene vytizeny kanal v dane 
oblasti. Kmitocet krystalu se vypocita: 

F x = F Kan S ,u - 10,7 [MHZ], 

viz. tab. 1. Jako demodulacni obvod 
LI, C5 doporucuji pouzit originalni de- 
modulator 455 kHz. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 2. 
Mechanicka konstrukce zalezi na kaz- 
dem z vas. Ja jsem nepouzil zadnou 
specialni krabicku a pager mam ve- 
staven v dilne „napevno“. Taktez nf ge- 
nerator jsem vestavel primo do mikro- 
fonu CB radiostanice a stisknutim 
tlacitka se aktivuje jak ton, tak i 4 W 
vysllac. 

Stavba a oziveni pageru 

Na zkontrolovanou desku s plosny- 
mi spoji zapajime vsechny soucastky, 
vcetne procesoru. Ten je vhodne umis- 
tit do objimky. Pripojime napajen! 3 V 
z externiho zdroje a zkontrolujeme od- 
ber proudu, ktery by se mel pohybovat 
kolem 8 mA. Nyni pripojime antenu 
(vodic) te delky, jakou budeme pouzi- 
vat. 

Do bodu oznaceneho NF pripojime 
pres oddelovac! kondenzator 100 nF 
obycejna sluchatka a ladenim LI na- 
stavime maximalni sum. Zkusime pro- 
ladit obe krajni polohy civky, optimum 
by se melo nalezat nekde uprostred. 
Zaroveh by mel byt sum „symetricky“, 
coz se da nejlepe overit oscilosko- 
pem. Pri pouzit! originalni civky LI pro 
demodulator 455 kHz je nastaveni velmi 
snadne. 

Je-li vse v poradku, trimr PI nasta- 
vime tak, aby prave zhasla LED D4. 
Nyni naladime CB radiostanici na 
spravny kanal a „zavys!lame“. Zaro- 
veh pozorujeme LED D4, ktera by se 
mela rozsvitit. Pokud tomu tak neni, 
zmenime uroven trimrem PI. 

Zaroveh menme silu signalu volt- 
metrem na vyvodu 72 IC1. Je vhodne 
zmensit vykon radiostanice na mini- 
mum, je-li to mozne. 

Nyni osadime a odzkousime funkci 
vysilace 1 kHz. Reproduktor prilozime 
k mikrofonu radiostanice, stiskneme 
tlacitko a „zavysilame“. Po asi 3 s se 
mus! pager zaktivovat a zacit piskat. 
Neni-li tomu tak, menime ton vysilace 
tak, az se pager aktivuje. Trimr natoci- 
me vzdy o maly kousek a opet pocka- 
me asi 3 s. Tim je nastaveni hotovo a 
pager je pripraven k pouzit!. Jak jsem 
jiz uvedl drive, je mozne cely nf vysilac 
vestavet primo do mikrofonu a signal 
zavest pres oddelovaci kondenzator a 
odporovy delic primo na mikrofonni 
vodic. 


Zaver 

Popsany pager je prikladem vyuzit! 
modernich integrovanych obvodu, kte- 
re umoznuj! stavbu jednoducheho pri- 
jimace vybornych parametru. Umoznu- 
ji snadne pripojeni mikroprocesoru, a 
tim jednouche digitalni zpracovani. 
Snazil jsem se zachovat zapojeni co 
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Stabilizovany zdroj 12 V/5 A 


Ing. Karel Holna 


Realizace stabilizovaneho zdroje vetsiho vykonu narazi na urcita 
uskali - u linearmho stabilizatoru s malou ucinnosti jsou problemy 
s chlazemm, u spinaneho zdroje je nutne pouzit vhodne navrzenou civku 
s velkou jakosti a vhodnym typem jadra tak, aby se i pri maximalnim 
proudu nepresycovala. Ucelem teto konstrukce je ukazat, ze Ize realizovat 
zdroj jednoduchym zpusobem a vyhnout se obema uvedenym problemum. 


Aby bylo dosazeno vysoke ucin- 
nosti stabilizatoru, je nutne pouzit ta- 
kove zapojeni, ktere pracuje i pri malem 
rozdilu mezi vstupnim a vystupnim 
napeti na stabilizatoru. Existuji zapo- 
jeni, ktera funguji i pri rozdllu napeti 
mensim, nez je 1 V, napr. [1]. Toto za- 
pojeni je urceno pro male proudy. Po- 
kusne jsem si overil, ze pri pouziti 
vhodneho vykonoveho tranzistoru ten- 
to stabilizator pracuje i pri proudech 
kolem 6 A. 

Stabilizator Ize doplnit transforma- 
torem 12 V/8 (10) A, ctverici vhodne 
dimenzovanych diod (pro trvalou za- 
tez se neosvedcily ani diody P600B, 
ani ctverice B250C10000 v plastovem 
pouzdru, teprve typ B250C15000(DR) 
bylo mozne spolehlive chladit) a kon- 
denzatorem 15 000 pF/25 V. Tento 
zdroj dodava napeti naprazdno asi 
18,5 V, pri zatizeni 14,5 az 13,5 V. Pri 
vystupnim napeti asi 12,2 Vje rozdil 
mezi vstupnim a vystupnim napetim 
jeste dostatecny pro spolehlivou cin- 
nost stabilizatoru. Pri techto hodno- 
tach Ize dosahnout ucinnost kolem 80 %, 
vykon kolem 10 W na stabilizacnim 


tranzistoru Ize celkem snadno chladit. 
Napeti na vystupu stabilizatoru se men! 
se zatizenim radove pouze v desit- 
kach mV, vystupni sum a zvlneni je 
kolem 50 mV (pro proudy 6 A a vice 
by bylo nutne zvetsit kapacitu filtracni- 
ho kondenzatoru pred stabilizatorem 
az na 20 000 pF). 

Osazeni desky s plosnymi spoji je 
celkem jednoduche, rezistor R3 ma 
dvoji funkci: jeho vhodny odpor ome- 
zuje zkratovy proud stabilizatoru a pri 
poklesu vstupniho napeti pod 12 V 
omezuje proud tekouci pres prechod 
e-b vykonoveho tranzistoru a T2 na 
zem. Na pozici Zenerovy diody je na 
desce misto na dve diody v serii a za- 
roven je katoda prvni diody vyvedena 
zvlast’. Toto reseni umoznuje vhod- 
nym vyberem dvojice diod ZD1, ZD2 
presneji doladit vystupni napeti (napr. 
2x 5V6, nebo 5V6 + 6V2), jemne Ize 
doladit zmenou odporu R2. Zapojime- 
li katodu ZD1 az na vystupni svorku 
stabilizatoru, Ize kompenzovat ubytek 
napeti na „kladnem“ vodici, rovnez pri- 
pojenim konce R2 Ize kompenzovat 
ubytek na „zapornem“ vodici. Kdo toto 





Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 

reseni nepouzije, musi spojit katodu 
ZD1 a konec rezistoru R2 pomoci dra- 
tovych propojek na desce (viz rozmis- 
teni soucastek). Take pri pouziti pou- 
ze jedne ZD je nutne druhou nahradit 
propojkou. Kdo nepozaduje presne 
vystupni napeti 12 V - staci mu i vyssi, 
ten muze nastavit napr. 12,5 V , nebo 
i vice tak, aby mel pri max. zatizeni 
zdroje rozdil mezi vstupnim a vystup- 
nim napetim napr. 0,9 V a tim vyuzije 
maximalm ucinnost stabilizatoru ko- 
lem 85 az 90 %. 

Literatura 

[1] ARB 4/91, s. 136, obr. 73. 


nejjednodussi tak, aby jeho stavbu 
zvladl i zacinajici konstrukter. Pod- 
minkou je pouzit kvalitni soucastky a 
pecliva prace. 

Clanek muze slouzit jako navod ke 
stavbe pageru pro CB radiostanice 
nebo muze tvorit zaklad profesionalni- 
mu systemu pro svolavani ci signali- 
zaci. Je mozne jej vyuzit jako maly 
jednoduchy prijimac dalkoveho ovla- 
dani nebo signalizace zabezpeceni 
objektu. Moznosti je velmi mnoho, za- 
lezi jen na napadech kostruktera. 

Stavajici verze programu rozpo- 
znava pouze jeden aktivacnl signal a 
nevyuziva modu IDLE. Kompletni vy- 
pis programu (vcetne komentaru) je 
uverejnen na www.qsl.net/ok2xdx. 


Literatura 

C4 

120 pF 



C6, C7, C9, Cl 1 , 


[1] Katalogovy list obvodu MCI 31 35. 

C14, C16, C19 

100 nF 

[2] Vaclav ik, R.: 

Miniaturni prijimac 

C8 

47 nF 

pro Meteosat. PE 8/1999. 

CIO 

1 nF 
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C15 

10 pF/6 V 



C20 

1 pF/6 V 

Seznam soucastek 

IC1 

MC13135DW 



IC2 

AT89C2051 

R1 

39 kQ 

XI 

viz text 

R2 

1 kQ 

X2 

10,245 MHz 

R3 

330 Q 

X3 

4 MHz 

R4 

8,2 kQ 

FI filtr 10,7 MHz/200 kHz 

R6 az R9 

10 kQ 

F2 filtr 455 kHz/9 kHz 

R10 

podle LED 

LI demodulacni obvod 455 kHz 

PI 

trimr 10 kQ 



Cl, C2, C17, C18 

27 pF 

L2, C12, C13 neni nutne pouzit, | 

C3 

47 pF 

padne naladit na 

prijimany kanal 
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Modulova stavebnice 
s obvodem AT89C2051 

Ondrej Weisz 

(Dokonceni) 


Deska zobrazovace 

Kontroler muze vykonavat nejruz- 
nejsl funkce. Jednou z casto pouzlva- 
nych je zobrazovani informaci. Samo- 


zrejme pro zobrazovani pokynu a dat 
jsou velmi vhodne maticove obrazova- 
ce, ale jejich nevyhodou je cena. Pro- 
to se velmi casto pouzlvajl klasicke 
sedmisegmentove zobrazovace LED. 


Nejvetsl nevyhodou pri jejich pouziti je 
velke obsazenl vystupnlch linek kont- 
roleru a narocnejsl programova obslu- 
ha. Pro praci se zobrazovaci je pripra- 
vena jednoducha deska se ctyrmi 
clslicovkami upravenymi pro multiplex- 
nl provoz. Pri tomto provozu nesviti 
clslicove zobrazovace trvale, ale jsou 
splnany postupne zaroven s preplna- 
nim segmentu. Rychlym preplnamm je 
vytvoren dojem trvaleho svitu. Schema 
a deska se spoji je na obr. 10, 11 a 12. 
Anody clslicovek (U401 az U404) spl- 
naji tranzistory T401 az T404 (jsou ri- 
zene z portu P3) a katody ovlada pri- 
mo port PI . Vstup z portu P3 je upraven 
tak, aby bylo mozne nektere linky pre- 
pojit prepajenim rezistoru (R409 az 
R412) pro ruzna pouziti mikropocitace. 
Vyvody desky jsou opet prizpusobeny 
k pripojeni do nepajiveho pole. 

Po osazeni desku vyzkousime. Pri- 
pojime napajecl napetl a pripojujeme 
postupne jednotlive katody segmentu 
(a az g) na zem. Soucasne spiname 
anody segmentovek uzemnemm bazi 
tranzistoru (T401 az T404) pres prl- 
slusne rezistory. Pokud je vse v porad- 
ku, muzeme zobrazovac propojit s des- 
kou mikropocitace. Tento celek pak 
muzeme pouzit pro ruzne funkce od 
^ citace az po hodiny, zalezi jen na na- 
§ programovani procesoru. Na strance 
° [1 0] naleznete zdrojove kody pro pocl- 
22u tadlo impulzu (nahoru/dolu) a jednodu- 
che hodiny. 

Deska napajeciho zdroje 

Napajecl zdroj 5 V je tvoren usmer- 
novacem a monolitickym stabilizato- 
rem. Slouzi k napajeni mikropocitace 
stabilizovanym napetlm pres sbernici. 
Zapojeni na obr. 13 je urceno pro ode- 
blrany proud do 500 mA. Vstupnl strl- 
dave napetl by nemelo prekrocit 12 V 
(pri maximalnlm napetl C501 16 V). 
Dlry pro drzak pojistky FU501 budete 
muset upravit podle pouziteho typu. 
Deska s plosnymi spoji je pro to pri- 
pravena. Po osazeni a pripojeni trans- 
formatoru (muze to byt naprlklad za- 
suvkovy adapter) na konektor J502 
zkontrolujeme vystupnl napetl 5 V na 
konektoru J501 . Pokud je vse v porad- 
ku, muzeme zdroj pripojit na sbernici. 
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Obr. 10. 

Schema ctyrmistneho 
zobrazovace 
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Obr. 11 a 12. 
Deska ctyrmist- 
nych zobrazovacu 
a osazeni desky 
ctyrmistnych 
zobrazovacu 
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Obr. 13. Schema napajeciho zdroje 


Deska sbernice 

Sbernice umoznuje vzajemne spo- 
jeni az ctyr moduli! stavebnice. Lze ji 
nahradit nepajivym propojovacim po- 
lem. Pro jednoduchost neuvadim sche- 
ma zapojeni, ale pouze vykres desky s 
plosnymi spoji a osazeni (obr. 16 a 17). 

Seznam soucastek 

Deska mikropocitace 

R101 680 Q 

R102 10 kQ 


R103 


3,3 kQ 

R104, 

R105 

odporova sit’ 8x 10 kQ 

C101 


47 pF/6,3 V, elektrolyt. 

Cl 02 


10 pF/6,3 V, elektrolyt. 

C103, 

Cl 04 

33 pF, keramicky 

U101 


AT89C2051-24PI 

(naprogramovany) 

Q101 


KC238 

D101 


KZ260/6V2 

D102 


LED (LQ1101) 

X101 


krystal 24 MHz 

J101 


konektorove spicky 
uhlove jednorade 
odlamovaci 
(ASL050ZW) 


J102, J103 konektorove spicky 

jednorade odlamova- 
ci (ASL050Z) 
Objimka precizni DIL 20 

Deska vykonovych vystupu 


R201 , R203 
az R215 
R202, R204 
az R216 
C201 
C202 

Q201 , Q203 
az Q215 
Q202, Q204 
az Q216 
D201 az D208 
R201 , R203 
J201 , J202 


680 Q 
820 Q 

100 nF/12,5 V, keram. 
100 nF/100 V, svit. 

KC308 

KD139 
1 N4000 

konektorove spicky 
uhlove jednorade od- 
lamovacl (ASL050ZW) 


Deska vstupu 


R301 az R307 4,7 kQ 

R308 odporova sit’ 8x 1 0 kQ 

C301 az C307 22 nF, keramicky 

Q301 az Q307 KC238 

J301 , J302 konektorove spicky 

uhlove jednorade od- 
lamovaci (ASL050ZW) 



Obr. 14 a 15. 

Deska 
napajeciho 
zdroje a 
osazeni 
desky 
napajeciho 
zdroje 
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Obr. 16 a 17. 

Deska propojova- 
ci sbernice a 
osazeni desky 
propojovaci 
sbernice 
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Pripojem mikrofonu 
ke zvukove karte PC 


Kdyz me pred casern jeden znamy 
pozadal o pomoc, abych mu propojil 
mikrofon se zvukovou kartou, povazo- 
val jsem to za trivialm zalezitost. Uka- 
zalo se vsak, ze to neni tak jedno- 


duche. Inspirovan zapojenlm v PE 
1 2/1 999 na strane 1 8, pouzil jsem elek- 
tretovy mikrofon MCE1 00 z GM electro- 
nic a monofonm jack. Mikrofon vsak 
nefungoval. Prozkoumal jsem proto 


mikrofonm vstup [j 
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Obr. 1. Mikrofonni vstup u karty Sound Blaster AWE64 ISA 
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Obr. 2. Mikrofonni vstup u karty Sound Blaster AWE64 PCI 


nekolik zvukovych karet a predkladam 
zde zapojeni, ktere by melo pracovat 
s vetsinou zvukovych karet do PC. 
Bohuzel nedokazi zmerit kapacitu za- 
pajenych keramickych kondenzatoru 
SMD. Proto neni kapacita nekterych 
kondenzatoru uvedena. 

Jak je videt z obr. 1 az 4, puvodni 
zapojeni by fungovalo jen u karty 
SM718 a mozna i SB Live!. Pro sprav- 
nou funkci je treba pouzit stereofonni 
konektor. Elektretovy mikrofon pripoji- 
me podle obr. 5, dynamicky podle obr. 
6. Zapojeni predzesilovace pro dyna- 
micky mikrofon Ize nalezt v mnoha 
drobnych obmenach i na Internetu. 

Jaroslav Belza 
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Obr. 4. Mikrofonni vstup u karty SM718 
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Obr. 3. Mikrofonni vstup u karty Sound Blaster Live! 


Obr. 5. Pripojenl elektretoveho mikrofonu 
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220k az 1 M 
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dynamicky mikrofon jack mono 

Obr. 6. Pripojeni dynamickeho mikrofonu) 


jack 3,5 mm 
stereo 


Deska zobrazovace 


R401 az R408 
R409 az R412 
C401 

U401 az U404 
Q401 az Q404 
J401 , J402 


680 Q 
820 Q 

22pF/6,3V, elektrolyt. 

LQ410 

KC308 


konektorove spicky 
uhlove jednorade od- 
lamovaci (ASL050ZW) 


Deska zdroje 


R501 

C501 , C502 
C503 

C504 

C505 

U501 


1,2 k Q 

10 nF/250 V, keram. 
1000 pF/16 V(25 V), 
elektrolyticky 
100 nF/32 V, keram. 
100 nF/12,5 V, keram. 
pA78M05 (MA7805P) 


D501 az D504 

D505 

FU501 

Drzak pojistky 
J501.J502 


1 N4000 
LED (LQ1101) 
pojistka 0,63 A/250 V 

konektorove spicky 
uhlove jednorade od- 
lamovaci (ASL050ZW) 


Propojovaci deska 


J601 az J604 konektorova zasuvka 

prima, jednorada 
(BL820Z) 
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Jednoduchy 
laserovy telefon 


VYBRALI JSME NA 

OBALKU 



Tomas Flajzar 


V nekterem ze starssch cisel Amaterskeho radia jsem videl zapo- 
jeni tzv. svetelneho telefonu. Jednalo se vlastne o reflektor u nehoz 
svit zarovky byl modulovan nf signalem z mikrofonu. Na druhe stra- 
ne byl fotorezistor, ktery zmeny jasu prevedl zpet na nf signal, ktery 
byl jeste v zesilovaci zesilen. Navrhl jsem podobne zanzeni, ale na 
rnisto zarovky jsem pouzil modernejsi prvek - laser. Dosah tohoto 
laseroveho telefonu je bez optiky vice jak 100 metru, s optikou pak 
naroste az na radove kilometry - zalezi na typu laseru, optiky a sa- 
mozrejme na prostredi. V mlze to fungovat nebude. 


Lasery se dnes pouzivaji v fade od- 
vetvi. Zname je jejich vyuziti v lasero- 
vych ukazovatkach, CD prehravacich 
a zejmena v komunikacich. Diky vel- 
ke sirce pasma muzeme pomoci lase- 
ru a PCM (pulzne kodove modulace) 
prenaset po optickem vlakne, ktere je 
jen o neco malo silnejsi nez lidsky vlas, 
tisice telefonnich hovoru soucasne 
nebo take desitky rozhlasovych a te- 
leviznich kanalu. O obrovske rychlosti 
datoveho prenosu ani nemluve. 


Popisovane zanzeni nabizi jedno- 
duche vyuziti laseru pro prenos nf sig- 
nalu. 

Popis zapojetii 

Vstup z elektretoveho mikrofonu Ml 
je zesilen tranzistorem T2, ktery pres 
R1 ridi T1. Jakmile promluvime, je nf 
signalem tranzistorT2 priviran, tim se 
nepatrne privre i T1 a mirne se zmen- 
si intenzita paprsku laseru. Laser je 


tedy modulovan nf signalem z mikro- 
fonu a pohasina v rytmu hovoru. Vy- 
hodou pouzite modulace je jeji jedno- 
duchost, nebof neni treba jako napr. 
u prenosu infracervenym zarenim po- 
uzit nosny kmitocet. Hloubku modula- 
ce nastavujeme trimrem R3. Je treba 
nastavit takovou uroven, aby prenase- 
ny hovor nebyl prilis zkreslen. 

Paprsek z laseru vysilace dopada 
na fotorezistor prijimace R6. Odpor 
fotorezistoru se meni podle intenzity 
dopadajiciho svetla. Nf signal je zesi- 
len zesilovacem s integrovanym obvo- 
dem LM386. Na vystup zesilovace je 
pripojeno sluchatko nebo reproduktor. 
Hlasitost se nastavuje trimrem R7. 

Napajeci napeti telefonu je 3 V, od- 
ber proudu ze zdroje asi 40 mA. Foto- 
rezistor je treba „utopit“ co nejvice do 
krabicky, aby na nej nedopadalo den- 
ni svetlo. 

Osazens desek 
s plosnymi spoji 



3U 


Obr. 1. Schema zapojeni jedne telefonni stanice 



Obr. 2. Rozmisteni soucastek na desce s plosnymi spoji 


Na jednostranne desce s plosnymi 
spoji je umisten vysilac i prijimac, aby 
byla umoznena oboustranna komuni- 
kace. Rozmisteni soucastek je na ob- 
razku. Pozor na polaritu elektretoveho 
mikrofonu zaporny pol mikrofonu, kte- 
ry je spojeny s obalem, pripojte na 
zem. Fotorezistor je umisten kolmo 
k desce, laser je upevnen dvema dra- 
tovymi objimkami. 

Nastaveni 

Po osazeni desku vlozte do krabic- 
ky KM-32 (nebo podobne), vytocte 
trimry na maximum (nejsilnejsi signal), 
pripojte mikrofon, sluchatko a napaje- 
ni. Pokud pouzijete stare telefonni slu- 
chatko, vymente u nej dynamicky mik- 
rofon za elektretovy. Spravnou cinnost 
si muzete overit zpetnou vazbou vytvo- 
renou zrcatkem, kdy vysilac bude svi- 
tit do sveho vlastniho prijimace. Nyni 
take nastavte hlasitost trimrem R7 a 
v pripade, ze je signal zkreslen, snizte 
uroven modulace trimrem R3. Pokud 
je vse v poradku, uzavrete krabicku. 

Po oziveni dvou pristroju nastava 
ten nejslozitejsi okamzik - instalace te- 
lefonu. Cim je vzdalenost obou jed- 
notek od sebe vetsi, tim zdlouhavejsi 
je nastaveni. Musite se totiz trefit la- 
serem na fotorezistor protejsi stanice 
a opacne. Pri vetsi vzdalenosti telefo- 
nu jsem musel dokonce pouzit i dale- 
kohled. Dulezite je obe jednotky radne 
pripevnit, aby se nemohly po nastave- 
ni polohy jiz vychylit, coz je velmi ne- 
zadouci. 
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Uprava svitilny s LED 
z PE 2/2000 


Uprava zapojeni 

Uprava spociva z pripojeni konden- 
zatoru Cl (330 pF, keramicky maleho 
provedem) paralelne k rezistoru R2 
(220 k Q). Nejvhodnejsi se zda byt ka- 
pacita Cl v rozmezi 270 az 390 pF, pri- 
padne muzeme i nadale experimento- 
vat. Odpor rezistoru R2 se muze 
pohybovat mezi 100 az 330 kQ a pro 
mens! vykony menice je mozno rezis- 
tor zcela vypustit. Po teto uprave se 
podstatne zvetsi vykon menice. Ucin- 
nost „na LED" se v mem pripade pod- 
le provedeni pohybovala od 65 do 
73%. 

Vets! vykon dosahneme zmenou 
odporu R1 , nejlepsi je nastavit trimrem 
47 kQ proud do LED. Do serie z LED 
zapojime ampermetr na rozsahu mini- 
malne 200 mA, aby se co nejmene 
uplatnil vnitrni odpor meridla a R1 na- 
stavime nami zadany proud - jde na- 
stavit pri napeti zdroje 1 ,5 V az 30 mA 
(pro „ultra“ LED s napetim 3,6 V). Pro 
beznou LED Ize nastavit proud 50 az 
60 mA i vice. Pak trimr nahradime re- 
zistorem. 

LED sviti az do 0,7 V napeti zdroje. 
Svitivost se vsak s klesajicim napetim 
zmensuje. Na napeti, pri kterem LED 
prestava svitit ma vliv odpor rezistoru 
R1 . Aby LED svitila i pri 0,7 V, je treba 
nastavit pri cerstve baterii proud LED 
asi 25 az 30 mA. Pokud chceme merit 
odber ze zdroje, je vhodne na desce 
s plosnymi spoji zablokovat napajeci 
napeti keramickym kondenzatorem 
1 00 az 1 50 nF, jinak se uplatnuje induk- 
cnost privodu k meridlu a namereny 


udaj je zkresleny. Pripadne Ize pouzit 
velmi kratke privody k meridlu - maxi- 
malne 10 cm. Totez plati pokud by- 
chom zdroj s menicem propojili privo- 
dy delsimi nez 10 cm. Proto muzeme 
blokovaci kondenzator C2 zapojit na- 
trvalo. S puvodni kupovanou tlumivkou 
150 pH jsem dosahl o neco mensi ucin- 
nost a vykon menice. Uplatnil se i jeji 
odpor, ktery byl asi 2 Q. 

Tlumivku jsem si proto vyrobil a do- 
sahl jsem s ni lepsich vysledku. Navi- 
nul jsem ji lakovanym dratem o priime- 
ru 0,2 mm na feritove toroidni jadro 
R 6,3/4, vyska 2,5 mm z hmoty H21. 
Navinul jsem co se veslo, tj. asi 50 az 
60 zavitu. Po navinuti je vhodne zme- 
rit indukcnost. Tato civka mela 800 pH. 
Dobre vysledky Ize dosahnout 
v rozmezi 450 az 1500 pH, civka vsak 
musi mit maly odpor - proto prumer 
dratu 0,2 mm. 

Mechanicka uprava 

Krabicku KPD 02 jsem upravil, pro- 
toze nesla dovrit. Mikroclanek byl asi 



Obr. 1. Up raven e zapojeni 
menice pro LED 


o 1 mm tlustsi nez prostor v krabicce. 
Proto jsem v krabicce v miste baterie 
teplem prolisoval vetsi prostor. Pouzil 
jsem k tomu nahraty valecek z kovu 
(asi na 100 °C) dlouhy 50 mm a tlusty 

10 az 12 mm. 

Pri napajecim napeti 3 V a proudu 
do LED vetsim nez 50 mA (odber ze 
zdroje je vetsi nez 100 mA), je lepe na 
miste T2 pouzit tranzistor se ztratovym 
vykonem alespon 0,4 W a kolektoro- 
vym proudem nad 150 mA. 

Predni svifilna pro jizdoi kolo 

Menic pracuje beze zmen i pri na- 
pajecim napeti 3 V (i vice). Jen je tre- 
ba o neco zvetsit odpor rezistoru R1 
(nejlepe nastavit trimrem). V mem pri- 
pade jsem upravil kupovane predni 
svetlo na jizdni kolo napajene 3 V (dva 
clanky). Misto zarovky jsem zapojil 3x 
LED paralelne. V parabole byly dva 
otvory v bocich a jeden uprostred po 
zarovce, do kterych jsem zasunul LED 
z vnitrku paraboly - drzi i samostatne. 
Je vsak treba vyvody LED odizolovat 
od paraboly, nebot’ ta je nastrikana 
vodivou odrazovou vrstvou. LED mu- 
zeme i zalepit a podobne. Odpor re- 
zistoru R1 v mem pripade byl 13 kQ, 
proud tremi LED (3,6 V) byl pri napeti 
zdroje 3 V asi 80 mA a odber ze zdro- 
je 140 mA. LED byly zapojeny paralel- 

■V 

ne. 

V zapojeni je mozno pouzit i oby- 
cejne LED. Pri napajeni 3 V se vsak 
musi zapojit vzdy dve do serie. Mame- 

11 ctyri, zapojime dve a dve do serie a 
ty pak paralelne. LED s napetim 3,6 V 
zapojime paralelne, sviti vsak i dve 
zapojene do serie - muzeme si vyzkou- 
set, kdy dosahneme lepsiho vysleku. 

Menic se mi velmi osvedcil a vari- 
ant je mnoho. Bezne muzeme zapojit 
2, 3 nebo i 4 LED. 

Jin Neckar 


Upozornenl 

Pri posviceni laseru do oci muze 
dojit kvaznemu poskozeni zraku! 
Tato konstrukce neni urcena de- 
tem. 


Seznam soucastek 


R1, R5, R8 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 


1 kQ 
220 kQ 

trimr 22 kQ (PT6V) 
4,7 kQ 
WK 650-60 
trimr 22 kQ (PT6V) 


Cl, C3, C4, 

C5, C9, 

CIO, C13 100 nF 

C2, C11, C12 100 pF/6 V 
C7 3,3 nF 

C8 4,7 pF/6 V 

T1 BC557 


Obr 3. 
Deska 
s plosnymi 
spoji telefonu 
v meritku 1:1 



T2 BC550 

101 LM386N 

Ml elektretovy mikrofon 

SL1 sluchatko nebo 

reproduktor 

LASER laserovy modul 5 mW 

krabicka KM-32 
deska s plosnymi spoji 
vypinac 


napajeci zdroj 3 V (napr. 2x clanek AA) 

Celou stavebnici nebo jen laserovy 
modul s optikou si muzete objednat na 
adrese: FLAJZAR, Hlinicka 262, 696 
42 Vracov, tel.: 0629/628596, tel./fax: 
0629/628629. www.flajzar.cz, e-mail: 
flajzar@flajzar.cz. Cena laseru s opti- 
kou je 145,- Kc. 
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Svftfcf vlakna 
Sherlog Lytec 

Ing. Michal Cerny 

Svetelne zdroje jako zarovky, zarivky nebo LED jsou bezne pouzivane a 
jejich vlastnosti vseobecne zname. Zdalo by se, ze v teto oblasti tezko Ize 
najit neco noveho s vyrazne odlisnymi vlastnostmi. Ale jde to! Svitici vlak- 
na Sherlog Lytec takovou novinkou jsou a diky svym vlastnostem maji sand 
ovladnout urcite okruhy aplikaci svetelnych zdroju. 


Chceme-li dosahnout tlumeneho 
rozptyleneho svetla vychazejiciho 
z tenkeho a dlouheho zdroje, pomaha- 
me si radou bodovych svetelnych zdro- 
ju a svetlo rozptylujicim krytem. Tako- 
vym pripadem jsou napriklad i vetsi 
znakovky LED. Jedinym bezne dostup- 
nym svetelnym zdrojem vyrabenym ve 
tvaru tyci, jsou zarivky. Jsou vsak kreh- 
ke, snadno se poskodi a nedaji se (uzi- 
vatelem) tvarovat podle potreby. Tyto 
nepriznive vlastnosti nemaji svitici 
vlakna Sherlog Lytec, asi jediny sve- 
telny zdroj, na kterem muzete za pro- 
vozu klidne udelat i uzel. 

Vlakna jsou tvorena ohebnym me- 
denym dratem pokrytym nekolika vrst- 
vami dielektrickych a polovodicovych 
materialu, ktere vytvareji koaxialni kon- 
strukci (obr. 1). Vnitrni vodic je jednou 
elektrodou, druha je tvorena dvojici 
tenkych dratku obtacejicich jadro. Ja- 
dro je kryto tenkou bezbarvou plasto- 
vou buzirkou o vnejsim prumeru neco 
pres 1 mm. Celek je pak zapouzdren 
dalsi prusvitnou plastovou buzirkou, 
ktera urcuje barvu svetla. Vnejsi pru- 
mer je podle provedeni 2,5 az 3,5 mm. 

Z elektrickeho hlediska je Sherlog 
Lytec kondenzatorem emitujicim svet- 
lo na principu elektroluminiscence. Pri- 
vedenim stridaveho napeti na elektro- 


Vnejsf probarveny plastovy obal 



Obr. 1. Struktura vlakna 


Pajene spoje Smrst'ovaci buzirky 



Obr. 2. Pripojenl vodicu 


dy se jadro rozzari. Prirozena barva 
svetla je tenner bila se zabarvenim do 
modra. Svetlo je emitovano v cele dei- 
ce vlakna a sviti do vsech stran rovno- 
merne. 

Vnejsim plastovym obalem je dana 
barva svetla, vyrabi se v sedmi zaklad- 
nich provedenich - modrozelena, bila, 
cervena, zluta, ruzova, modra a zele- 
na. Viditelne nejvetsi svitivost maji bila 
a modrozelena, ktere nejlepe odpovi- 
daji prirozene barve emitovaneho svet- 
la. Cervena, syte modra a zelena maji 
sice pekny barevny odstin, ale jejich 
svitivost je prece jen viditelne mensi. 

Vlakno je ohebne, podle technic- 
kych podminek ho Ize ohybat na pru- 
meru 12 mm (zrejme jde ale o udaj, 
ktery se vztahuje k opakovanemu ohy- 
bu, protoze v praxi Ize bez potizi jed- 
norazove vytvorit ohyb o polomeru 
mensim, nezje prumer vlakna). Lze ho 
namahat tahem az 10 N (1 kg), v praxi 
kratkodobe snese podstatne vie. Ne- 
doporucuje se ale namahat vlakno ve 
zkrutu, dovolene krouceni je pouze 30° 
na jeden metr delky. Pri krouceni se 
poruseni ta z elektrod, ktera je tvore- 
na tenkymi dratky. Vlakno by nemelo 
byt dlouhodobe vystaveno primemu a 
intenzivnimu slunecnimu zareni, kte- 
re snizuje zivotnost luminoforu. 


Vlakno Ize nozem libovolne rezat na 
kousky v deice od nekolika cm do sto- 
vek metru, napajeni staci pripojit na 
jeden z jeho koncu nebo muze slouzit 
jako pruchozi dvojity vodic proudu pri 
zapojeni obou koncu. Zpusob pripoje- 
ni vodicu ukazuje obr. 2. Plastovy obal 
je odolny proti povetrnostnim vlivum, 
vode i beznym kyselinam a zasadam, 
je ale treba zabranit pronikani vody 
nebo treba jen vzdusne vlhkosti do 
sviticiho jadra. Proto je bezpodminec- 
ne nutne osetrit zariznuty konec a her- 
meticky ho uzavrit kouskem smrst’ova- 
ci buzirky, ktera se za tepla dobre spoji 
s obalem, a precnivajici konec stisk- 
nutim uzavrit. Take se osvedcilo uza- 
vrit konec natavenou kapkou lepidla do 
tavne pistole. 

Spravne zachazeni s vlakny bez- 
prostredne souvisi s dobou jejich zivo- 
ta. Ta je urcena nekolika faktory. Po- 
kud vnikne do vlakna vlhkost, behem 
nekolika dnu az tydnu zeerna luminis- 
cencni vrstva a vlakno ztrati schopnost 
emitovat svetlo. Cernani zacina ve 
skvrnkach kolem vnejsi elektrody, kte- 
re se postupne rozrustaji a spojuji. Pri 
dalsim pusobeni vlhkosti se vytvori 
svod, ktery ubira energii. Muze se take 
prerusit vnejsi elektroda a cast vlakna 
za poskozenym mistem zustane bez 
napajeni. 

Pokud je treba ziskat opravdu mini- 
aturni svetelny zdroj, Ize vnejsi plasto- 
vy obal nariznout a stahnout. Ziskame 
tim modrobile svitici vlakno o prume- 
ru pouze asi 1 mm. Tenky vnitrni plas- 
tovy obal ale neni dostatecnou zabra- 
nou pro vzdusnou vlhkost, a tak behem 
nekolika mesicu jadro postupne zeer- 
na. 

Dalsim faktorem, omezujicim dobu 
zivota, je vysviceni vlakna, vyjadritel- 
ne v dobe svitu - doba skladovani vlak- 
na pri spravnem ulozeni nema velky 
vliv. Doba zivota vlakna je v tomto pri- 
pade urcena jako doba, po ktere po- 
klesne svitivost na 30 % pocatecniho 


Tab. 1. Svitivost vlakna v zavislosti na napeti a kmitoctu. Pocatecnl jas vlakna 
ELF01S23BG (cd/m 2 ) 


Napeti 

kmitocet 

[V] RMS 

200 Hz 

400 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

40 

1 

3 

5 

5 

8 

60 

6 

12 

19 

21 

30 

80 

15 

25 

40 

46 

68 

100 

28 

41 

68 

78 

116 

120 

46 

62 

99 

115 

170 



Obr. 3. Detail sviticiho jadra vlakna Sherlog Lytec. Jadro ma prumer kolem 
1 mm a na snimku je dobre videt dvojice tenkych vodicu, ktere jadro obtaceji 

a tvori druhou elektrodu 
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Menice pro vlakna 
Sherlog Lytec 

Jaroslav Belza 

Pokud se rozhodnete pouzit svitici vlakna Sherlog Lytec z predchazeji- 
ciho clanku, budete postaveni pred problem, jak ziskat potrebne napajeci 
napeti. Pokud nechcete pouzit tovarne vyrabeny manic, muzete pouzit ne- 
ktere z uvedenych zapojenf. 


K dispozici jsem mel pro pokusy 
dva, priblizne dvoumetrove kusy uve- 
deneho sviticiho vlakna a nekolik krat- 
kych odstrizku. Puvodne jsem chtel 
navrhnout maly a lehky menic, o ktery 
me pozadal pritel. Vyskytlo se vsak 
nekolik problemu, ktere me donutily 
puvodni zamer revidovat. 

Podle technicke specifikace vyzadu- 
ji zminena vlakna stridave napajeci na- 
peti 80 az 1 20 V s kmitoctem asi 2 kHz. 
Pri nizsim knitoctu se zmensuje jas, pri 
vetsim se zase vyrazne zkracuje zivot- 
nost vlakna. Jak se ukazalo, predsta- 
vuje prave pouzity kmitocet jisty pro- 

vystup / output 
80- 150V/2kHz 
<? 9 



blem. Tovarni menic, ktery jsem mel 
moznost si prohlednout, byl sice maly 
a lehky, kmitocet menice vsak byl o 
dost vyssi, nez je doporuceny. Vykon, 
ktery Ize transformatorem prenest, je 
totiz tim vetsi, cim je kmitocet menice 

v v r 

vyssi. 

Jednoduchy menic s transformato- 
rem a dvema tranzistory je na obr. 1 . 



Tranzistory pracuji jako samokmitajici 
dvojcinny propustny menic. Baze tran- 
zistoru jsou buzeny signalem v proti- 
fazi z opacnych koncu vinuti pres re- 
zistory R1 a R2. Jsem si vedom, ze 
tento zpusob neni idealni, usetrime tak 
vsak jedno nebo dve pomocna vinuti. 
Kondenzator Cl zmensuje parazitni 
zakmity, ktere se objevuji zejmena pri 
male zatezi menice. Tranzistory se jen 
malo zahrivaji a neni treba je chladit. 

Svitici vlakno se elektricky chova 
jako kondenzator s velkymi ztratami. 
Kmitocet menice se proto meni podle 
delky pripojeneho vlakna. 

Transformator ma jadro EE z hmo- 
ty H21 o rozmerech 33 x 26 mm (stred- 
ni sloupek 8x8 mm). Primarni vinuti 
ma 2x 20 z lakovanym dratem o pru- 
meru 0,3 mm, sekundarni 300 z lako- 
vanym dratem o prumeru 0,18 mm. Na 
kostricku je navinuto nejdrive sekun- 
darni vinuti, nasleduje proklad a vinuti 
primarni. Primarni vinuti vineme nej- 
lepe dvema draty soucasne - po navi- 

Uystup 



Obr. 1. Jednoduchy menic pro 
napajeni sviticich vlaken 


Obr 2. Deska s plosnymi spoji pro menic z obr 1 v meritku 1:1 

a rozmisteni soucastek na desce 


stavu. Velmi zalezi i na kmitoctu napa- 
jeciho napeti, ktery ovlivnuje zasadnim 
zpusobem intenzitu emitovaneho svet- 
la. Pri slabem svitu a kmitoctu 60 Hz 
je zivotnost kolem 5000 hodin, pri „zdi- 
mani“ vlaken na kmitoctech pres 
2000 Hz „jen“ asi 1500 hodin. 

Jinym pohledem na dobu zivota je 
stabilita barev, kterou omezuje vy- 
staveni vlakna prumerne davce slunec- 
niho zareni. Pro podminky stredni 
Evropy vychazi kolem dvou roku, u cer- 
veneho a zluteho provedeni je asi po- 
lovicni. 

Vlakna Sherlog Lytec Ize pouzivat 
pri teplotach od -20 do 55 °C a sklado- 
vat od -40 do 65 °C. Materialy pouzite 
ve vlaknech jsou podle udaju vyrobce 
netoxicke. 

K napajeni vlaken je treba stridave 
napeti, intenzita a v male mire i barva 
svetla zavisi na jeho napeti a kmito- 
ctu. Typicke napajeci napeti je 100 V 
(max. 130 V) RMS, slabe svitit zacina 
vlakno jiz od priblizne 40 V. Plastovy 


kryt jadra zarucuje elektrickou pevnost 
do 4000 V. Nektere typy vlaken jsou 
urceny pro prime pripojeni na sit’ 
220 V/50 Hz. 

Pro predstavu o svitivosti vlaken a 
jeji zavislosti na napeti a frekvenci po- 
slouzi tab. 1. 

Velmi zajimava je mala spotreba 
energie. Pri sit’ovem napajeni spotre- 
buje 1 km vlakna jen asi 60 W (!), tj. 
0,06 W/m delky. Jde-li o podstatne 
vetsi intenzitu svetla, pak pri frekvenci 
2 kHz a napeti 100 V musime pocitat 
s priblizne 0,8 W/m. 

Svitici vlakna jsou urcena pro pou- 
ziti v reklame, jako oznaceni firemnich 
stitu (ve funkci neonu), na billboardy a 
podobne. Stejne tak slouzi v doprav- 
nim a bezpecnostnim znaceni, jako 
bezpecnostni osvetleni schodu, cho- 
deb (i dulnich), garazi a parkovisf. 
Pruznost a ohebnost vlaken dovoluje 
naprosto nevidane aplikace, jako je 
zasiti do lemu vest pro dopravni poli- 
cisty, zdravotniky, hasice nebo treba 


pracovniky komunikaci. Takove vesty 
pak ve tme sviti a vyrazne usnadnuji 
orientaci. 

Vzhledem k prijatelne cene kolem 
300 Kc/m nachazi Sherlog Lytec uplat- 
neni v konstrukci hracek, darkovych 
predmetu, dokonce i doplnku oblece- 
ni (pasky, celenky). Ve vetsim mnoz- 
stvi se pouzivaji k dekoraci v diva- 
dlech, kasinech a nocnich podnicich. 
Dokonce i v armade se pouzivaji 
v systemech pro rizeni dopravy nebo 
vyznaceni pristavacich ploch pro vrtul- 
niky. 

Pro napajeni sviticich vlaken je do- 
davana rada bateriovych menicu od 
miniaturnich, napajenych knoflikovymi 
clanky (pro 10 az 40 cm vlakna) az po 
vykonne pro napajeni stovek metru. 

Vyhradnim distributorem vlaken 
Sherlog Lytec v CR a SR je praz- 
ska firma Bohemia Technology 
(www.sherlog.cz/cz/lytec). Nalezneteje 
take v katalogu Conrad Electronic. 
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nut! vytvorlme stred tak, ze konec jed- 
noho dratu spojlme se zacatkem dru- 
heho. Obe poloviny vinuti pak budou 
mlt shodny pocet zavitu. Jadro trans- 
formatoru je stazeno tak, aby mezi jeho 
polovinami nebyla pokud mozno zad- 
na mezera. Hmota H21 je vhodna pro 
kmitocty 50 az 100 kHz. Pro tento me- 
mo by bylo vhodnejsl jadro z hmoty 
H22. To jsem vsak nemel k dispozici. 

Pokud spravne pripojlte transforma- 
tor, mel by menic pracovat na prvnl za- 
pojenl. Postaveny vzorek mel vsakjed- 
nu nectnost. I kdyz jsem se snazil 
stahnout zavity i jadro transformatoru 
co nejpevneji, menic presto dosti hla- 
site pistel. Mozna by pomohla impreg- 
nace parafinem nebo selakem. Trans- 
formator by pak jiz nebylo mozne 
rozebrat (selak), nebo jen velmi obtlz- 
ne (parafin). 

Pro kratke vlakno stacl stejnosmer- 
ne napajecl napetl 5 V, pro dlouhe 2 m 
uz 9 V. Odber je podle napajeciho na- 
petl a zatlzenl asi 100 az 200 mA. 

Druhe zapojenl na obr. 3 nenl me- 
nic, ale spise jen budic. K napajeni se 
pouziva stridave napeti 35 az 50 V ze 
slt’oveho transformatoru. Usmernovac 
je zapojen jako zdvojovac, takze sou- 
cet napetl na kondenzatorech C3 a C4 
je az 150 V. Rezistor R7 spolu se Ze- 
nerovou diodou D 5 zmensuje napaje- 
cl napetl pro multivibrator asi na 7 V. 
Multivibrator s tranzistory T1 a T2 kmi- 
ta na kmitoctu asi 2 kHz a bud! must- 
kovy koncovy stupen. 

V koncovem stupni jsou pouzity 
tranzistory V-MOS BS108. Tyto tran- 
zistory majl velmi male prahove nape- 
tl (0,4 az 1 ,8 V), pomerne velky maxi- 
malnl proud a napetl (250 mA, 200 V) 
a odpor v sepnutem stavu asi 5Q. 
Zvlastnl zapojenl koncoveho stupne 
umoznuje budit jen dolnl tranzistory 
mustku. Je-li napr. T4 sepnut, je na 
gate T6 zapornejsl napetl nez na sou- 
rce a T6 je uzavren. Proud do zateze 
prochazl pres D2 a T4. Uzavre-li se T4, 
otevre se T6 napetlm, ktere se na gate 
dostane pres R6. Uvedene zapojenl 
pracuje dobre i s bipolarnlmi tranzis- 
tory. 

Vystup mustku je pripojen na svltlcl 
vlakno. Vystupnl napetl je dosti tvrde, 
po pripojenl 4 metru vlakna se zmensl 
jen nepatrne. Vystupnl tranzistory se 


2x 1N4007 


2x BC549 


4x BS108 
2x 1N4148 



o 


: C3 
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R5 
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Obr. 3. 


Zapojenl jineho 
budice pro svitici 
vlakna 


Obr 4. 

Deska s plosny- 
mi spoji pro budic 
z obr 3 v merltku 
1:1 a rozmlstenl 
soucastek na 
desce 


vystup 


120U/ 

/2kHz 


napajeni 

48U 




vsak jiz dosti zahrlvajl. Koncovy stu- 
pen nema zadnou ochranu - zkratova- 
nl vystupnlch vodicu mezi sebou nebo 
na napajecl napetl znicl pomerne dra- 
he tranzistory. 

Po vymene nekterych soucastek by 
tento budic mohl napajet i dlouhe vlak- 
no. Bude treba pouzlt vykonove tran- 
zistory s pokud mozno malym praho- 
vym napetlm. Protoze gate vykonovych 
tranzistoru ma velkou kapacitu, bude 
treba take zmensit odpor rezistoru R5 
a R6. Podle prahoveho napetl tranzis- 
toru prlpadne zvetslme i napajecl na- 
petl multivibratoru tak, aby bylo pod- 
statne vets! nez prahove napetl 
tranzistoru MOSFET, nejvyse vsak 
20 V. Napetl upravlme vymenou Zene- 
rovy diody. Dale bude treba vymenit D1 


a D2 za typ pro vets! proudy (napr. 
BA159) a zvetsit kapacitu filtracnlch 
kondenzatoru C3 a C4. Tuto upravu 
jsem vsak nezkousel. 

Budic jsem postavil na desce podle 
obr. 4. Tranzistory T3 az T6 jsem umls- 
til do „spolecne“ objlmky pro 10 DIL14. 
Nezapomente na dratovou propojku, 
ktera je v tomto prlpade zasunuta do 
objlmky. Protoze jsem nemel transfor- 
mator s vhodnym sekundarnlm nape- 
tlm, pouzil jsem dva male transforma- 
tory se sekundarnlm napetlm 24 V, 
jejich vinuti jsem zapojil do serie. Pro- 
vedenl budicu je na obr. 5 a 6. Na dal- 
sl (barevne) fotografie se muzete po- 
dlvat na adrese http://www.belza.cz/ 
elec.htm. Tamtez si muzete stahnout i 
predlohu pro desky s plosnymi spoji. 




Obr. 5 a 6. Budice sviticich vlaken popsane v clanku 


Prakticka elektronika 


- 1/2001) 


A Radio 






Automaticke nzeni 
urovne signalu 

Tomas Trejbal 

Zapojeni je upravena verze klasickeho obvodu automatickeho rfzeni 
urovne signalu, pouzivaneho v magnetofonech. Nakupni cena pouzitych 
soucastek (pri pouziti TL072) neprekracuje 60 Kc pro 1 kanal. Pro urcite 
rozmezi vstupnich urovni zvukoveho signalu muze nahradit i obsluhu, kte- 
ra by dorovnavala uroven signalu tak, aby nebyl premodulovan nebo pod- 
modulovan. 


Zarizeni pseudointeligentne korigu- 
je hlasitost. Obvod ma zaroven podle 
nastavem ridiciho trimru a casove kon- 
stanty clenu RC nabijeneho vystupnim 
signalem pres usmernovaci kremikove 
diody i funkci kompresoru nf signalu, 
coz znamena, ze zmensuje dynamicky 
rozsah (pomer nejhlasitejsi / nejtissi 
signal za urcite casove rozmezi). 

Zapojeni je velmi uzitecne pro ko- 
hokoliv, kdo chce bez problemu nahra- 
vat ci zpracovavat signaly ruzne urov- 
ne bez toho, aby pracne dorovnaval 
hlasitost a obaval se premodulovani. 
Tato uprava signalu je vhodna i pro po- 
slech v mistech, kde je vysoka uroven 
hluku a je tedy nevhodny velky dyna- 
micky rozsah pri poslechu, protoze ti- 
che pasaze nejsou slyset a ty hlasite 
jsou prilis silne. 

Tyto a podobne problemy toto za- 
pojeni do dusledku resi. Pro narocne 
pak mohu doporucit pouziti tohoto za- 
pojeni v tripasmovem provedeni. V ta- 
kovem pristroji se zpracovavaji zvlast’ 
signaly hlubokych, strednich a vyso- 
kych kmitoctu a pote se ve fyziologic- 
ky „pnjemnem“ pomeru smichaji opet 
dohromady. Zarizeni funguje ve velmi 
zjednodusene podobe obdobne jako 


Optimod - zarizeni pro upravu zvuku 
pouzivane v radiich pred odvysilanim 
signalu „do etheru". Toto zarizeni za- 
jist’uje sytost a plnohodnotnou barvu 
zvuku u jakychkolivzdroju signalu, kde 
pseudointeligentne upravuje signal tak, 
aby byl subjektivne optimalni a prede- 
vsim dobre slysitelny a srozumitelny. 
Na rozdil od tohoto zarizeni vyse zmi- 
nene zapojeni neobsahuje funkci gate 
(tedy umlcovani sumu a rusivych sig- 
nalu v prazdych pasazich), je tedy 
vhodne jej zkombinovat treba se sys- 
temem DNR (DNL) nebo s jednodu- 
chym umlcovacem. 

Popis zapojens 

Zapojeni je pomerne jednoduche. 
Jako aktivni prvky Ize pouzit prakticky 
jakekoliv kremikove tranzistory a ope- 
racni zesilovace. Je zadouci, aby prv- 
ni operacni zesilovac, ktery zesiluje 
vstupni signal na vystup, mel mensi 
sum. Proto Ize kombinovat napr. niz- 
kosumovy OZ a jako druhy pouzit tre- 
ba TL071, nebo pouzit rovnou TL072, 
ktery obsahuje oba OZ. Protoze zesi- 
leni obvodu neni velke, neni nutne po- 
uzivat OZ s extremne malym sumem. 


Na vstup jsem privadel signal s ampli- 
tudou 0,5 az 4 V, na vystupu byla sta- 
bilni uroven signalu kolem 0,5 V. 

Vstupni signal prichazi pres odde- 
lovaci kondenzator 150 nF a rezistor 
15 kQ do bodu, kde je zatlumovan re- 
gulacnim prvkem - tranzistorem 
KC238 proti zemi. Za touto klicovou 
casti obvodu nasleduje standardni za- 
pojeni OZ s nesymetrickym napajenim, 
u nehoz je umely stred napajeni vytvo- 
ren dvema rezistory 15 kQ a filtracnim 
kondenzatorem 50 pF proti zemi. Zisk 
OZ se nastavuje trimrem 47 kQ. Na zis- 
ku OZ zavisi rozsah vstupnich napeti, 
ktere je obvod schopen „uregulovat“. 
Pouzijete-li trimr s odporem 100 kQ, 
budete mit moznost regulovat zesileni 
ve vetsim rozsahu, pozor vsak na „vy- 
tahovani" sumu a brumu v tichych pa- 
sazich. Z OZ1 je signal veden na vy- 
stup, ktery by nemel byt prilis zatizen. 
Zaroven tento signal zesiluje i OZ2 na 
uroven potrebnou pro usmernem dio- 
dami a nabiti clenu RC , ridiciho regu- 
lacni obvod se dvema tranzistory. Aby 
zapojeni nezakmitavalo a komprese 
dynamiky nebyla prilis velka, nastavu- 
je se utltumovy clen trimrem. Trimr 
byva obvykle nastaven asi v polovine 
az ve dvou tretinach drahy. 

Hodnoty soucastek pouzitych v za- 
pojeni nejsou kriticke, Ize pouzit i nej- 
blizsi hodnoty bez znatelnych zmen 
vlastnosti zapojeni. Dulezite je pouze 
peclive nastavit trimr zesileni OZ, aby 
v pripade nepritomnosti signalu OZ ne- 
zesiloval sum a ruseni, a trimr regula- 
ce urovne pro detektor, ktery nastavi 
optimalni rezim bez zakmitu. 

TTrejbal@tv3.cz 


Dalkove ovladani 
laserovym 
ukazo vat kern 

Obvod na obr. 1 umoznuje dalkove 
zapinat a vypinat bateriove pristroje 
laserovym ukazovatkem. Casovac 555 
je zapojen jako Schmittuv klopny ob- 
vod. Posvitite-li na nektery z fotorezis- 
toru, zvetsi se napeti ve stredu odpo- 
roveho delice nad 2/3 nebo zmensi pod 
1/3 napajeciho napeti a obvod se pre- 
klopi. Klidovy odber Ize zmensit pou- 
zitim C555 a zvetsenim odporu rezis- 
toru R1 a R2. VH 
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Obr. 1. Dalkove ovladani laserovym 
ukazovatkem 


2x BC238 2x TL071 


240 



Obr. 1. Automaticke nzeni urovne signalu 
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Jednoduchy IR dalkove 
ovladany spinac osvetleni 

Karel Krajca jr. 

Dale popisovany spinac osvetleni pouzivam v obyvacim pokoji, ve kte- 
rem se casto rozsvecuje a zhasma svetlo, a kde neustale vstavam a pre- 
chazen pres rmstnost rusi ostatm pri sledovani televize. Je vestaven do 
klasicke elektroinstalacni krabice, ve ktere nahrazuje mechanicky spinac. 
Popisovana konstrukce umoznuje ovladat pokojove svetlo jak rmstnim mi- 
krospinacem, tak dalkove IR ovladacem. 

Zakladm technicke udaje rospinacem SI. R1 a Cl slouzi k od- 

straneni zakmitu pri sepnuti mikrospi- 
IR vysilac: nace, R2 a C2 zarucuji na vstupu 13 

Vnejsi rozmery: 61 x 31 x 13 mm. IC1 impuls dlouhy asi 32 ms. Po tuto 

Napajeci napeti: dobu kmita na kmitoctu priblizne 

12 V, alkalicka baterie. 36 kHz oscilator tvoreny dvouvstupo- 
Proudova spotreba (vysilani/klid): vym hradlem NAND se Schmittovym 

200 mA/<100 nA. klopnym obvodem a soucastkami R3, 
Dosah: >7 m. C3. Tento signal budi pres invertor 

IC1B, emitorovy sledovac T1 a ome- 
Sprnac s IR prijimacem: zovaci rezistor R4 infradiodu IR LED. 

Napajeci napeti: 230 V, sit’. Proud diodou je asi 350 mA. D1 slouzi 

Proudova spotreba: 20 mA. jako ochranna pri prepolovani baterie, 

Cirmy prikon: 250 mW. C4 slouzi jako blokovaci - bez nej se 

Max. prikon zarovek (POIA): 200 W. muze vysilac rozkmitat. Deska s plos- 

nymi spoji vysilace je na obr. 2, rozlo- 
Popis zapojeni zeni soucastek na obr. 3 a 4. 

Schema zapojeni spinace s IR pri- 
Schema zapojeni IR vysilace je na jimacem je na obr. 5. K mistnimu ovla- 
obr. 1 . Svetlo se zapina a vypina mik- dani je pouzit mikrospinac SI pripoje- 


+12U +12U +12U 



IN 4007 MOS4093SMD BC337-40 


Obr. 1. Schema zapojeni IR vysilace 



Obr. 2, 3 a 4. Deska s plosnymi spoji IR vysilace v meritku 1:1, osazena deska 
IR vysilace ze strany soucastek a osazeni soucastek SMD na strane spoju 


ny do vstupu hradla IC2A, jehoz pre- 
kmity pri sepnuti odstranuji R1 a Cl. 
Do druheho vstupu hradla IC2A se pri- 
vadi signal z integrovaneho IR prijima- 
ce IC1 typu TSOP1736, ktery ma nej- 
vetsi citlivost na signaly s kmitoctem 
36 kHz. Na vystupu hradla je RC cla- 
nek tvoreny R2, C2, ktery zarucuje, ze 
spinac bude ovladany pouze signaly 
delsimi nez asi 18 ms, cimz se elimi- 
nuje vliv okoli (DO spotrebni elektroni- 
ky, zarivek, blesku fotoaparatu apod.). 
Odpada tak nutnost kodovani signalu 
a zapojeni vysilace i prijimace se tim 
zjednodusuje. Pri signalu delsim nez 
asi 18 ms dosahne napeti na C2 urov- 
ne log. 1, cimz se zmeni uroven na 
log. 1 take na vystupu IC2C. To zpu- 
sobi zmenu stavu na vystupu klopne- 
ho obvodu D, tvoreneho IC3A, ktery 
pres emitorovy sledovac T1 a omezo- 
vaci rezistor R5 aktivuje LED v optotri- 
aku 01. Ten v nule sepne hlavni triak 
TR1 a zarovka se rozsviti. Druhym 
impulsem se zarovka zhasne. 

Cely spinac se napaji primo ze site 
pres paralelni kombinaci kondenzato- 
ru C9, CIO a Cl 1. Mustek D2 napeti 
usmernuje, dioda D1 slouzi jako ome- 
zovaci a C8 je filtracni kondenzator. 
Napeti je stabilizovano obvodem IC4 
typu 78L05, kondenzatory C6 a C7 jsou 
blokovaci. Kombinace R4, C4 a C5 
slouzi jako filtr napajeciho napeti pro 
IC2 a IC3, ktery omezuje ruseni spi- 
nace spickami v siti. R3 a C3 zarucuji, 
ze pri vypadku site a jejim opetovnem 
spusteni bude spinac vypnut. Pojistka 
POI chrani obvod jak pri zkratu na 
vystupu, tak pri pripadnem prorazeni 
nektereho z kondenzatoru C9, CIO 
nebo Cl 1 . Deska s plosnymi spoji spi- 
nace je na obr. 6, rozlozeni soucastek 
na desce je na obr. 7 a obr. 8. 

Mechanicka konstrukce 

Vzhledem k pomerne velkemu po- 
ctu soucastek na male plose byla zvo- 
lena kombinace klasickych a SMD sou- 
castek. Spoje jsou tenke a mezery 
mezi nimi jsou male, proto jetreba pra- 
covat peclive. 

Po osazeni vsech soucastek vysi- 
lace se vytvaruji z vhodneho kousku 
fosforbronzoveho plechu kontakty pro 
baterii a do krabicky se vyvrta v miste 
IR LED dira o prumeru 5 mm. Po ulo- 
zeni desky do krabicky a nasazeni 
vrchniho krytu je vysilac hotov. Je 
vhodne peclive vyzkouset vysku zapa- 
jeni mikrospinace, aby plastove tlacit- 
ko nebylo prilis volne nebo naopak tes- 
ne. 

Po osazeni soucastek spinace se 
pripevni na triak chladic a do nazna- 
cenych der se prisroubuji distancni 
sloupky. Ty se ve vypinaci zaprou o 
jeho spodni cast a tim zabrani „propa- 
dani“ desky do krabice pri stisku mik- 
rospinace. 

Ze stavajiciho vypinace sundame 
po vypnuti elektriny kryt a pote odmon- 
tujeme samotny mechanicky spinac. 
Drat s privodem faze a privod k zarov- 
ce vhodne vytvarujeme a z nejblizsi za- 
suvky privedeme do vypinace stredni 




pracovm vodic, popr. vodic ochranny. 
Desku splnace umistime mikrosplna- 
cem vzhuru na misto puvodnlho me- 
chanickeho splnace a draty pripojime 
do svorkovnice. Nynl vyrizneme do 
vrchnlho krytu v miste IC1 otvor o veli- 
kosti asi 10x10 mm. Do otvoru vlozl- 
me okenko z cerveneho organickeho 
skla tloust’ky 2 mm, vhodny je napr. 
celnl filtr pro krabicku KM35. Pri pecli- 
ve praci nenl treba okenko lepit. Po za- 
krytovanl je splnac schopen provozu. 
Stejne jako v prlpade vysllace, i zde je 
nutne mikrospinac a navlc kondenza- 
tory C9 az C11 zapajet tak, aby kryt 
nemel zbytecnou villi a mohl se pohy- 
bovat jen v mezlch urcenych zdvihem 
mikrospinace. Navlc je vhodne, aby byl 
kryt v klidovem („nezmacknutem“) sta- 
vu ve svisle poloze (rovnobezne se ste- 
nou). 

Vyse uvedene naroky na vuli krytu 
nejsou samoucelne - mechanicka 
stranka je dulezita stejne jako elektric- 
ka funkcnost. 

Vysledky a pouziti splnace 

Pri peclive praci by mel splnac pra- 
covat okamzite a spolehlive. Je nutne 
upozornit, ze po instalaci si musl clo- 
vek zvyknout jak na malou sllu potreb- 
nou k zapnutl a vypnutl svetla, tak na 


fakt, ze v obou prlpadech se tiskne 
horn! cast splnace, tedy nikoli zapnutl 
stlacenim nahore, vypnutl stlacenim 
dole! 

Zaverem Ize rlci, ze popsany dal- 
kovy splnac osvetlenl splnil vsechny 
naroky na nej kladene. 

Upozornenl: Prlstroj je galvanicky 
spojen s nebezpecnym slt’ovym nape- 
tlm, a proto je bezpodmlnecne nutne 
zachovat pri praci s mm zvysenou opa- 
trnost! 


Seznam soucastek 


IR vysilac: 


R1 

R2 

R3 

R4 

Cl, C2 

C3 

C4 

D1 

D2 

T1 

IC1 

SI 

BAT1 


4,7 MQ, SMD0805 
470 kQ, SMD 0805 
12 kQ, SMD 0805 
22 Q, miniaturni 
68 nF, keram. SMD 0805 
3,3 nF, ker. SMD 0805 
100 nF, ker. SMD 0805 
1 N4007 
IR LED 
BC337-40 
MOS4093SMD 
mikrospinac, h=5,1 mm 
alkalicka baterie GP 23A 12V 


Konstrukcnl krabicka KPD02 


Deska s plosnymi spoji 
Fosforbronzovy plech 


Splnac: 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

Cl 

C2 

C4 az C7 
C9 az C12 
C3 


4,7 MQ, SMD 0805 
1 MQ, SMD 0805 
100 kQ, SMD 0805 
1 kQ, SMD 0805 
270 Q, SMD 0805 
68 nF, keram. SMD 0805 
18 nF, keram. SMD 0805 
100 nF, ker. SMD 0805 
100nF/250 VAC, foliovy 
10 pF/16 V, elektrolyticky 
C8 47 pF/16 V, elektrolyticky 

D1 BZW06-10B12V (transil 

12 Vve funkci ZD) 

D2 B250C1000DIL 

T^ BC847C 

TR1 TIC206M 

01 MOC3041 

IC1 TSOP1736 

IC2 74HC132SMD 

IC3 MOS4013SMD 

IC4 78L05 

SI mikrospinac, h=12 mm 

K1 svorkovnice ARK500/3 

POI tavna pojistka FI A 

Drzak pojistek SHH2 2ks 

Chladic na triak eloxovany D02A 

Plastovy distancnl sloupek M3x8 mm 

KDA6M3X08 2 ks 

Plastova matka M3 SPCM3 2 ks 

Deska s plosnymi spoji 

Cerveny filtr, tloust’ka 2 mm 


+5U 



Obr. 5. Schema zapojenf IR prijimace a splnace 
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Obr. 6, 7 a 8. Deska s plosnymi spoji IR prijimace a spin ace v meritku 1:1, osazena deska ze strany soucastek a osazeni 

soucastek SMD na strane spoju 
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Spinane regulatory 
napeti rady L497x 

Jin Kadlec 

V nasledupcim clanku je popsana rodina vykonovych integrova- 
nych obvodu L497x pro spinane zdroje s vystupnimi proudy od 2 do 
10 A. Na zaver je uverejnen popis stavebnice zdroje 3 A s velkou 
ucinnosti. 


Popis obvodu 

Spinane monoliticke vykonove re- 
gulatory rady L497x vyvinula a uvedla 
na trh firma SGS-THOMSON. Jsou 
pouzitelne v zapojenl zdroju se snizu- 
jlclm napetim (stepdown), coz zname- 
na, ze vstupnl napeti musl byt vyssl 
nez vystupni napeti. Zdroje, osazene 
temito obvody, se vyznacujl velkou 
ucinnosti a moznostl menit vystupnl 
napeti jednoduse v rozsahu 5,1 az 
40 V. V tab. 1 je uveden prehled o za- 
kladnlch parametrech jednotlivych 
typu. 

Regulatory jsou realizovany smisenou 
technologil BCD a obsahujl vystupnl 
tranzistor DMOS. Tim je dosazeno 
velke ucinnosti a vysokeho meznlho 
kmitoctu, ktery se pohybuje podle typu 

Uspofadanl vyvodCi (pohled shora) 


E 

0) 

N, 

CO 

E 

o 

T3 

O 


CO 

O 

c 

Q) 

o' 

Q. 

OT 

o 

'<D 

>&_ 

O 

TZ5 

(0 

61 


15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 


U start 

V start 

U ref 5,1V 

V ref 5,1V 

SYNCHRONIZACE 

SYNC 

SOFT START 

SOFT START 

ZPETNA VAZBA 

FEEDBACK IN 

FREQ. KOMP. 

FREQ. COMP. 

U vstup 

V input 

ZEM 

GND 

VYSTUP 

OUTPUT 

BTSP 

BOOTSTRAP 

NULOVANl zpozdeni 

RESET dealy 

NULOVANI vystup 

RESET out 

NULOVANI vstup 

RESET input 

C oscilatoru 

Cose 

R oscilatoru 

Rose 


od 200 az do 500 kHz. Obvody jsou 
zapouzdreny v pouzdrech SO20 pro 
povrchovou montaz, Powerdip s 20 
vyvody pro klasickou montaz bez 
chladice a Multiwatt 15V pro montaz 
s vyvody do desky s plosnymi spoji a 
kridelkem na chladic. Pouzdra SO20 a 
POWERDIP jsou chlazena pres vyvo- 
dy zeme (vyvody 5, 6, 75 a 16). Na 
obr. 1 je zobrazeno rozlozenl vyvodu 
a jejich funkce u pouzdra Multiwatt15V, 
obr. 2 ukazuje totez u pouzder Power- 
dip a SO20. Na obr. 3 je blokove 
schema obvodu, tab. 2 popisuje struc- 
ne funkci jednotlivych vyvodu a tab. 3 
meznl parametry. 

Blokove schema 

Vsechny obvody rady L497x obsa- 
hujl vystupy pro reset (nuiovani) a hll- 
danl poklesu vstupnlho napeti. Tyto 

Tab. 1. Zakladnl parametry 


vystupy jsou vyuzitelne pro spolu- 
praci s mikroprocesory. Dale obsahujl 
oscilator zakladnlho kmitoctu, obvody 
soft-start, zesilovac a komparator, 
zdroj referencnlho napeti 5,1 V a 12 V, 
nadproudovou ochranu, teplotnl ochra- 
nu a vystupnl vykonovy tranzistor 
DMOS. 

Obvod zaclna pracovat pri 12 V s hys- 
terezl 1 V. Extern! kondenzator C b00t je 
nabljen z „internl reference" 12 V a 
pripravuje spravne buzenl pro gate vy- 
stupnlho tranzistoru DMOS. Budicl 
obvod je schopen vybudit vystupnl 
tranzistor a dodavat mu pulsnl proud. 
Maximalnl frekvence pulsnlho proudu 
je 200 kHz u obvodu L4972 a L4974, 
500 kHz u obvodu L4975, 4977 a L4970. 

Regulacnl smycka PWM zahrnuje 
oscilator, chybovy zesilovac, kompa- 
rator, latch a koncovy stupen. Chybo- 
vy signal je vytvaren porovnavanim 
vystupnlho napeti s referencnlm na- 
petlm 5,1 V. Tento signal se dale po- 
rovnava s internlm oscilatorem hodi- 
noveho kmitoctu a pomocl „PWM latche" 
rldl slrku pulsu pro budicl stupen vy- 
stupnlho tranzistoru. Takze kmitocet 
budiclho signalu zustava stejny a 
pouze se men! strlda. Zisk a stabilita 
smycky je nastavena externlm clan- 
kem RC, zapojenym na vystup chybove- 
ho zesilovace. Pri spravne funkci regu- 
lacni smycky je na vyvodu Fi (zpetna 
vazba) pritomno prave napeti 5,1 V. 

Pocatecni chod obvodu pri prive- 
deni napajeciho napeti zajist’uje ob- 
vod SOFT-START s kondenzatorem 


TYP 

VYST. 1 

UCINNOST 

OP. KMITOCET 

POUZDRO 

L4972A(D) 

2A 

85% pri 1 00kHz 

max. 200 kHz 

Powerdip, (SO20) 

L4974A 

3.5A 

85% pri 100kHz 

max. 200 kHz 

Powerdip 

L4975A 

5A 

85% pri 200kHz 

max. 500 kHz 

Multiwatt15V 

L4977A 

7A 

80% pri 200kHz 

max. 500 kHz 

Multiwatt15V 

L4970A 

10A 

80% pri 200kHz 

max. 500 kHz 

Multiwatt 15V 


Obr. 1. Rozlozenl vyvodu a funkce 
u pouzdra Multi watt 15V 


Tab. 2. Funkce jednotlivych vyvodu L4972, L4974 


Usporadani vyvodu (pohled shora) 


BOOTSTRAP 
RESET dealy 
RESET out 
RESET input 
GND 
GND 

FREQ. COMP. 
SOFT START 


BTSPC 
NULzpozdem C 
NUL vystup C 
NULvstup I 
ZEM I 
ZEM C 
FREQ.KOMP. I 
SOFT START C 


FEETBACKIN ZPETNA VAZBA C 
SYNC SYNCHRON. I 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 


□ VYSTUP 

□ nezapojeno 

□ C osc 

□ R osc 

□ ZEM 

□ ZEM 

□ U start 

□ U ref 5, IV 

□ nezapojeno 

□ U vstup 


OUTPUT 
NC 
C osc 
R osc 
GND 
GND 

V start 
V ref, 5,1V 

NC 

V input 


Obr. 2. Rozlozeni vyvodu a funkce 
u pouzder Powerdip a SO20 


5,1V 12V V input 
13(14), 14(15) 11(9) 


SYNC 


10(13) 

17(1) 


0 


£ 


18(2) 


FEETB. 


COMP. 


Css 


9(11) 

7(10) 

8 ( 12 ) 


► 

► 


FEEDFORWARD 


UNDERVOLTAGE 

& 


SENZE& 

SAWT. GEN. 


THER. PROTEKT. 

JL CLK 

▼ ▼ 

* 

▼ 



REFERENCE 

VOLTAGE 


f: 

40kHz 


PWM 

LATCH 





CURRENT 

LIMITER 


<r 


,0 


DD-I> 


DRIVING 

STAGE 



SOFT 

START 


RESET 


Vyvod* 

nAzev 

FUNKCE 

1(6) 

btsp 

Cboot kondenzator je zapojen mezi tento vyvod a vystup 20. 

2(5) 

nuiovani prodleva 

Cd kondenzator je zapojen mezi tento vyvod a zem. 

Urcuje dobu nulovaciho signalu, pritomneho na vyvodu 3. 

3(4) 

nulovanf vystup 

Otevreny kolektor tranzistoru. Vystup nulovaciho siqnalu. 

4(3) 

nuiovani vstup 

Vstup nulovaciho signalu. Jeho preklapeci uroveh je 5,1V. 

5,6,15 

16(8) 

zem 

Zem (GND). 

7(10) 

frekveneni kompenzace 

Serioparalelni kombinaee RC se zapojuje mezi tento vyvod a zem. 

Urcuje charakteristiku zisku. 

8(12) 

soft-start 

Casova konstanta soft-startu. Zapojuje se pres prisl.kapacitu na zem. 

9(11) 

zpetna vazba 

Zpetnovazebni regulacni smycka. Je spojena pres odpor k vystupu. 

Vystupni napeti reguluje tak, ze na tomto vyvodu udrzuje napeti 5,1 V. 

10 

(13) 

synchronizacni vstup 

Vice zdroju, osazenych obvody L497x spojenim techto vyvodu 
se uvedou na stejny pracovni kmitocet. 

11(9) 

U vstup 

Vstupni stejnosmerne napeti do zdroje. 

12,19 

nezapojeno 


13(14) 

U ref 

Vystup refereneniho napdti 5,1 V 

14(15) 

U start 

Interni startovaci obvod. Zde se pripojuje fiitracni kapacita na zem. 

17(1) 

R oscilatoru 

Externi rezistor, zapojeny na zem urcuje kmitocet oscilatoru. 

18(2) 

C oscilatoru 

Externi kondenzator, zapojeny na zem urcuje kmitocet oscilatoru. 

20(7) 

vystup 

Regulovany vystup. 


oznacem vyvodu v zavorce je pro obvody L4975, L4977 a L4970 


1 (6) C boot 


Tab. 3. Mezni parametry obvodu 


OUT 


Wstup chybovSho zesilovaCe 


S2. 


SB. 


Cd « 


IN 


DEALY 


OUT 


5,6 

15,16 

( 8 ) 


L4972 

L4974 

(L4975) 

(L4977) 

(L4970) 



Obr. 3. Blokove 
schema obvodu L497x 


Obr. 4. Startovacl sekvence 
obvodu 


U 1 1 (9) 

Vstupni napeti 

55 V 

U 1 1 (9) 

Vstupni operacni napeti 

50 V 

U20(7) 

Vystupni napeti 

-1 V Uvst. 

120(7) 

Max. vystupni proud 

die tab.1 

U1(6) 

Napeti bootstrap 

65 V 

U4(3) 

Vstup napeti nuiovani 

12 V 

U8(12) 

Napeti vyvodu 8(12) 

12 V 

U3(4) 

Napeti nuiovani 

50 V 

m 

Proud nuiovani 

50 mA 

U2.7.9.10 

(5,10,11,13) 

Napeti na vyvodech 2,7,9,10 
(5,10,11,13) 

7 V 

12(5) 

Proud nul. zpozdeni 

30 mA 

17(10) 

Proud trek, kompenz. 

1 A 

18(12) 

Proud soft-start 

30 mA 

Ptoi 

Celkovy rozptylovy vykon 

30 W 

Tj(st) 

Teplota prechodu a uskladneni 

-40 az 150 °C 
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Obr. 5. 
Graf 

zavislosti 
referencniho 
napeti 
5,1 V na 
vstupnim 
napeti 

Obr. 6. 
Graf 

zavislosti 
referencniho 
napeti 
5,1 V 

na teplote pri 
vstupnim 
napeti 35 V 
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Obr. 7. 

Graf 

zavislosti 
referencniho 
napeti 12 V 
na vstupnim 
napeti 
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Obr. 8. 

Graf 

zavislosti 
referencniho 
napeti 12 V 
na teplote 
pri vstupnim 
napeti 35 V 
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Vref 

(V) 

12.5 
12,25 
12,0 
11,75 

11.5 


10 15 20 25 30 35 40 45 50 


Ui (V) 


C6, C7 a rezistoru R3 tvori obvod pro 
frekvencni kompenzaci, rezistorem 
R4 a kapacitou C8 nastavujeme ope- 
racni kmitocet interniho oscilatoru. Na 
vystupu 20 (out) je za provozu pritom- 
no pulsnl vystupni napeti, kterym je 
napajen vysokofrekvencnl filtr, sloze- 
ny z clvky LI a filtracnich kondenzato- 
ru Cl 2 az Cl 4. Energie, dodavana vy- 
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50 100 
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Tj(°C) 


Vref 

(V) 

12,4 

12,2 

12,0 

11,8 

11,6 











akumulovana a predavana vystupu. 

Pulsnl regulace umozhuje vyrazne 
zmensit vykonovou ztratu na vystup- 
mm tranzistoru, takze se znatelne 
mene ohriva prechod, nez je tomu u li- 
nearni stabilizace. Proto je mozne in- 
tegrovat vystupni tranzistor do pouzd- 
ra pro povrchovou montaz nebo do 
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Css. Startovacl sekvence je na obr. 4. 
Kmitocet interniho oscilatoru je dan 
pribliznym vztahem: 

f osc = 9/(Ro sc C osc ). 

Proudove pretizenl vystupu je chra- 
neno omezovacem proudu (CURRENT 
LIMITER). Proudove cidlo tvori intern! 
odpor s kovovou vrstvou, ktery je pri- 
pojen na vstup komparatoru. Teplotni 
pojistka je nastavena asi na 150 °C. 

Obr. 5 a 6 znazornuje grafy zavis- 
losti referencniho napeti 5,1 V na 
vstupnim napeti a teplote. Obr. 7 a 8 
ukazuje totez u vystupu referencniho 
napeti 12 V. Tyto vystupy Ize vyuzit 
jako zdroje reference pro extern! vyu- 
ziti. 


Prakticke zapojeni obvodu 

Na obr. 9 je zakladni zapojeni ob- 
vodu rady L497x. Schema je zakresleno 
pro obvody L4972 a L4974. Zamenou 
vyvodu je totozne s obvody L4975, 
L4977 a L4970. Zpetnovazebni smyc- 
ka „feetback“ (FTB) je spojena prirno 
s vystupem, coz zarucuje regulaci na 
referencni napeti 5,1 V, ktere je tedy 
pritomno i na vystupu zdroje. Rezisto- 
rovy delic slozeny z R1 a R2 nastavu- 
je uroven, pri ktere se preklapi vystup 
R (signal RESET pro mikroprocesory). 
Kondenzator Cl filtruje napajeci nape- 
ti, kondenzatory C2 a C3 filtruji vystu- 
py referencnich napeti 5,1 a 12 V. Se- 
rioparalelni zapojeni kondenzatoru 
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Obr. 9. Zakladni zapojeni obvodu rady L497x 
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Obr. 10. Zvyseni vstupniho napeti 


Princip pulsnl regulace spociva 
v akumulovani energie do filtru, ktera 
vsak musi byt z filtru odcerpavana mi- 
nimalne nejmensim zatezovacim od- 
porem na vystupu zdroje. U techto 
obvodu je minimalm vystupni proud 
radove 200 mA. 

Jelikoz maximalni operacni vstupni 
napeti pro obvody L497x je 50 V, mo- 
hou nastat pripady, kdy musime zpra- 
covat vyssi vstupni napeti. Na obr. 10 
je ukazano, jak Ize toto napeti zvysit. 
Tranzistor TP se souvisejicimi sou- 
castkami tvori nezbytny predregulator, 
ktery snizuje napeti na potrebnou uro- 
ven. 

Jak vidime ze zakladniho zapojeni, 
pouziti techto obvodu je jednoduche, a 
proto vhodne pro profesionalni i ama- 
terske aplikace. 

Hlavni zasady 
pri navrhu DPS 

Desku s plosnymi spoji je vhodne 
navrhovat jako oboustrannou se spoji 
na strane A a stinenim na strane B. U ob- 
vodu L4972 a L4974 je nutne na obou 
stranach DPS vytvorit chladici plosky 
okolo zeme, protoze obvody jsou pres 
tyto plochy chlazeny. Zem je rozdelena 
na dve casti - pracovni a vykonovou. 
K pracovni zemi jsou vztazeny veske- 
re soucastky okolo 10 krome soucas- 
tek vystupniho filtru. Vykonovou zemi 
tecou proudy ze vstupu na vystup. 
Obe zeme jsou potom spojeny na vy- 
stupu zdroje (obr. 9). 

Spoj zpetne vazby (FTB) je nutno 
zavest az k vystupu, protoze toto na- 
peti zdroj reguluje a jakykoliv ubytek 
na vykonove ceste zpusobi nestabilitu 
vystupniho napeti. 

Jako material DPS je mozno dopo- 
rucit tuzemsky samozhasivy typ FR4 
s tloust’kou medi 70 pm. Pro tuto tloust- 
ku jsou ve 3. konstrukcni tride pre- 
depsany izolacni mezery mezi spoji 
0,35 mm a minimalm sirka plosnych 
vodicu 0,35 mm. 

Veskere plosne spoje musi byt na- 
vrzeny co nejkratsi, proudove plosne 
spoje navrhujeme s ohledem na jejich 
otepleni vlivem ubytku napeti na spo- 


jich. 


(Dokonceni priste) 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 1/2001 



Zajimave spinane 
zdroje firmy BKE 


Spinane zdroje jsou jiste fenomenem posledni doby. Je potesitelne, ze 
ani nasi vyrobci nezaostavaji. Pfskladem muze byt rada zdroju brnen- 
ske firmy BKE, z nichz bych chtel upozornit na typ JS-25-060, ktery 
Ize pouzit napriklad pro napajeni digitalnich fotoaparatu, a hlavne 
na typ JS-40-138/CH, ktery je vhodny jako nabijecka olovenych aku- 
mulatoru az do proudu 3 A, takze se hodi i pro automobilisty. 


JS-25-060 

Tento typ je soucasti rady 25 W spina- 
nych zdroju „na zasuvku 11 . Dodavaji se v roz- 
mezi 5 V/3 A az 24 V/1 A, z cehoz vyplyva, 
ze elm vyssi napeti, tim lepsi ucinnost. 
Vybral jsem si typ 6 V/2,7 A, ktery se 
hod f k napajeni pnstroju s velkym odberem 
proudu, urcenych pro 4 „tuzky“ (napr. di- 
gitalm fotoaparaty, blesky, hracky apod.). 

Technicke parametry 


Jisteni: 

Kryti: 

Pracovni teplota: 
Rozmery: 
Hmotnost: 
Ucinnost: 


pojistka 2 A. 

IP50. 
0 az 40 °C. 
99 x 57 x 48 mm. 

0,2 kg. 
>75 %. 


Doba prekryti vypadku site: >1 0 ms. 

Vystupni ochrany: teplotm a vykonova 
proti pretizem; proti zkratu (zdroj 
nabehne 1 s po odstranem zkratu). 
Mezivrcholove zvlneni: 1 1 0 mV. 

Tolerance napeti: podle napeti 3 az 5 %. 


Vstupni napeti: 
Vstupni kmitocet: 
Vstupni proud: 


180 az 260 V. 
47 az 440 Hz. 
0,25 A/230 V. 


Prakticke zkusenosti 

Zdroj naprosto vyhovoval technickym 
parametrum. Jedinou nutnou upravou 
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Obr. 1. Zdroj JS-25-060 
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Obr. 2. 
Zdroj 
JS-40-138/CH 


_L 




13,8 V 


libytek na vystupnim kabelu 



asi 8,7 V Pod timto napetim zdroj vypina 


Obr. 3. VA 
charakteristika 
JS-40-138/CH 


2,97 A 

pro nektere digitalm fotoaparaty je vyme- 
na snury za deist a konektoru, ktery ma 
prumer5,5 mm, za prumer4,5 mm. Hlav- 
m vyhodou tohoto zdroje krome vahy a 
„netopem“ je jeho cena 854 Kc (napr. 
zdroj Olympus stoji 1790 Kc). 

JS-40-138/CH 


Tento zdroj - nabijec patn do rady 
40 W zdroju. Je urcen pro nabijem olo- 
venych akumulatoru s charakteristikou l/U , 
proudovym omezemm a indikaci nabije- 
m dvoubarevnou LED. 


Technicke parametry 


Vstupni napeti: 1 00 az 260 V. 

Vstupni kmitocet: 47 az 440 Hz. 

Vstupni proud: 0,8 A/0,4 A; 1 00 V/230 V. 
Jisteni: pojistka 2 A. 


Kryti: 

Pracovni teplota: 

Rozmery: 

Hmotnost: 

Ucinnost: 

Doba prekryti vypadku site: 
Vystupni napeti: 

Vystupni proud: 

Vystupni ochrany: 


IP30. 
0 az 40 °C. 
155 x 85 x 50 mm. 

0,4 kg. 


80 %. 
>10 ms. 
13,8 V. 
3 A. 

proti zkratu. 


Tolerance napeti (naprazdno): 1 %. 


Prakticke zkusenosti 

Zdroj opet bez problemu vyhovoval 
technickym parametrum. Je to vlastne 
velmi lehka a mala nabijecka autoaku- 
mulatoru. Lze ji take pouzivat jako zdroj 
- vyborne se hodila napriklad na napaje- 
ni modelarske vrtacky. Rad bych upo- 
zornil na jeji perfektnf provedeni - viz fo- 
tografie. Cena nabijecky je 1568 Kc 
(vsechny ceny vcetne DPH). 

Komu by nestacil proud 3 A, BKE ma 
i radu zdroju 75 W. Firma je vubec velmi 
variabilni a je ochotna vyrobit na zakaz- 
ku skoro jakykoliv zdroj. 

K 

Blizsf informace Ize zlskat na www. 
bke.cz; bke@bke.cz; tel.: 05/4723 6111; 
fax: 05/4723 6112. 
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Stavime reproduktorove 

soustavy (XL) 


RNDr. Bohumil Sykora 


Poznamka „do ceho a z ceho“ v za- 
veru minule casti mela naznacit, ze se 
zacneme zabyvat ozvucnicemi, a to jak 
z hlediska jejich akusticke konstrukce, 
tak z hlediska materialu. Nejdnve se po- 
dlvame na material. 

Je asi vseobecne znamo, ze na ma- 
terialu ozvucnice zalezl, avsak nen! vzdy 
jasne, jak a proc. Jak jiz jsme si rekli dri- 
ve, hlavmm ukolem ozvucnice je pohltit 
veskery akusticky vykon vyzareny zadnl 
stranou membrany, popnpade cast z nej 
premenit do uzitecne podoby a vni jej 
vyzarit. V zadnem prlpade nema ozvuc- 
nice reproduktorove soustavy funkci ne- 
jak analogickou rezonancm sknni hu- 
debnlho nastroje, ktera je sama hlavmm 
zdrojem zvuku tlm, ze jejl steny kmitaji 
vybuzeny chvemm strun apod. U repro- 
duktorove soustavy steny ozvucnice 
kmitat v idealnlm prlpade vubec nesmejl. 
Ozvucnice je ovsem vzduchojemem, ktery 
je namahan promenlivym tlakem vzduchu, 
jenz do nej a z nej pumpuje membrana 
reproduktoru. Proto by steny ozvucnice 
mely byt nekonecne tuhe. A ted’ - co to 
vlastne znamena? 

Zakladmm parametrem, ktery popi- 
suje reakci materialu na mechanicke na- 
mahanl, pokud jde o pruznou, tedy vrat- 
nou deformaci, je modul pruznosti v tahu. 
Zjednodusene receno, je to slla, ktera je 
potrebna k prodlouzenl tyce o konstant- 
nlm a jednotkovem prurezu na dvojna- 
sobek. To se v praxi, napr. pri rnerenl, 
samozrejme podarl leda u gumy, ostatnl 
materialy by davno praskly, proto se 
tento parametr odvozuje pro daleko 
mens! deformace a daleko mens! sfly a 
prepocltava se - je to napr. stonasobek 
slly potrebne pro prodlouzenl o jedno 
procento. Modul pruznosti v tahu urcuje 
take chovanl materialu v ohybu. Zde je 
to trochu slozitejsl, avsak v podstate jde 
o to, ze kdyz nejaky kus materialu nama- 
hame v ohybu, pak cast jeho prurezu 
se deformuje tahem, druha cast tlakem 
a nekde mezi tlm je jakasi „neutralnl 
zona“, ve ktere se delka nemenl (nekdy 
se hovorl o tzv. stredmm vlaknu). Pokud 
na ohyb namahame naprlklad tyc obdel- 
nlkoveho prurezu, pak velikost deforma- 
ce je neprlmo umerna modulu pruznosti 
vtahu, neprlmo umerna slrce tyce, ne- 
prlmo umerna tret! mocnine tloust’ky 
tyce a prlmo umerna druhe mocnine 
delky tyce. Pro konstrukce skladane 
z desek, tycl, zeber a podobne je to sa- 
mozrejme slozitejsl, ale uvedene zasady 
v podstate zustavajl v platnosti. 

Chceme-li tedy dosahnout co nejmen- 
sl deformovatelnosti, muslrne pouzlt ma- 
terialy co nejtlustsl, nejsirsl, s co nejvet- 
slm modulem pruznosti a co nejkratslmi 
volnymi (tj. nepodeprenymi) useky tarn, 
kde je konstrukce namahana na ohyb. 
Poslednl konstatovanl opodstatnuje po- 
uzlvanl zeber, pricemz zebrovanl po dei- 
ce obdelnlku ma vets! efekt nez zebro- 
vanl naprlc. 

Z uvedenych jednoduchych poucek 
se jiz da logicky odvodit jeden zakladnl 


zaver. Zvetsujeme-li nejaky duty prosto- 
rovy objekt, pak jeho linearnl rozmery 
rostou s tret! odmocninou objemu a druhou 
odmocninou plochy povrchu. Ohybova 
(ci v tomto prlpade mozna pruhybova) 
tuhost sten se dost tezko odvozuje, po- 
nevadz tezko muzeme rlci, co je delka 
a co je slrka. Avsak kdyby se jednalo 
napr. o krychli, pak ohybova tuhost je- 
jich ctvercovych sten bude neprlmo 
umerna deice strany ctverce a tedy tret! 
odmocnine z objemu. Pokud tuto tuhost 
chceme zachovat, muslrne zvetsit tloust- 
ku sten v pomeru tret! odmocniny strany 
ctverce. A to v konecnem zaveru zname- 
na, ze chceme-li pri zmene objemu 
vjistem pomeru zachovat tuhost sten, 
muslrne ve stejnem pomeru zvetsit jejich 
tloust’ku. Pokud nejde o krychli, nemusl- 
me byt tak prism, avsak vzdy plat! - elm 
vets! objem, tlm vets! tloust’ka. 

Periodickym signalem vybuzena plo- 
cha (stena ozvucnice) se ovsem muze 
chovat dost slozite, jednotlive jejl casti 
kmitaji s ruznou amplitudou a obvykle 
i fazl. Vzdy se vsak najdou nejake frek- 
vence, na kterych se plocha (deska, 
stena) rozkmita obzvlaste snadno, vyka- 
zuje tedy jakesi rezonancm chovanl 
a prlslusnych rezonancnlch frekvencl 
(tzv. vlastnlch frekvencl) je nekonecne 
mnoho (to pravl teorie, s nlz nebudeme 
polemizovat). Pro velikosti techto kmito- 
ctu u ploch neplatl zakonitost harmonic- 
kych pomeru, jak by tomu bylo u strun 
nebo stlhlych tycl, plat! ale vseobecna 
zasada - jsou tlm mens!, elm jsou steny 
tezsi, a tim vetsi, cim jsou steny tuzsi. Je 
to analogie jednoducheho mechanicke- 
ho systemu sestavajlclho ze zavazl na 
pruzine, u ktereho muzeme rezonancnl 
frekvenci (ktera je ovsem v tomto prlpa- 
de pouze jedna) vypoclst metodou me- 
chanicke nebo elektromechanicke ana- 
logie. Avsak to jiz mame za sebou. 

Pro praxi je podstatne, ze nekonec- 
ne tuhou desku se nam stejne nepodarl 
vyrobit, takze kdyz sestavlme skrln z real- 
nych desek, bude vykazovat spoustu kmi- 
toctu, na kterych se pri vnitfmm tlako- 
vem buzenl budou jejl steny snaze 
rozkmitavat, a zvuk na techto frekvenclch 
bude pronikat zevnitr ven snadneji nez 
najinych kmitoctech. Dusledek je jasny: 
vznika nezadoucl zabarvenl vyzareneho 
uzitecneho zvuku, k nemuz se tento po- 
t’ouchle zevnitr pronikly zvuk priclta, ac- 
koli mel bytznicen. 

Pomoc Ize nalezt v nekolika opatre- 
nlch. Predevslm je to volba dostatecne 
tloust’ky desek, protoze pri vets! tloust’ce 
majl vyssl tuhost, lepe vzdorujl deformaci, 
kmitaji tudlz s mens! amplitudou a mene 
vyzarujl. Pokud se pracuje s materialy 
na bazi dreva, doporucujl se obvykle 
tloust’ky minimalne 15 az 20 mm, avsak 
i to muze byt malo, jde-li o velke objemy. 
Pri zvetsenl tloust’ky se zvetsuje hmot- 
nost, tuhost vsak roste rychleji a vlastnl 
kmitocty se posouvajl k vysslm hodno- 
tam, coz je vyhodne u basovych ozvuc- 
nic - do uzitecneho pasma se nam vlast- 


nlch kmitoctu propasuje mene. Druhou 
moznostl je volba extremne tuhych ma- 
terialu, jako jsou kamen ci beton. Zde 
jsou samozrejme problemy s technologil, 
po fyzikalnl strance je vsak vsechno 
v poradku, az na jeden detail. Vliv vlast- 
nlch kmitu sten zavisl take na tom, jak 
jsou tlumeny. Pokud by se nam podarilo 
dosahnout dokonaleho zatlumenl vlast- 
nlch kmitu napr. volbou vhodneho mate- 
rialu (dobre vlastnosti ma treba organic- 
ke sklo), pak bychom sice nezabranili 
pruniku zvuku z ozvucnice ven, tento 
prunik by vsak nevykazoval nepravidel- 
nosti v kmitoctove oblasti (obecne je tlm 
mens!, elm je vyssl kmitocet) a nemusel 
by zpusobovat zabarvenl zvuku. 

Kamen muze mlt tlumicl vlastnosti 
spatne a ozvucnice potom jako celek 
„zvonl“, cemuz se musl odpomoci vyztuha- 
mi, pfilepemm tlumiclch panelu na steny 
zevnitr ozvucnice apod. Mramor a zula 
nejsou po teto strance prllis dobre, lepsl 
je napr. surovy vapenec nebo plskovec. 

Jeste k tern tlumiclm panelum. Jak 
jsme si jiz rekli, material vzdoruje defor- 
maci pri pusobenl slly svojl tuhost!, kte- 
ra je popsana modulem pruznosti (tez 
Younguv modul). Pokud nebyla prekro- 
cena mez plasticke deformace a slla 
zmizl, material se vracl do puvodnlho 
stavu, prlpadne tvaru, navrat vsak nenl 
okamzity, jezto jej brzdl jednak setrvac- 
nost dana v tomto prlpade specifickou 
hmotnostl, a jednak tzv. vnitrnl trenl, kte- 
re zpusobuje premenu energie deforma- 
ce v teplo. Souvislost s modulem pruz- 
nosti zde nenl dana, napr. cisty hlinlk a 
tvrdy dural majl priblizne stejne moduly 
pruznosti, velmi bllzke modulu pruznosti 
skla, ale jiste nemuslm zduraznovat, ze 
vnitrnl trenl cisteho hlinlku bude asi po- 
nekud vets! nez u duralu nebo skla. Za- 
jlmavym materialem je titan, ktery ma 
velmi vysoky modul pruznosti, je velmi 
tvrdy, pomerne lehky a pfitom ma dosti 
velke vnitrnl trenl. Proto se v elektro- 
akustice pouzlva hlavne na vyrobu mem- 
bran. Na vyrobu ozvucnic bychom tedy 
meli pouzlvat materialy s velkym vnitfnlm 
trenlm (tlumenlm) a po teto strance majl 
desky z drevotrlsky, z materialu MDF 
(Medium Density Fibreplate) a jinych ob- 
dobnych materialu podstatne lepsl vlast- 
nosti nez masivm drevo, i kdyz i zde jsou 
znacne rozdlly, napr. Ilpa - palisandr 
(obvykle elm tvrdsl, tlm mene tluml). 
Dobrym kompromisem je brezove drevo, 
ze ktereho se hojne vyrabejl preklizky, 
ktere se pouzlvajl k vyrobe velkoobje- 
movych ozvucnic pro PA systemy. Nu a 
kdyz uz to jinak nejde, muzeme si pomo- 
ci tlm, ze material s nlzkym vnitfnlm tlu- 
menlm zkombinujeme s neclm, co ma 
vnitrnl tlumenl velke. Pak se objevujl 
ruzne vrstvene struktury, platovanl pre- 
klizky hobrou, olaminovavanl vnitrku bedny 
umelou pryskyricl, popr. s primes! vla- 
ken ruzneho druhu. Zasadne vsak platl, 
ze vlastnl tuhost tlumicl slozky by mela 
byt srovnatelna s tuhost! toho, co ma 
byt tlumeno. Proto napr. ruzne tlumicl 
natery v tenkych vrstvach na tlustych 
pruznych deskach majl pramaly efekt. 
Obecne nenl treba se vyhybat ani kovu, 
ale jeho zatlumenl je dost obtlzne a pla- 
tovanl vede k problemum s ruznou tepel- 
nou roztaznostl. Nicmene firma ELAC 
bez obav vyrabl ozvucnice z vytlacova- 
neho hlinlkoveho profilu a slavl s nimi 
velke uspechy. 

(Prtste: Jak a jakou tu bednu postavlme?) 
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Vypocet parametrov 
transformatora 
pre usmernovac 

Ivan Balko 


Clanok obsahuje metodiku vypoctu zakladnych parametrov transforma- 
tora, urceneho k napajaniu usmernovaca s vystupnym filtracnym konden- 
zatorom. Parametre vypoclta me s pouzitlm jednoducheho programu, napl- 
saneho v jazyku BASIC. Clanok neobsahuje metodiku navrhu vlastneho 
transformatora, ktora bola na strankach AR uz uverejnena. 


Pouzite symboly 




^Def 
* S 


*1 

r 2 

p 


c 

R z 


striedave napatie sekundarneho 
vinutia naprazdno. 
vystupne napatie usmernovaca. 
efektlvna hodnota prudu sekun- 
darneho vinutia. 

prud primarneho vinutia transfor- 
matora. 

vystupny prud usmernovaca. 
stredna hodnota prudu diody: 
pre mostikovy a dvojcestny usmer- 
novac / DS = / s /2, 

pre jednocestny usmernovac 
^DS = / s- 

efektlvna hodnota prudu diody. 
odpor usmernovacej cesty, 

Rs = Rj + R u . 

vnutorny odpor transformatora, 
Rj = R^/p 2 + R 2 . 
odpor primarneho vinutia. 
odpor sekundarneho vinutia. 
prevod transformatora. 
odpor usmernovaca: 

Ry = 2 R d pre mostik, 

R\j = P re d v °j" a jednocestny 

usmernovac. 

nahradny odpor diody. 

kapacita vystupneho filtracneho 

kondenzatora. 

zafazovacl odpor usmernovaca, 
R z = U s ll s . 


Pj vykon transformatora. 

A P Cu straty vo vinutl. 

0 uhol otvorenia usmernovaca. 
a uhol nesymetrie usmernovaca. 
co 2.7i.f = 314 rad s _1 

Vstupne parametre programu 

a) Zapojenie usmernovaca: 

J = jednocestny, 

D = dvojcestny, 

M = mostikovy. 

b) Us - vystupne napatie usmerno- 
vaca [V] 

c ) Is " vystupny prud usmernovaca 
[A] 

d) R u - odpor usmernovaca [Q] 

Odclta sa z grafov na obr. 1 az 3. 
Pre prud / s a dany typ usmernovacie- 
ho prvku. Krivky predstavuju zavislosf 
nahradneho odporu usmernovacieho 
mostlka 2 R D (dve diody v serii) na 
hodnote vystupneho prudu usmernova- 
ca / s . Pre dvojcestny usmernovac, kde 
pracuje v jednej polvlne prudu len jed- 
na dioda, zadavame odpor polovicny, 
t.j. 2R d /2. Pre jednocestny usmerno- 
vac zadavame 2R D /2, ale hodnotu od- 
poru odcltame pre dvojnasobny vystup- 
ny prud usmernovaca, t.j. 2/ s . 


e) R t - vystupny odpor transforma- 
tora [Q] 

Hodnota zavisl od vykonu transfor- 
matora, ktory sa v zavislosti od vel’kosti 
jednosmerneho vykonu usmernovaca 
pohybuje v rozsahu priblizne 

Pj = (1 ,3 az 2,1) U s . / s 

podl’a vystupneho vykonu a zapojenia 
usmernovaca. 

Pre urcenie teoretickej hodnoty od- 
poru transformatora je v programe ta- 
bul’ka vykonov transformatorov, a im 
zodpovedajucich strat vo vinutl A P Cu , 
pre oteplenie vinutia asi 55 °C. 

Ak zadame vstupny parameter 
R t = 0, program vypoclta vykon trans- 
formatora podl’a druhu zapojenia us- 
mernovaca podl’a vzt’ahu 

- pre jednocestny usmernovac 

P t = 2,1 U s . I s 

- pre dvojcestny a mostikovy usmerno- 
vac 

P T = 1 ,45 U s . I s , 

a vyhl’ada zodpovedajuce straty vo vi- 
nutl. Z tychto strat vypoclta nahradny 
odpor transformatora podl’a vzt’ahu 

R j = AP Cu 1 ^ef 2 

Efektlvna hodnota prudu sekundar- 
neho vinutia je pocltana pre jednotlive 
druhy usmernovacov podl’a nasleduju- 
cich vzt’ahov, ktore su pre zistenie 
predbeznej hodnoty P T dostatocne 
presne. 

Pre jednocestny usmernovac / ef = 2 / s 
Pre mostikovy usmernovac / ef = 1 ,41 / s 
Pre dvojcestny usmernovac / ef = / s , " 
ale do primarneho vinutia sa prepocl- 
tava podl’a vzt’ahu / 1 = 1,41 / ef / p, pre- 
toze sekunarne vinutie ma dvojnasob- 
ny pocet zavitov ako pri mostlkovom 
usmerhovaci. Na primarnej strane po- 
tom dostavame rovnaky prlkon ako pri 
mostlkovom usmerhovaci. Vzhl’adom 
k tomu, ze sekundarne vinutie u dvoj- 
cestneho usmernovaca zabera teore- 
ticky o 41 % vacs! prierez ako u mostl- 
koveho, je nutne uvazovaf s typovym 
vykonom jadra vysslm o 20 %. 

Pre presnejsie urcenie efektlvnej 
hodnoty prudu v sekundarnom vinutl je 


2Rd 
[ Q] 



Is [A] 



Obr. 7. Zavislost’ nahradneho odporu mostfka z diod 
1N4004 na hodnote vystupneho prudu usmernovaca 


Obr 2. Zavislosf nahradneho odporu mostika z diod 
IN 5401 na hodnote vystupneho prudu usmernovaca 
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Obr. 3. Zavislosf nahradneho odporu diodoveho 
mostika 26MB20A na hodnote vystupneho prudu 

usmernovaca 


mozne pouzif graf na obr. 4. 

Priklad odcltania pomeru efektivnej 
a strednej hodnoty prudu diody z grafu: 
/ Def efektlvny prud diodou, 

/ DS stredna hodnota prudu diodou, 



m o/?jC 


Obr. 4. Zavislosf pomeru efektivnej hodnoty prudu diody a 
strednej hodnoty prudu diody / Def // D s od ncoR z C pre 
jednopulzny a dvojpulzny usmerhovac. Parametrom kriviek 
je R s /nR z , n je konstanta a pre jednotlive zapojenia sa 
rovna: n-1 pre jednopulzny usmerhovac, n=2 pre dvojpulz- 
ny usmerhovac (C [F], R [fl], co=314) 


^DS ” 

Mame zadane tieto parametre: 

U s = 9 V, / s = 1 A, R s = 3 Q, C = 2 mF. 
Zat’azovacl odpor R z = 9 V/1 A = 9 Q. 
Pre dvojpulzny usmerhovac parameter 
na vodorovnej osi ma hodnotu 

n .co.R z .C = 2 . 314 . 9 . 0,002 = 11,3. 

Pre dvojpulzny usmerhovac parameter 
na zvislej osi ma hodnotu 

R s /(n.R z ) = 3/(2. 9) = 0,16 = 16 %. 

Z grafu na obr. 4 je pomer/ Def // DS = 2. 
Efektlvny prud diodou 

^Def = 2 . / DS = 2 . 0,5 = 1 A. 

Pri mostikovom usmernovaci bude 
efektlvny prud vo vinutl 

/ ef = 1,41 . / Def = 1,41 . 1 = 1,41 A. 

Pri dvojcestnom usmernovaci bude 
efektlvny prud vo vinutl 

^ef = tef = 1 A - 

Pretoze sekundar ma dvojnasobny po- 
cet zavitov, je treba pri prepocltanl 
prudu do primaru hodnotu nasobif ko- 
eficientom 1,41. 

Pri vypocte prudu sekundarneho vi- 
nutia program poclta pomer / Def // D s 
podl’a vzt’ahu (14) v kapitole „Postup 
vypoctu ...“. Hodnoty vypocltane pre 
coCR z = 10 zodpovedaju hodnotam 
v grafe na obr. 4. Pre coCR z = 5 vy- 
chadzaju hodnoty asi o 5 % vyssie. 

f) C - kapacita filtracneho kondenza- 
tora [F] 

Urol sa podl’a vzt’ahov: 
pre dvojeest. a mostlk. usmerhovac 

C> 10/fi). R z (1), 
pre jednocestny usmerhovac 
C > 20 /co. R z ( 2). 

Vyhovujuce su aj polovicne hodnoty 
kapacity, ale u jednocestneho usmer- 


novaca sa neumerne zvysi zvlnenie na- 
patia a usmernovace pracuju v neline- 
arnej oblasti pracovnych charakteristlk. 
Dosadzujeme v zakladnych jednotkach: 

co=314, C [F], R z [fl] 

g) l/ ef - napatie sekundarneho vinu- 
tia naprazdno [V] 

Tento parameter je len informatlvny, 
pretoze pri zadanl U s , / s , Ry, R T a C 
program vypoclta potrebne napatie U ef . 
Vyuzlva sa u navrhnuteho transfor- 
matora na zistenie vplyvu kollsania 
siet’oveho napatia na vystupne napatie 
usmernovaca. Pri prvom vypocte je 
vhodne zadaf U ef = U s . 

Postup vypoctu pomocou 
programu 

Pre pozadovane vystupne paramet- 
re U s a / s vypocltame kapacitu filtrac- 
neho kondenzatora C podl’a (1) alebo 
( 2 ). 

Odstartujeme program a postupne 
zadavame vstupne parametre: 

a) Zapojenie usmernovaca. 

b) Vystupne napatie usmernovaca U s 

c) Vystupny prud usmernovaca / s 

d) Nahradny odpor usmernovaca R y 

e) Odpor transformatora R T = 0. 

f) Kapacitu kondenzatora C [F]. 

g) Napatie sekundarneho vinutia na- 
prazdno U ef = U s 

Program vyplse text „ Cakaj...“ , pre- 
toze vypocet trva na PC s frekvenciou 
33 MHz asi 27 sekund. 

Program vyplse tieto vystupne uda- 

je: 

- odpor usmernovacej cesty, 

- uhol otvorenia usmernovaca, 

- uhol nesymetrie, 

- koeficient k s = ^ 3 /( 1 ,41 . L/ ef ), 

- vel’kosf sekundarneho napatia na- 
prazdno L/ ef , potrebnu pre dosiahnutie 
zadanych hodnot U s a / s pri zadanych 


hodnotach R s a C, 

- minimalne napatie na zat’azi L/ mjn , 

- maximalne napatie na zat’azi ^ max , 

- zvlnenie usmerneneho napatia, 

- usmernene napatie U s pre zadane L/ ef , 

- napatie L/ mjn pre zadane L/ ef , 

- efektivnu hodnotu prudu sek. vinutia / ef , 

- vykon transformatora P T , 

- trvaly spickovy prud diodou / FRM , 

- spickovy prud diodou pri zapnutl / FSM . 

Na zaklade vypocltanych paramet- 
rov U ef ,J ef a P T navrhneme transfor- 
mer. Co najpresnejsie vypocltame 
odpor primarneho vinutia R'\ , odpor se- 
kundarneho vinutia R2 a vystupny od- 
por transformatora 

R t = R1 / p2 + R2 

Znovu spustlme program, pre R T 
zadame vypocltany odpor navrhnuteho 
transformatora, pre L/ ef zadame sekun- 
darne napatie naprazdno navrhnuteho 
transformatora, ktore by malo byf zhod- 
ne s vystupnym parametrom programu 
(potrebne) U er V prlpade nesuhlasu po- 
zadovanych vystupnych parametrov 
dokorigujeme ich upravou poctu zavi- 
tov sekundarneho vinutia. Tato uprava 
vsak uz byva tak minimalna, ze pre d’al- 
siu kontrolu uz nemuslme pocltaf novy 
odpor transformatora a pri spustenl pro- 
gramu zadame len upravenu hodnotu 
U e f 

Ak usmerhovac napaja stabilizator, 
je vhodne presvedcif sa, ci pri poklese 
siet’oveho napatia o 10 % bude napa- 
tie pred stabilizatorom dostatocne. Prud 
/ s a napatie U s zadame ako pri meno- 
vitom napajacom napatl. Striedave na- 
patie U ef zadame znlzene o 10 %. Po 
ukoncenl vypoctu by vel’kosf L/ mjn pre 
zadane L/ ef mala zodpovedaf katalogo- 
vemu udaju prlslusneho stabilizatora. 
V prlpade, ze je nizsie, mozeme bud’ 
zvacsif kapacitu kondenzatora alebo 
primerane zvysif U s a znova vy pocltaf 
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potrebne U ef pri menovitom siet’ovom 
napatl. 

Zobrazene vysledky je mozne vytla- 
cit’ na tlaciarni zadanim prlkazu T pro- 
gramu. 

Vyznam vystupnych parametrov: 

0 - uhol otvorenia usmernovaca, 
a - uhol nesymetrie, 

U mjn - minimalne napatie na zat’azi 
U max - maximalne napatie na zat’azi su 
zrejme z obr. 5b. 

Popis programu pre vypocet 
usmernovaca (vid’ tab. 1) 

Zakladom programu je iteracny cyk- 
lus, ktory pocita uhol otvorenia usmer- 
novaca 0. Z uhla otvorenia sa potom 
vypocita uhol nesymetrie a. Ked’ su ur- 
cene 0 a a, daju sa urcjt’ ostatne vlast- 
nosti usmernovaca. Dalej uvedene 
vzt’ahy su prevzate z literatury [1]. 

Zo schemy na obr. 5a sa da odvodit’ 
rovnica nabijacieho prudu pre pripad, 
ze E m cos cot > U\ 

I = (E m cos cot - U(t))/R s (3) 

Potom pre prietok prudu usmernova- 
com (uhol otvorenia usmernovaca) je 
dany len pomerom R$/R z podl’a vzt’a- 
hu 


r s /r z = (tg 0 - 0)//r (4) 

Uhol nesymetrie prietoku nabijacieho 
prudu zavisi od vel’kosti uhla prietoku a 
je dany podmienkou rovnosti pritekaju- 
ceho a odtekajuceho naboja konden- 
zatora C 

2A U . C = / . 2(n-Q)/co (5) 
a vzt’ahom 


tg a - (1/&>CF? s )(1-0//r)(1-0 cotg 0) (6) 

Pre dvojcestny usmernovac je vzt’ah 
pre uhol otvorenia usmernovaca 

R s /R z = 2 (tg 0 - 0)//r (7) 

Tento vzt’ah je v programe upraveny na 
tvar vhodny pre spracovanie iteracnym 
cyklom FOR. Riadiacou premennou je 
uhol otvorenia udany v radianoch, in- 
krementovany v rozsahu 1 ° az 90 ° po 
0,0001 radianu. 

Vypocet d’alsich parametrov su jed- 
noduche aritmeticke operacie s pouzi- 
tlm funkcie sinus. 

Minimalne napatie na zat’azi 

U mjn = 1 ,41 U ef sin(/r/2-0-oc) (8) 

Maximalne napatie na zat’azi 

Umax = 1 U e f sin(^/2+0-a) (9) 

Vystupne napatie usmernovaca (stred- 
na hodnota) 


^S = ^min + ^max)/2 = 1,41U ef /c s (10) 

z toho 


Vn 


( 


Afe = 


n 


\ 


-Q-a 


+ Vn 


( 


n 


\ 


+ 0-CT 


= U S /(1,41 U ef ) (11) 

Spickova hodnota zvlnenia vystupneho 
napatia je dana rozdielom U max - U mjn . 


Rs 



Tab. I.Vypis programu pre vypocet usmernovaca 

10 REM Tabulka vykonov transformatorov 
20 DATA 7,9.5,11.5,14,18,22.5,28,30,35,50 
30 DATA 56,65,67,73,88,113,139,176,226,290 
40 REM Tabulka strat vo vinuti po otepleni asi o 55'C 
50 DATA 1.8,1.8,1.8,3,3,3,3,4.7,4.7,47,6,6,8,6 
60 DATA 8,8,8,12.5,12.5,12.5 
70 LET pmin = 5: LET pmax = 300 
80 DIM ptt(20), pcu(20) 

90 FOR n = 1 TO 20 
100 READ ptt(n) 

110 NEXT n 

120 FOR n = 1 TO 20 

130 READ pcu(n) 

140 NEXT n 

150 INPUT "Zapojenie umernovaca (jednocestne - J, dvojcestne - D, mostik - M):"; z$ 

160 IF z$ = "J" OR z$ = "j" THEN GOTO 200 
170 IF z$ = "D" OR z$ = "d" THEN GOTO 200 
180 IF z$ = ¥ OR z$ = "m" THEN GOTO 200 
190 GOTO 150 

200 IF ASC(z$) > 96 THEN z$ = CHR$(ASC(z$) - 32) 

210 INPUT "Vystupne napatie usmernovaca Us [V]"; us 
220 INPUT "Vystupny prud usmernovaca Is [A]"; isp 
230 INPUT "Odpor usmernovaca Ru [Ohm]"; ru 
240 INPUT "Vystupny odpor transformatora RT"; rt 
250 IF rt > 0 THEN GOTO 360 
260 IF z$ = "J" THEN LET iefl = 2 * isp: GOTO 380 

270 IF z$ = "D" THEN LET iefl = 1.3* isp: GOTO 380: REM len pre vypocet RT 
280 LET iefl = 1.41 * isp 

290 IF z$ = "J" THEN LET pi = 2.1 * us * isp: GOTO 310 
300 LET pi = 1.45 * us * isp 

310 IF pi < pmin OR pi > pmax THEN PRINT "Vykon mimo rozsah tabulky, zadaj RT>0: goto 240" 

320 FOR n = 1 TO 20 

330 IF ptt(n) >= pi THEN GOTO 350 

340 NEXT n 

350 LET rt = pcu(n) / (iefl A 2) 

360 INPUT "Kapacita filtracneho kondenzatora C [F]:"; c 

370 INPUT "Napatie sekundarneho vinutia naprazdno Uef [V]:"; uefl 

380 LET rz = us / isp: LET rs = rt + ru 

390 IF z$ = "J" THEN LET m = FIX(1000 * 3.14 * rs / rz): GOTO 410 
400 LET m = FIX(1000 * 3.14 * rs / (2 * rz)) 

410 LET tl = 3.14 / 180: LET t2 = 90 * 3.14 / 180 

420 PRINT "Cakaj " 

430 FOR t = tl TO t2 STEP .0001 

440 IF FIX(1000 * (TAN(t) - 1)) = m THEN GOTO 470 

450 NEXT t 

460 PRINT "Uhol ="; t; " chyba vypoctu!": STOP 
470 PRINT 

480 PRINT "Uhol otvorenia usmernovaca = t; "rad" 

490 LET ctgt = 1 / TAN(t) 

500 LET talfa = (1 / (314 * c * rs)) * (1 - (t / 3.14)) * (1 - 1 * ctgt) 

510 LET alfa = ATN(talfa): PRINT "Uhol nesym .="; alfa; "rad" 

520 LET tmin = 1 .57 - 1 - alfa 
530 LET tmax = 1 .57 + t - alfa 
540 LET kmin = SIN(tmin) 

550 LET kmax = SIN(tmax) 

560 LET ks = (kmin + kmax) / 2: PRINT "KS=Us/(1 ,41*Uef)="; ks 
570 LET uef = (us/ ks) / 1.41 

580 IF z$ = "D" THEN PRINT "Uef=2*"; uef; "V": GOTO 600 
590 PRINT "Uef="; uef; "V" 

600 LET umin = uef * 1 .41 * kmin: PRINT "Umin="; umin; "V" 

610 LET umax = uef * 1.41 * kmax: PRINT "Umax="; umax; "V" 

620 LET uzv = umax - umin: PRINT "Zvlnenie vystupneho napatia-'; uzv; "Vsp-sp" 

630 LET usl = 1 .41 * uefl * ks: PRINT "Pre Uef="; uefl ; "V je stredne napatie na zatazi Us="; usl ; "V" 
640 LET uminl = uefl * 1.41 * kmin 
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Obousmerny bargraf - 
bezici svetlo - se sestnacti LED 


Blizi se vanoce a nastava cas ruz- 
nych blikatek a bezlcich svetel na va- 
nocnl stromky a do vyloh obchodu. 
Obvod byl sice navrhnut k jinemu uce- 
lu (bylo potreba zhotovit obvod, ktery 
by byl schopen v rozsahu 1 6 svetelnych 
bodu vytvorit bargraf vets! ho rozsahu), 
jeho pouzit! pro ruzne svetelne efekty 
se vsak primo nabizi. 

Celkove zapojeni je jednoduche 
s minimalnim mnozstvlm soucastek. 
Usporne zapojeny CMOS casovac 555 
(101) pracuje jako klopny obvod v asta- 
bilnim modu s kmitoctem asi 30 Hz. 
Jeho signal je pouzit pro rizeni ctyrbi- 
toveho synchronniho vratneho citace 
4029 (102). Citac pracuje v binarnim 
modu, coz umozhuje pouzit 16 i ED. 

Signalem prenosu (vyvod 7 102) se 
pres invertor s tranzistorem rid! klopny 
obvod 4013 (104), zapojeny jako delic- 
ka 2. Je-li prepinac v poloze 2, prepina 
se smer cltanl nahoru/dolu automatic- 
ky podle stavu na vystupu KO (vyvod 
7). Prepinacem muzeme zvolit smer 
cltanl pouze nahoru, nahoru-dolu a 
dolu. Vystupy citace (102 4029) jsou pri- 
vedeny na adresove vstupy 16kanalo- 
veho analogoveho multiplexeru (103 
4067), ktery se sklada ze 16 obousmer- 
nych spinacu a z dekoderu. Vsechny 
spinace jsou jednim koncem propoje- 


ny se spolecnym vyvodem (7), ktery je 
pres rezistor R2 pripojen na kladne 
napajeci napeti 6 V. R2 slouzi jako 
predradny odpor pro svetelne diody D1 


az D16. Jakje uvedenoze zacatku, sviti 
vzdy pouze jenom jedna i ED. Proto je 
spotreba proudu mala. Bargraf muze 
byt zapojen i s jen 10 i ED. U zapojeni 
postaci pripojit vyvod 9 102 na logic- 
kou uroveh i , cili k zemi. Rychlost be- 
ziciho svetla muzeme upravit zmenou 
odporu rezistoru R1 . Klicovanim 101 Ize 
pozici sviticiho bodu zastavit („zmrazit“) 
v urcite urovni. 

Zdenek Hajek 



Obr. 1. Bargraf- bezici svetlo se sestnacti LED 


Trvaly spickovy prud diody 

^FRM = >41 U e f COS oc - U§)/R§ (12) 

Spickovy prud diody pri zapnuti 

/ F SM = 1 .41 U ef /R s (13) 

Pomer efektivneho a stredneho prudu 
diodou 


'Def 


'DS 


^(30-20sin 2 0-30sin0cos0) 


sin0-0cos0 



Vykon transformatora 


Pj = / ef (^ ef " R S ) 05) 


Lite rat ura 

[1] Jurkovic, Skrovanek: Prirucka niz- 
kofekvencnej tech n iky. 

[2] Holub, Zika: Prakticka zapojeni po- 
lovodicovych diod a tyristoru. 

[3] Dodek, Trajtel’: Polovodicove usmer- 
novace a stabilizatory napatia. 


650 PRINT "Pre Uef="; uefl; "Vje minimalne napatie na zatazi Umin="; uminl; "V" 

660 REM Vypocet pomeru ldef/lds=KI 

670 LET x = SIN(t): LET y = COS(t): LET q = x A 2 

680 LET ki = SQR(1 .57 * (3 * t - 2 * t * q - 3 * x * y)) / (x - 1 * y) 

690 IF z$ = "J" THEN LET ief = ki * isp: GOTO 720 
700 IF z$ = "D" THEN LET ief = ki * isp / 2: GOTO 720 
710 LET ief = 1.41 * ki * isp / 2 
720 PRINT "lef="; ief; "A" 

730 IF z$ = "D" THEN LET pt = 1 .41 * ief * uef - (1 .86 * ief * rt): GOTO 750 
740 LET pt = ief * (uef - ief * rt) 

750 PRINT "PT="; pt; "W" 

760 REM Vypocet spickovych prudov 

770 LET ifrm = (1 .41 * uef * COS(alfa) - us) / rs: PRINT "IFRM="; ifrm; "A" 

780 LET ifsm = (1.41 * uef) / rs: PRINT "IFSM="; ifsm; "A" 

790 PRINT "Tlaciaren <T>, koniec <ENTER>" 

800 INPUT A$: IF A$ = "T" OR A$ = T THEN GOTO 820 
810 END 

820 LPRINT "Us="; us; "V": LPRINT "ls="; isp; "A" 

830 LPRINT "Rs="; rs; "Ohm": LPRINT "Rz="; rz; "Ohm": LPRINT "C="; c; "F" 

840 LPRINT "Uhol otvorenia usmernovaca = "; t; "rad" 

850 LPRINT "Uhol nesym .="; alfa; "rad" 

860 LPRINT "KS=Us/(1 .41 *Uef)="; ks 

870 IF z$ = "J" OR z$ = "M" THEN LPRINT "Uef="; uef; "V": GOTO 890 
880 LPRINT "Uef=2*"; uef; "V" 

890 LPRINT "Umin="; umin; "V": LPRINT "Umax="; umax; "V" 

900 LPRINT "Pre Uef="; uefl; "V je stredne napatie na zatazi Us="; usl; "V" 

910 LPRINT "Pre Uef="; uefl; "Vje minimalne napatie na zatazi Umin="; uminl; "V" 
920 LPRINT "lef="; ief; "A": LPRINT "PT="; pt; "W" 

930 LPRINT "IFRM="; ifrm; "A": LPRINT "IFSM="; ifsm; "A" 

940 END 


Pozn. red.: Program si muzete stahnout 
po Internetu z redakcnich stranek na 
adrese http://www.aradio.cz. Puvodni 
autoruv program jsem doplnil podrob- 
nejsim popisem zpracovavanych uda- 


ju. Jmeno promenne is jsem zmenil na 
isp, nebof puvodni jmeno kolidovalo se 
stejnojmennym klicovym slovem v in- 
terpretu n BASIC, n BASIC naleznete 
v systemu MS-DOS 6.x. i ze jej spustit 


i pod Windows 98 v dosovem okne. Pro 
spravnou funkci programu stacl nako- 
pirovat soubory qbasic.exe a qbasic.hlp 
do libovolneho adresare. 

Belza 
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Folie pro vyrobu 
desek s plosnymi spoji 

Folie je urcena pro jednoduchou a rychlou vyrobu desek s plosnymi spoji 
podstatne jednodussim postupem nez je bezna fotocesta. 


Princip a potrebne vybaveni 

Cira folie ma na jedne strane nane- 
seny tenky modry povlak. Na laserove 
tiskarne nebo kopirce se na tento po- 
vlak zrcadlove natiskne obrazec spoju, 
ktery se potom teplem a tlakem prene- 
se na medenou plochu desky. Nazeh- 
leny obrazec chrani mista medi pred 
odleptanim. Po vyleptani spoju se ten- 
to ochranny obrazec snadno odstram. 

Krome zminene folie potrebujete jes- 
te pocitac s laserovou tiskarnou pripad- 
ne kvalitni kopirku, material na vyrobu 
desek s plosnymi spoji (kuprextit), jem- 
ny smirkovy papir, zehlicku, leptaci me- 
dium - nejlepe chlorid zelezity, redidlo, 
napr. aceton a misku na leptani. 

Postup pri vyrobe 

Tisk. V jakemkoli editoru pro navrh 
plosnych spoju, pripadne v jinem pro- 
gramu vytvorime obrazec plosneho 
spoje. Je vhodne jej pred tiskem na fo- 
lii zkusebne vytisknout pro kontrolu na 
normalni papir. Pokud pak mate jisto- 
tu, ze je motiv navrzeny spravne, mu- 
zete vse nachystat pro tisk na folii. Nej- 
prve je potreba obrazec zrcadlove 
prevratit, bud’ nastavenim „mirror“ 
v ovladaci tiskarny, nebo otocenim 
v programu, pripadne jej rovnou navrh- 
nout zrcadlove. Dalsi moznosti je na- 
skenovani motivu z papiru, rovnez zr- 
cadlove. Pak je vhodne nastavit 
kontrast toneru v ovladaci na maximum 
a pouzivat pouze kvalitni cartridge. Pak 
vlozte folii do tiskarny tak, aby bylo 
mozno tiskonout na matnou stranu a 
zadejte prikaz tisku. Pro tento proces 
je mozne pouzit i kvalitni kopirku. 

Zazehlovani. Kuprextit je potreba 
nejprve dukladne odmastit, nejlepe pre- 
brousit velmi jemnym smirkem pod te- 
kouci vodou a dukladne osusit, pripad- 
ne pred tiskem predem mirne nahrat. 
Pote jej polozte na pevnou podlozku a 
natisteny motiv na modre folii polozte 
matnou, tedy potistenou stranou tak, 
aby byl cely natisteny obrazec tonerem 



smerem k medene folii po cele plose 
budouci desky s plosnymi spoji. Pote 
nastavte na zehlicce teplotu hedvabi a 
prilozte ji na folii. Neni vhodne prejiz- 
det sem a tarn, mejte zehlicku po dobu 
asi 30 s na jednom miste. Pote ji na 
chvili oddalte a opet na 15 s prilozte. 
Podle originalniho navodu je vhodna 
delka prohrivani indikovana prostoupe- 
nim cerneho toneru skrze mody povlak 
az k folii, coz je po oddaleni zehlicky 
viditelne. 

Modrou folii sundejte z kuprextitu az 
po dukladnem vychladnuti materialu, ji- 
nak poskodite spoje. Na kuprextitu by 
mel zustat pouze prezehleny motiv kryty 
tonerem, misto pro odleptani my melo 
byt hole, medene. Pripadne kazy je 
potreba bud’ odstranit, nebo doretuso- 
vat, napr. lakem na nehty atp. Pokud 
pouzijete prilis nizkou teplotu, nepre- 
nese se cely motiv kvalitne, pokud zase 
vysokou, toner se prepali a je nepouzi- 
telny. Obecne plati: ohrivejte radeji dele 
pri nizsi teplote. Spravne presesena 
folie je v mistech prenosu pruhledna, 
protoze se modry povlak i s tonerem 
prilepil na kuprextit. 

Leptam. Zkontrolovanou a vyretuso- 
vanou desku ponorte do chloridu zele- 
ziteho, nejlepe hodne tepleho a michej- 
te s miskou. Doba leptam je zavisla na 
vycerpanosti chloridu, teplote a inten- 
zite michani. Po vyleptani desku du- 
kladne oplachnete, ususte a zbytky to- 
neru odstrante acetonem nebo 
nitroredidlem. Pote je vhodne desku 
pretrit kalafunou rozpustenou v lihu. 

Hodnocens 

Tuto desku jsem hodnotil jako vyrob- 
ce desek s plosnymi spoji, pro testy 
jsme vsak nepouzival firemni vybave- 
ni. Postup jsem nechal vyzkouset pra- 
covnikovi, ktery ani nemel velke zku- 
senosti s vyrobou desek s plosnymi 
spoji. Celkove je velmi kriticke nasta- 
veni teploty, tlaku a casu, jakekoli chy- 
by pri teto operaci znamenaji zniceni 
pomerne drahe folie. 



Zkusenosti jednotlivych uzivatelu se 
znacne lisi. Kazdy doporucuje jiny po- 
stup, takze je nutne, aby si kazdy vse 
sam dukladne vyzkousel. To se vsak 
vzhledem k cene folie muze znacne 
prodrazit. Nam se napriklad neosved- 
cila rada pockat, az obrazec prostoupi 
az k nosne folii - to uz byva pozde. To- 
ner se roztece a material je nepouzitel- 
ny. Metoda kryti tonerem z laserove tis- 
karny je pomerne nevhodna. Tyto 
tiskarny byly totiz vyvinuty pro kvalitni 
tisk kancelarskych dokumentu, takze 
nemaji potrebnou rozmerovou pres- 
nost, kontrast toneru a hranovou os- 
trost. To, co na papire vypada na kva- 
litni motiv se pri preneseni zmeni na 
hrbaty a zubaty spoj. Navic ne kazdy 
ma k dispozici kvalitni tiskarnu s kvalit- 
nim tonerem, nemluve o kopirkach, ty 
byvaji casto nekvalitni i na normalni 
textovy dokument. Dale je nutne sehnat 
kuprextit a leptadlo, coz v maloobcho- 
de byva celkem drazsi zalezitost. 
A nakonec - pri leptam chloridem zele- 
zitym bezte radeji ven nebo do kulny. 
Tato chemikalie svymi vypary chloru 
zpusobuje reziveni zeleza a silne na- 
rusuje beton. Takze pokud se vam tro- 
cha vylije v koupelne, skoda na znice- 
ne vane, kachlickach, vodovodni baterii 
i obleceni byva znacna. Leptat v kyse- 
line chlorovodikove s peroxidem vodi- 
ku nedoporucuji vubec. 

Celkove to muze vypadat, ze nam 
jde pouze o reklamu na vyrobu desek 
u profesionalu. Tato folie je vsak roz- 
hodne zajimava pro opravdove kutily, 
kteri si chteji vse udelat sami. Jedno- 
dussi desky rozhodne zvladnou, po 
ziskani zrucnosti se mohou pustit i do 
slozitejsich. Vysledky jsou rozhodne 
lepsi, nez je kdyz motiv vyskraban ry- 
sovaci jehlou nebo rucne nakreslen fi- 
xem na kuprextit. Vyroba desek s pou- 
zitim uvedene folie je velmi rychla, pri 
zvladnutem postupu muzete mit des- 
ku s plosnymi spoji hotovou za 15 mi- 
nut a to nijak jinak nedosahnete. Tak- 
ze i vyvojari, kteri delaji jednoducha 
zapojeni by ji jiste privitali. 

Folii dodava firma CADware, Halkova 
6, 46117 Liberec, tel./ fax: 048 5106131 
nebo 5107114, http://www. cadware.cz. 
Cena je 60 Kc bez DPH a minimalm od- 
ber 5 kusu. Kuprextit (12 Kc/dm 2 ) a lepta- 
dlo (chlorid zelezity, 50 Kc/I), si muzete ob- 
jednat u firmy Semach, Nerudova 8/652, 
Valasske Mezirici, 757 01, tel./fax 0651 - 
615518, 614396 nebo 0603 811 933, http:/ 
/www. semach.cz (min. odberza 100 Kc). 

Jin Riedel 
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Oprava impulzneho 
zdroja s TDA 4601 

Jaroslav Huba 


V nasledujucich riadkoch najdete popis odstranenia zavady na impulz- 
nom zdroji s integrovanym obvodom firmy SGS Thomson a zaroven aj struc- 
ny popis tohto obvodu. 


Popis TDA4601 

TDA4601 je monoliticky integrova- 
ny obvod predurceny k ovladaniu spi- 
nacieho tranzistoru v spinanych zdro- 
joch. Pretoze ma siroke operacne 
pasmo a vysoku stabilitu napatia aj pri 
vel’kych napajacich prudoch, tento in- 
tegrovany obvod je mozne pouzit’ nie- 
len pre TV prijimace, ale takisto aj 
v napajacich zdrojoch v Hi-Fi zariade- 
niach a aktlvnych „reprobedniach“. 

TDA4601 ovlada, kontroluje a chra- 
ni spinaci tranzistorvtzv. STEP DOWN 
menici napatia (konverzia smerom na- 
dol) pri startovani, normalnej operacii 
a osetruje aj funkciu pret’azenia zdroja. 

Zahadna zavada 

Pri oprave impulzneho zdroja s tym- 
to integrovanym obvodom som narazil 
na zvlastnu chybu. Po zapnuti TV sa 
ozvalo prasknutie a zdroj prestal pra- 
covat’. Po kompletnej prehliadke som 


postupne vylucil chybu v rozkladovych, 
signalovych a pomocnych obvodoch. 
Nikde nedochadzalo k zvysenemu od- 
beru - co zvycajne signalizuje poskode- 
nie niektoreho z obvodov TV prijima- 
ca. Jednoznacne bola porucha len v 
zdrojovej casti. Ako sa vsak dopatrat’ 
k pricine, ked’ po vymene spinacieho 
tranzistora a zapnuti do siete sa pre- 
razili poistky v primarnej casti a tran- 
zistor bol nenavratne zoskratovany. Pri 
urovni inteligencie riadiaceho obvodu 
su akekol’vek merania dost’ kompliko- 
vane. Existuje vsak viacero trikov, ako 
si pomoct’: 

1. Po prve je potrebne zapojit’ do 
serie so spinacim tranzistorom kla- 
sicku 40 W ziarovku, a tak si za- 
bezpecit’ ochranu budiaceho tran- 
zistora az do najdenia chyby. 
Ziarovka znizi celkovy kolektorovy 
prud, takze aj pri zakmitoch riadia- 
ceho obvodu alebo pri plnom vybu- 
deni tranzistoru bude len slabo svie- 
tit’. Takto mame navyse aj opticku 



Obr. 1. Testovacie a aplikacne zapojenie TDA4601 


signalizaciu zopnutia tranzistora. 
Pri pracovnej frekvencii impulzne- 
ho zdroja sa vyuzije hlavne jej od- 
por. 

2. Ako druhy krok budeme postupne 
zvysovat’ vstupne napatie do pri- 
marnej casti. Najvyhodnejsi na tuto 
cinnost’ by bol regulacny autotrans- 
formator, co je uz dost’ zriedkava za- 
lezitost’. Ja pre tieto ucely pouzivam 
klasicky triakovy regulator s fazo- 
vym riadenim. Povodne bol urceny 
pre regulaciu osvetlenia alebo ota- 
cok vrtacky. V tomto pripade prie- 
beh jeho vystupneho napatia moze 
sposobovat’ problemy pri rozbieha- 
ni riadiaceho obvodu zdroja. V pra- 
xi sa vsak tento nudzovy sposob 
osvedcil a dokonca sa stal akymsi 
testovadm zariadenim. Podl’a reak- 
cie impulzneho zdroja na takto „za- 
ruseny" privod siet’oveho napatia si 
totiz mozno urobit’ aj usudok o sta- 
bilizacnych moznostiach konstruk- 
cie zdroja. Musim povedat’, ze ob- 
vod TDA4601 si s tym hravo poradil, 
dokonca po odstraneni zavady TV 
prijimac fungoval s tymto regulato- 
rom bez znamok rusenia. Takze tak- 
to koncipovany zdroj nepotrebuje 
ziadne dodatocne pridavne stabili- 
zatory. 

Ale pod’me uz k spominanej zahad- 
nej zavade. Na obr. 1 najdete testova- 
cie a aplikacne zapojenie, podobne je 
zapojeny aj zdroj vTVP. Po prevedeni 
predoslych uprav som mohol zacat’ 
mbit’ orientacne merania na integrova- 
nom obvode pri znizenom primarnom 
napati asi na 150 V. Ziarovka sa po- 
maly rozsvietila, bolo badat’, ze zdroj 
ma snahu nabehnut’. Neslo vsak vo- 
bec regulovat’ napatie na vystupe. Na 
aplikacnej scheme je regulator znazor- 
neny do vyvodu 3. Dalsim meranim 
som zist’oval prudovu simulaciu do vy- 
vodu 4. Nenameral som tarn vsak 
ziadne napatie. A tak som nakoniec 
zistil, rezistor, prepojeny z kladneho 
polu „siet’oveho“ elektrolytickeho kon- 
denzatora na vyvod 4 bol vo vnutri pre- 
ruseny. Muselo sa jednat’ o prudke pre- 
rusenie napat’ovym vybojom, nakol’ko 
nebolo vidiet’ ziadne obhorene casti. 
O to zakernejsia bola tato zavada. Ten- 
to rezistor totiz simuluje a informuje in- 
tegrovany obvod o nabehu napajacie- 
ho napatia a pokial’ informacia chybala, 
integrovany obvod mylne budil riadia- 
ci tranzistor naplno. Takto vznikla na- 
behova spica, ktora by zakazdym zni- 
cila vykonovy tranzistor BU508. 
A pritom odvod TDA4601 bol uplne 
v poriadku! Po vymene rezistoru sa 
zdroj rozbehol a dal sa regulovat’. 

Uplne na zaver by som chcel po- 
vzbudit’ kazdeho amatera, ktory mal 
doposial’ pred „impulzami“ obavy, ze aj 
amaterskymi postupmi sa da dopraco- 
vat’ k odhaleniu a odstraneniu poruchy. 
Mozno aj vy pouzivate rozne figle a 
pomocky, o ktorych by ste mohli poin- 
formovat’ aj ostatnych. Myslim si, ze by 
to bolo zaujimave. 
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CB report 


„Sibickari“ a anteny 

Ing. Miroslav Prochazka, CSc. 

V poslednf dobe jsem mil moznost poslouchat zajimave i mine zajlma- 
ve rozhovory na pasmu (26,965 az 27,405 MHz) a dosel jsem kzaveru, ze 
nekteff provozovatele jsou pomerne slusne seznameni s moznostmi dosa- 
hu sve radiostanice v zavislosti na typu anteny, kterou pouzivaji. Bohuzel 
velky pocet provozovatelu ma vsak velmi zkreslene informace o vyzarova- 
ni povolenych anten (viz Generalni povoleni CTU) a nedostatky ve spojeni 
res i konstrukcf vice ci mine sloziteho impedancnrho prizpusobovacilho 
obvodu nebo zafizem. Pri tom plati vseobecne zname pravidlo, ze orvora- 
dvm pozadavkem dobreho spojeni je volba vhodneho tvpu anteny a az na 
druhem miste je konstrukce prizpusobovacich obvodu, ktere maji vzdy ur- 
cite ztraty. 


casne s verikalnim diagramem v ose +, 
- X je vyznaceno proudove rozlozeni na 
vodici, pricemz zdroj vf energie je 
umisten vjedne padesatine celkove 
delky zarice na jeho spodnim konci (vy- 
znaceno malym krouzkem). Porovna- 
me-li diagramy s bezne uvadenymi teo- 
retickymi diagramy nad dokonale 
vodivou zemi (napr. v [2]), vidime, ze 
maximum zareni se zvedlo o urcity ele- 
vacni uhel a, pro ktery plati i uvadeny 
zisk G| (vuci izotropnimu zarici). 


delka 

/ V" V 

zarice 

a 

H 

G 

m 

Zvst 

in] 

CSV 
[50 Q] 

0,25 

27 

-0,27 

41 + j 22 

1,7 

0,5 

19 

0,77 

690 -j 630 

25 

0,625 

16 

2,25 

68 -j 257 

22 

0,875 

40 

3,9 

283 + j 320 

13 


Podle Generalniho povoleni mohou 
CB radiostanice pouzivat pouze ne- 
smerove anteny, tj. v podstate pouze 
kratke vertikalni bicove anteny nebo 
vertikalni anteny dipolove a jako zaklad- 
nove anteny opet vertikalni zarice ruzne 
delky (A/4, A/2, 5/8A, 7/8A) vetsinou 
opatrene „protivahou” sestavenou 
z radialnich nebo sikmych vodicu, tzv. 
ground plane. A tady vznika casto pro- 
blem, jakou delku zaricu i protivah volit 
pro dane umisteni anteny nad zemi. 
Vyska anteny nad zemi je rozhodujici 
(mimo delku zarice) pro tvar vertikalni- 
ho diagramu (horizontalni by mel byt 
podle predpisu kruhovy). Na vysce an- 
teny nad zemi zavisi samozrejme i 
vstupni impedance anteny a volba pri- 
zpusobovaciho obvodu (to si jiz vetsina 
„sibickaru overila). 

V nasledujicim budou uvedeny dia- 
gramy vetsiny CB anten za predpokla- 
du standardnich parametru zeme, tj. 
merne vodivosti cr= 0,005 [1/Qm] a di- 



elektricke konstanty e = 13. Anteny 
budou vetsinou sestaveny z vodicu 
0 = 20 mm, pripadne stozaru s pru- 
merem 0 = 40 mm. 

Tvar diagramu se v minulosti obtiz- 
ne zjist’oval na kmitoctech kolem 30 
MHz a modelova mereni nevyhovovala 
s ohledem na dulezity vliv parametru 
zeme. Nastesti moderni vypocetni me- 
tody umoznily sestavit pocitacove pro- 
gramy [1], ktere dovoluji stanovit vlast- 
nosti dratovych anten (impedanci, 
diagramy a dalsi) v zavislosti na timer 
vsech konstrukcnich a provoznich pa- 
rametrech anten. Uvedene diagramy 
jsou tedy sice vypocitany, ale jejich tvar 
se nijak podstatne nelisi od skutecnos- 
ti. Pri provozu nad zemi s podstatne 
odlisnymi parametry je treba pocitat 
s drobnymi odchylkami . 

Podivejme se nyni, jak vypadaji dia- 
gramy (obr. 1 a, b, c, d) jednoduchych 
vertikalnich vodicu (monopoly 0,25; 0,5; 
0,625; 0,875 A) nad beznou zemi. Sou- 

Obr. 1 b. Vertikalni vodic 0, 5 A 
0 m nad zemi 


Vstupni impedance Z vst v okoli 
stredniho kmitoctu pasma 27,185 
MHz je velmi rozdilna. Prostorovy dia- 
gram vertikalniho zarice charakterizu- 
je obr.2, predstavujici prostorove vy- 
zarovani 1 ,5 m dlouheho bice na tzv. 
„rucce” ve vysce 1 ,2 m nad zemi. Pa- 
rametry vertikalniho diagramu bice se 
podstatne nelisi od diagramu zarice 
0,25A (obr. la) az na vstupni impe- 
danci, ktera je pro stredni kmitocet 
pasma Z VST = 3,9 - jl 051 0 Q, tedy pre- 
vazne kapacitni. Kratke bice pro mo- 
bilni stanice se musi tedy prodluzovat 
seriovou indukcnosti. Ztraty v civce 
samozrejme jeste vice zmensi zisk 
anteny, takze dosah stanice [2] nebu- 
de vetsi nez 6 km. 

(Pokracovani) 



Obr. 1 c. Vertikalni vodic 0, 625 A 
0 m nad zemi 


Obr. 1 a. Vertikalni vodic 0,25 A 
0 m nad zemi 



Obr. 1 d. Vertikalni vodic 0,875 A 
0 m nad zemi 


Obr. 2. Vertikalni bid - 1,2 m nad zemi 
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DO N0VEH0 HSfCILETI 


nevstupujeme prilis casto - tento moment proto skyta prilezitost 
k zamysleni a pripadne k ruznym predsevzetim, vyraznejsi prile- 
zitost nez jen „obycejny“ konec roku. 

Rubrika PC HOBBY vznikla v dobe, kdy osobni pocitace zaca- 
ly pronikat do technickeho povedomi - nabizely mnoho novych 
moznosti pro resent a urychlent nejruznejsich technickych prob- 
lemu a vypoctu. Jako technicka novinka ziskavaly nadsene pri- 
znivce mezi zvidavymi technicky orientovanymi jedinci z ruznych 
oboru, kteri byli vzdy hlavntmi ctenari naseho casopisu. 

Vyvoj osobntch pocitacu, jejich moznostf, vykonu a dostupnosti 
probfha zavratnou rychlostt. Behem uplynulych deseti let prosel 
osobnt pocitac cestu od draheho specializovaneho technickeho 
zarizeni az po dnesni „spotrebic“, ktery se prodava v obchodntch 
domech a umt s ntm zachazet jiz temer tretina vseho obyvatelstva. 
Z vyvojem zartzeni se menilo i jeho hlavnt vyuzitt. Od puvodntch 
vypoctu (ktere mu prinesly i jmeno pocttac) se teziste postupne 
presunulo az ke komunikaci a ztskavant in form act, ktere jsou dnes 
dtky Internetu jeho hlavnt funkcf. 

Men t se tak prubezne i obsah rubriky PC HOBBY ve snaze tyto 
zmeny reflektovat. Kdyz byla multimedia novinkou, mela svoji ru- 
briku - nyni jsou jiz samozrejmou soucasti kazde prace s pocita- 
cem. Podobne je to napr. s CD-ROM. Z pocatku se take vice „bast- 
lilo“ - postupem casu ale vyuzivaji pocitace takove technologie, 
kterym neni mozne se v podstate v radioamaterske praxi priblizit 
a vzhledem ke stavajictm cenam a vyberu komponentu k to mu ani 
neni duvod. Pro praci s tzv. hardwarem tedy zustava pomerne malo 
prostoru - nicmene proto, ze prave prakticka prace s elektronikou 
byla vzdy hlavni naplni naseho casopisu, budeme se snazit tuto 
oblast nezanedbavat, i kdyz casteji pujde asi o technicke informace 
spise nez o konstrukcni navody. 


Klicem k nejruznejsimu vyuziti pocitace jako univerzalniho 
pristroje je software. Ten rozhoduje o tom, zda vyuzijeme vykon 
dnesnich pocitacu k praci s obrazky, k technickym vypoctu m, k pre- 
hravani a upravam hudby, ke komunikacnim ucelum, pocitacovym 
hram nebo k ovladani vyrobnich zarizeni ci domacich pristroju. Pra- 
ce se softwarem skyta pro ruzne vlastni vyuziti PC mnohem sirsi 
moznosti, nez prace s hardwarem - nabizi moznost ciste tvorivos- 
ti, kde se neda nic nevratne pokazit a nejdulezitejsim nastrojem je 
vlastni hlava. Krome moznosti vlastntho naprogramovant cehoko- 
liv existuje obrovske mnozstvi snadno dostupnych a pritom dosta- 
tecne kvalitntch programu nejruznejsiho zamereni, ktere Ize ziskat 
bud’ zcela zdarma, nebo za prijatelne ceny. Kvalitnimu komercni- 
mu i zdarma sirenemu softwaru se proto budeme v nasi rubrice 
venovat ve zvysene mire a po mnoha letech se vrattme i k tomu 
programovani - pripravujeme kurs programovani v programovacim 
jazyku Visual Basic. 

Nejvyraznejsim fenomenem poslednich letje Internet a protoze 
pro pristup k nemu je zapotrebi pocitac, je to dal si hlavnt oblast, 
na kterou jsme se v posted ni dobe v PC HOBBY soustredili a bu- 
deme v tom pokracovat i nadale. Behem roku bychom radi zavedli 
i rubriku PC HOBBY na nasich internetovych strankach, ktera by 
doplhovala stranky tistene v casopisu. Vzhledem k vyvoji a vzajem- 
nemu prolinani vsech aspektu prace s PC nebudeme tistenou rubri- 
ku PC HOBBY jiz uvnitr dale formal he clenit. 

Elektronicka posta dnes umozhuje mnohem rychlejsi, spon- 
tannejsi a snazsi komunikaci - vyuzivejte ji proto prosim vzdy, po- 
kud budete mit nejake pri pom inky, prani nebo navrhy. 

Do noveho roku, stoleti i tisicileti vam vsem i nasemu konicku 
preji vsechno nejlepsi 

Alek Myslik, alek@inspirace.cz 
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SOFTWARE PRO DONIAC POCITAC 


Integrovana sada programu 
Microsoft Works nabfzf zakladm 
softwarove nastroje, potrebne 
k psam a ilustrovam dokumentu, 
tvorbe a sprave seznamu a data- 
bazf, pffprave rozpoctu, k praci 
s casovym rozvrhem a usporada- 
m informacf ruzneho typu z mno- 
ha zdroju. 

Software Microsoft Works pracuje 
s nekolika zakladmmi pojmy: 

Uloha : Vse, co delate v ramci sady 
Works, je uloha. Ulohou je tedy napri- 
klad vytvoreni osobni sablony, zadani 
schuzky, prechod na stranku v siti In- 
ternet ci vytvoreni seznamu predmetu 
v domacnosti. 

Program: Slovem program je ozna- 
covan software navrzeny ke snazsimu 
provadem uloh. Tabulkovy kalkulator 
sady Works je napriklad program urce- 
ny k usnadnem prace s cfsly. Program 
Kalendar sady Works usnadnuje sle- 
dovani schuzek. 

Dokument : Nazvem dokument je 
oznacovano vse, co Ize vytvorit pomoci 
programu sady Works a ulozit v pocita- 
ci. Dokumentem tedy muze byt dopis 
nebo letak vytvoreny v programu Tex- 
toveho procesoru, tabulka se sezna- 
mem oprav automobilu nebo databaze 
obsahujici prehled sbirky hudebmch 
nahravek. Pro ulozeny dokument je 
casto pouzivan term in soubor. 

Sablona: Sablona je forma doku- 
mentu (navrzena predem), kterou mu- 
zete opakovane pouzit jako vychozi pri 
vytvarem vlastmch dokumentu. 

Pruvodce: Terminem Pruvodce je 
oznacovan navod, usnadnujici vytva- 
rem dokumentu. Zvolite-li kteroukoliv 
sablonu sady Works, zobrazi se Pru- 
vodce, ktery vam polozi nekolikjedno- 
duchych dotazu, na zaklade odpovedi 
je potom dotvoren vzhled dokumentu. 


nek: Domovska stranka je misto, z ne- 
hoz Ize prejit na vsechny dalsi polozky. 
Stranku Ulohy pouzijete, kdyz vite, co 
chcete delat, ale nevite, ktery program 
k tomuto ucelu pouzit. Muzete si zde 
vybrat ze seznamu uloh a odkazu nebo 
pouzit funkci Hledat a do k tomu urce- 
neho okenka vepsat svuj dotaz. Vsech- 
ny ulohy obvykle automaticky spousti 
Pruvodce, ktery vas povede krok za 
krokem pri jejich provadem. Stranku 
Programy pouzijete, vite-li, se kterym 
programem chcete pracovat, a chcete- 
li praci zahajit s novym prazdnym do- 
kumentem. Dale si muzete vybrat ulo- 
hy, ktere s danymi programy souvisi. 
Stranku Historie pouzijete, chcete-li 
najit a otevrit dokument, s nimz jste jiz 
drive pracovali a ulozili jej. Stranku 
Prizpusobit pouzijete, chcete-li zmenit 
zpusob prace Spoustece uloh. 

Cela sada Works je primarne orien- 
tovana spise na ulohy nez na progra- 
my. Ulohy jsou rozdeleny do 11 kate- 
gorii - Elektronicka posta a Internet 
(Kontrola zprav, Hledani v siti WWW, 
Hry v siti WWW, Nove pripojem, Inter- 
net Explorer, MSN), Dopisy a st'itky 
(Hromadna korespondence, Dopisy, 
Faxy, Formulare, Obalky, Pruvodni do- 
pisy, Stitky s adresami, Zivotopisy), 
Bulletinya oznamenl (Brozury, Bulleti- 
ny, Letaky), Vyzkum a vzdelavanl (B\b- 
liografie, Rozvrhy hodin, Skolni zpra- 
vy), Domacnost (Adresar, Domaci in- 
ventar, Jidelni listky, Udalosti v kalen- 
dari, Prevod Adresare, Prevody mer 
avah, Receptar, Vyhledam udalosti), 
Finance (Financni tabulky, Prevod na 
Euro), Cestovani (Cestovm potreby), 
Udalosti a planovani (Adresar, Certifi- 
katy, Jidelni listky, Pozvanky), Karty 
a obrazky (Certifikaty, Pozvanky), Hud- 
ba (Katalog disku CD-ROM a kazet, 
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Windows Media Player), Napoveda 
a napady (Prirucka Works, Prohlidka 
sady, Stranky WWW Works). 

Pokud si zvolite pristup pres pro- 
gramy, muzete si vybrat z sesti pro- 
gramu sady - Textovy editor, Tabulko- 
vy kalkulator, Databaze, Portfolio, Ka- 
lendar a Adresar - plus Outlook Ex- 
press, Internet Explorer, MSN (Micro- 
soft Network) a Napoveda. V jejich 
ramci jsou opet roztrideny vyse uvede- 
ne ulohy. 

Programy sady Works 

T extovy procesor sady Works na- 
bizi snadny zpusob vytvareni vzhled- 
nych dokumentu. S vyuzitim priprave- 
nych sablon Ize rychle psat profesio- 
nalni dopisy ci vytvaret bulletiny, kon- 
trolni seznamy, diplomy, pozvanky 
a mnoho dalsich typu dokumentu. 

Pomoci Galerie formatu muzete vy- 
berem nektereho z preddefinovanych 
formatu vylepsit vzhled bezneho textu. 
Galerie formatu sady Works obsahuje 
stovky profesionalne navrzenych kom- 
binaci pisem a barev, ktere Ize rychle 
pouzit pro cely dokument nebo jeho 
cast a propujcit mu tak profesionalm, 
slavnostm nebo zabavny vzhled. Ten- 
to postup je podstatne rychlejsi, nez 
kdybyste dokument navrhovali sami. 
Pomoci Galerie formatu je mozne sady 
pisem a barev pouzivanych v progra- 
mech Works prizpusobit svemu vlast- 
nfmu vkusu a pridat i do m i dalsi vlastni 
formaty. 


Tabulkovy kalkulator sady Microsoft Works - [Neulozena tabulka ] 


Soubor Gpravy Zobrazit VJozit Format Nastroje Napoveda 
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Vsechny udaje 
z Tabulkoveho 


Spoustec uloh 

Pri spusteni Microsoft Works se 
zobrazi okno s nazvem Spoustec uloh. 
Ma nekolik zalozek, ktere vas privedou 
na nekterou z peti nasledujicich stra- 
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[2874,5 


Databaze sady Microsoft Works - [Neulozena databaze [ 


Soubor Gpravy Zobrazit Zaznam Nastroje Napoveda 
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Klavesa ALT-prikaz; F2-uprava; CTRL+PGDN/UP-dalsi zaznam. 




Do tohoto p 
tlacitko Hle|| j 


Mesicni rodinny rozpocet 


brezen 1999 

Souhrn 


Pnjmy celkem 


Y/daje celkem 


Pnjmy minus vydaje 


Skutecne 


5 653,00 


Planovane 


5 525,00 


Rozdfl 


o 128,00 vice 


o 81 ,00 vice 


Pnjmy 


Plat 2 


Vynosyzinvestic 


Akcie a obligace 


Ostatni 


Pnjmy celkem 


2 450,50 


200,00 


5 653,00 


2 450,50 


200,00 


5 525,00 


Rozdfl 


podle planu 


podle planu 


podle planu 


o 128,00 vice 


o 128,00 vice 


Vytvorc 
databa; 

PrOvodce > 
volbami. 

MOzete pr> 

Muzete za pffkazy vyberete klavesou ALT, klavesou F2 mOzete provadet upravy. 
ruznych r ein nun i luu i ului i ij |_ . | i liu i muuH i uim ul h ».uu 
ci provadet vypocty a tisknout sestavy. 

Pred zahajenim prace v databazi je vhodne dokument 
pojmenovat a ulozit. Pakbudete pripraveni k praci. 

Pokud databaze obsahuje vzorovy text, mOzete jej 
zmenit nebo doplnit. StacT kJepnout na pole obsahujici 
text, ktery chcete zmenit, a zacit zadavat novy text. 


Souvisejici temata 

Zahaieni prace s programem Databaze 

Pouziti sablon a DrOvodcCi 


1 
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Databaze 

receptu 
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Poznamky 


q. h 


PrOvodce odpovedmi: 


Do tohoto pole napiste dotaz a pote klepnete na 
tlacitko Hledat. 


Poznamky 


Vytvoreni tabulky pomoci Prdvodce 
tabulkou 

PrOvodce tabulkoveho kalkulatoru vytvoril tabulku se 
zadanymi volbami. 

Nyni mOzete provadet tytez ulohy jako v libovolne jine 
tabulce. MOzete zadavat text nebo cTsla a vytvorit tak 


kalkulatoru (vlevo) 
Ize zobrazit pomoci 
ruznych grafu (dole) 


Novy graf 


Odvorty z prijrnu 

Skutecne 

Planovane 

Rozdfl 


Dahzprijmu 

448,00 

450,00 

o 2,00 mene 


Socialni pojisteni 

150,00 

150,00 

podle planu 


Zdravotni pojisteni 

50,00 

50,00 

podle planu 


Dan z kapitalovych vynosu 

40,00 

40,00 

podle planu 


Ostatni 





Oth/otfy celkem 

688,00 

690,00 

o 2,00 mene 


Procento z prijrnu 

13,82% 

14,09% 
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Klepnete na po2adovany typ grafu a pote urcete dalsi poiradovane mosnosti 2obrazen( grafu. 
Typ grafu: Plosny Nahled: 




Financni platby 

Skutecne 

Planovane 

Rozdfl 


Kreditni karta 1 

50,00 

50,00 

podle planu 


Kreditni karta 2 

45,00 

50,00 

o 5,00 mene 


Kreditni karta 3 

35,00 

40,00 

o 5,00 mene 


Kreditni karta 4 

40,00 

40,00 

podle planu 


Pujcka na studium 

50,00 

50,00 

podle planu 




Urcete nadpis a dalsi moznosti zobrazeni. 
Nadpis grafu: 
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£ Spoustec uloh sady Microsoft Works 
Domovska stranka Ulohy Programy 
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Historie PrizpCisobit ? Mapoveda 



ULOHY 


Zadejte dotaz a klepnete na 
tlacftko Hledat, nebo 
klepnete na pozadouanou... 


Hledat 




Dopisy a stftky 


Bulletiny a oznameni 


Vyzkum a vzdelavani 


Domacnost 


Finance 


Cestovani 


Udalosti a planovani 


Karty a obrazky 


Hudba 


Mapoveda a napady 


Elektronicka posta a Internet 

Zkontrolujte svoji elektronickou postu a 2 jistete, co zajfmaveho je v siti 
WWW k dispozici. 


Elektronicka posta, ko... 
Elektronicka posta, ur. . . 
Hledanf v siti WWW 
Hry v siti WWW 
Nove pripojeni k siti In. . . 
Program Windows Me... 
Sif WWW, Internet E... 
Sluzba MSN v siti WWW 
Stranka WWW sady . . . 


Ovladani Microsoft 
Works je orientovane 
spise na ulohy nez 
na programy 
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j| 1 - Ulohy Kompaktni Ukotvene Galerie 



Okno programu Portfolio 



Poznamky: 



Nazev zdroje: 
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Diky automaticke kontrole pravopi- 
su se text behem psani prubezne kon- 
troluje a neznama slova se oznacuji 
cervenou vlnovkou. Program nabizi 
k vyberu mozne varianty zmeny chyb- 
ne zadaneho slova a automaticky opra- 
vuje bezne preklepy. Pri kontrole pra- 
vopisu v dokumentu Ize urcit i styl tex- 
tu (koncept, standardm, formalm nebo 
technicky), kterym se bude cela sada 
Works ffdit. 

Databaze sady Works umoznuje 
ulozit, zobrazit a analyzovat informace. 
Z databaze hudebnich CD Ize napri- 
klad vytvorit sestavu, zobrazujici vse- 
chny kompaktm disky urciteho inter- 
preta nebo pouze skladby patffci k ne- 
jake kategorii. V databazi Ize take vy- 
hledat urcitou nahravku, i kdyz si pres- 
ne nepamatujete jeji nazev. Databaze 
se sklada ze zaznamu a poll. Zaznam 
si Ize predstavitjako jeden listekvkla- 
sicke kartotece. Obsahuje vsechny in- 
formace o urcite osobe nebo veci. Na- 
priklad v databazi hudebnich CD obsa- 
huje kazdy zaznam vsechny udaje o je- 
dnom kompaktmm disku: nazev, jmeno 
autora, datum vzniku nahravky, zanr 
atd. Pole je zakladm informacni jednot- 
ka obsazena v zaznamu: napriklad na- 
zev kompaktmho disku. Kazdy zaznam 
obvykle obsahuje vetsi mnozstvi poll. 
Informace Ize radit a seskupovat na 
zaklade obsahu libovolneho pole: da- 
tabazi muzete napriklad seradit podle 
jmen autoru nebo podle kategorii. 

Obsah databaze Ize zobrazit neko- 
lika zpusoby - jako seznam, formular, 
navrh formulare nebo sestavu. Data Ize 
zadavat v rezimu zobrazeni seznamu 
a formulare. Pri zobrazeni navrhu for- 
mulare muzete zmenit nebo presunout 
nazvy poll, popisy a objekty. V zobra- 
zeni sestavy Ize vse prohhzet a vytisk- 
nout. 

Tabulkovy kalkulator sady Works 
vyuzijete pri pocitam s cisly, jejich po- 
rovnavani a vyhodnocovani, grafickem 
znazorneni informaci, vytvareni jedno- 
duchych seznamu a planovani cinnos- 
ti. Chcete-li napriklad sledovat vykony 
sportovniho tymu, je tabulka idealmm 
prostredkem pro uchovani vysledku 
a statistickych udaju i pro nasledne po- 


rovnani techto udaju s vysledky jineho 
tymu nebo jednotlivce. 

Tabulku Ize pouzivat k numerickym 
vypoctum a ziskavani uzitecnych sta- 
tistickych udaju i bez hlubsich znalosti 
matematiky. I v pripade, ze jste nikdy 
drive nevytvorili vzorec, vas funkce 
Snadny vypocet provede jednotlivymi 
kroky spravneho postupu. 

Sada Works obsahuje sablony pro 
mnoho uloh, od tabulek urcenych pro 
lekarske zaznamy po domaci inventar. 
Sablony tabulek muzete vyuzit napri- 
klad pri sledovani osobmch nebo pod- 
nikovych financi, sledovani investic, 
nebo rozhodnuti, zda je vyhodnejsi au- 
tomobil poriditza hotove nebo na leas- 
ing, planovani a vyhodnocovani spor- 
tovni aktivity a vykonu, jak pro jednotliv- 
ce, tak pro cely tym, vytvareni treninko- 
vych planu a planovani udalosti, plano- 
vani vyletu, vcetne podrobneho itine- 
rare a poctu ujetych kilometru, uchova- 
vani lekarskych zaznamu a zazname- 
navani navstev a zakroku u zubare. 
Jsou zde i sablony tabulek pro casto 
provadene prevody, napriklad prevody 
hodnot z (evropske) metricke soustavy 
do soustavy pouzivane ve Spojenych 
statech. Grafy predstavuji prostredek 
pro vizualni reprezentaci cisel zjake- 
koliv tabulky. Jejich pouziti je uzitecne 
zejmena pri nazornem zobrazovam 
souvislosti mezi cisly. V Tabulkovem 
kalkulatoru Works si muzete vybrat 
z mnoha typu a provedem barevnych 
grafu. 

Program Portfolio sady Works je 
idealmm prostredkem k ukladam ob- 
razku, textu, zvukovych zaznamu, ani- 
maci nebo celych souboru, ktere jste 
ziskali a chcete je uchovat k pozdejsi- 
mu pouziti. Pri praci s pocitacem a siti 
Internet muzete narazit na ruzne objek- 
ty, ktere chcete ulozit. Tyto informace 
staci zkopirovat do programu Portfo- 
lio sady Works a tim vytvorit kolekci. 
Informace obsazene v kolekci nebo je- 
jich cast pak Ize kopirovat do jinych do- 
kumentu nebo do zprav elektronicke 
posty. Pri pridavam informaci muzete 
jednotlive polozky usporadat zmenou 
struktury informaci v jedine kolekci 
nebo presouvamm informaci mezi ruz- 


nymi kolekcemi. Ruzne polozky obsa- 
zene v kolekci je mozne napriklad se- 
radit podle jineho kriteria, odstranit je, 
Ize vytvorit nove kolekce, presouvat 
polozky mezi kolekcemi a kolekce pre- 
jmenovavat. 

Pri kopirovani polozek z Portfolia na 
jina mista zustane originalni soubor 
ulozen v Portfoliu a je mozne jej kdykoli 
znovu pouzit. Portfolio muze byt stale 
zobrazene jako mala ikona na pracov- 
m plose. Pokud objevite informace, 
ktere budete chtit uchovat, zkopirujete 
je a vlozite (nebo pomoci mysi pretah- 
nete) do programu Portfolio. Polozky 
Ize prehledne usporadat do libovolne- 
ho poctu kolekci. Pro vse, co pridate 
do kolekce programu Portfolio, se zo- 
brazi male obrazky - pro obrazek jeho 
zmensena kopie, pro textovy dokument 
obrazek predstavujici text, pri kopiro- 
vani zvuku se zobrazi ikona predsta- 
vujici zvuky. Vsechna zobrazeni pro- 
gramu Portfolio umoznuji pridavani 
komentaru k polozkam. Timto zpuso- 
bem si muzete snadno poznamenat, 
proc jste polozku zkopirovali, jak ji 
chcete dale pouzit a podobne. 

Pro sledovani ruznych terminu je ve 
Works program Kalendar. Da se urcit, 
zda bude zobrazen den, tyden nebo 
mesic. Nove udalosti Ize do Kalendare 
jednoduse pridat vpisovanim do pri- 
slusnych policek nebo prostrednictvim 
zadavaciho formulare. Po zapsani se 
da udalost zaradit do nektere z kate- 
gorii. Vyhodou kategorii je moznost zo- 
brazeni vsech souvisejicich udalosti 
najednou. Pokud napriklad zaradite 
narozeniny do kategorie Narozeniny 
a pouzijete filtr kategorii, muzete na- 
jednou zobrazit vsechna data naroze- 
nin ulozena v Kalendari. Po nastavem 
udalosti je mozne nastavit pro tuto uda- 
lost i pripomenuti, coz je uzitecne ze- 
jmena je-li udalost naplanovana se 
znacnym predstihem. Pripomenuti je 
kratka zprava, ktera se zobrazi ve sta- 
noveny cas pred zacatkem udalosti. 
Predstih pripomenuti pred udalosti je 
nastavitelny na libovolnou dobu mezi 
jednou minutou a nekolika tydny. Pri 
nastavovani pripomenuti se muze do 
zpravy pridat kratky text, ktery pripome- 
ne o co jde nebo co je zapotrebi k dane 
prilezitosti pripravit. 

Poslednim programem sady Works 
je Adresar. Je shodny s adresarem, 
ktery pouzivaji i dalsi aplikace ve Win- 
dows (napr. Outlook Express, Microsoft 
Office ap.). V Adresari se daji snadno 
uchovavat vsechny dulezite adresy 
a cisla na jedinem miste a Ize je odtud 
pouzivat i v jinych programech. Adre- 
sar muzete sdilet s vice osobami, 
uchovavat v nem i osobni informace, 
jako jsou data narozem a ruzna vyroci 
a udaje z nej pouzivat primo pri praci 
s elektronickou postou. Podobne jako 
ostatni programy cele sady Works na- 
bizi i program Adresar nekolik ruznych 
moznosti zobrazeni obsazenych infor- 
maci - ve forme podrobneho seznamu, 
jako posloupnost ikon stitku s adresa- 
mi ad. 
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Osobni pocitac ma nekolik ruznych vstupu a vystupu a se svym 
okolim je propojovan ruznymi konektory. Ke standardmm zarszemm 
mame obvykle standards kabely a nepotrebujeme tak ani vedet, jak 
jsou zapojene. Pri ruznych technickych experimentech a improvi- 
zaci'ch vsak prijde vhod mit po ruce zapojeni vyvodu vsech konektoru 
vne i uvnitr pocitace. Muzete je ale pouzit jen v pripade, ze vite, jak 
pffslusne rozhram funguje a s jakymi signaly pracuje. Prehled zapojeni 
vsech beznych vnejsich konektoru PC uvadime na teto dvoustrane, 
pffste prineseme popis konektoru uvnitr pocitace. 
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14 25 

konektor 25 PIN D-SUB MALE 
na pocitaci 



konektor 5 PIN DIN 180° (DIN41524) 
FEMALE na pocitaci 


c. 

ozn. 

popis 

1 

SHIELD 

Shield Ground 

2 

TXD 

Transmit Data 

3 

RXD 

Receive Data 

4 

RTS 

Request to Send 

5 

CTS 

Clear to Send 

6 

DSR 

Data Set Ready 

7 

GND 

System Ground 

8 

CD 

Carrier Detect 

9 

n/c 

nezapojen 

10 

n/c 

nezapojen 

11 

n/c 

nezapojen 

12 

n/c 

nezapojen 

13 

n/c 

nezapojen 

14 

n/c 

nezapojen 

15 

n/c 

nezapojen 

16 

n/c 

nezapojen 

17 

n/c 

nezapojen 

18 

n/c 

nezapojen 

19 

n/c 

nezapojen 

20 

DTR 

Data Terminal Ready 

21 

n/c 

nezapojen 

22 

Rl 

Ring Indicator 

23 

n/c 

nezapojen 

24 

n/c 

nezapojen 

25 

n/c 

nezapojen 


c. 

ozn. 

popis 

1 

CLOCK 

Clock 

2 

DATA 

Data 

3 

n/c 

nezapojen 

4 

GND 

Ground 

5 

VCC 

+5 VDC 



konektor 6 PIN MINI-DIN FEMALE 
(PS/2 ) na pocitaci 


c. 

ozn. 

popis 

1 

DATA 

Key Data 

2 

n/c 

nezapojen 

3 

GND 

Ground 

4 

VCC 

Power , +5 VDC 

5 

CLK 

Clock 

6 

n/c 

nezapojen 


_1 5_ 
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konektor 9 PIN D-SUB MALE 
na pocitaci 


c. 

ozn. 

popis 

1 

CD 

Carrier Detect 

2 

RXD 

Receive Data 

3 

TXD 

Transmit Data 

4 

DTR 

Data Terminal Ready 

5 

GND 

System Ground 

6 

DSR 

Data Set Ready 

7 

RTS 

Request to Send 

8 

CTS 

Clear to Send 

9 

Rl 

Ring Indicator 


MYS 


konektor 6 PIN MINI-DIN FEMALE 
(PS/2) na pocitaci 


c. 

ozn. 

popis 

1 

DATA 

Mouse Data 

2 

n/c 

nezapojen 

3 

GND 

Ground 

4 

VCC 

Power , +5 VDC 

5 

CLK 

Clock 

6 

n/c 

nezapojen 



PARALELNI PORT 
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konektor 25 PIN D-SUB FEMALE 
na pocitaci 


c. 

ozn. 

popis 

1 

/STROBE 

Strobe 

2 

DO 

Data Bit 0 

3 

D1 

Data Bit 1 

4 

D2 

Data Bit 2 

5 

D3 

Data Bit 3 

6 

D4 

Data Bit 4 

7 

D5 

Data Bit 5 

8 

D6 

Data Bit 6 

9 

D7 

Data Bit 7 

10 

/ACK 

Acknowledge 

11 

BUSY 

Busy 

12 

PE 

Paper End 

13 

SEL 

Select 

14 

/AUTOFD 

Autofeed 

15 

/ERROR 

Error 

16 

/I NIT 

Initialize 

17 

/SELIN 

Select In 

18 

GND 

Signal Ground 

19 

GND 

Signal Ground 

20 

GND 

Signal Ground 

21 

GND 

Signal Ground 

22 

GND 

Signal Ground 

23 

GND 

Signal Ground 

24 

GND 

Signal Ground 

25 

GND 

Signal Ground 


VIDEO (MONITOR) 


1 


©©000 

10 \ 00000/6 

,©©000 


15 


11 


konektor 15 PIN HIGHDENSITY D-SUB 
FEMALE na karte 


c. 

ozn. 

popis 

1 

RED 

Red Video 
(75 Ohm, 0,7 V) 

2 

GREEN 

Green Video 
(75 Ohm, 0,7 V) 

3 

BLUE 

Blue Video 
(75 Ohm, 0,7 V) 

4 

ID2 

Monitor ID Bit 2 

5 

GND 

Ground 

6 

RGND 

Red Ground 

7 

GGND 

Green Ground 

8 

BGND 

Blue Ground 

9 

KEY 

Key (No pin) 

10 

SGND 

Sync Ground 

11 

IDO 

Monitor ID Bit 0 

12 

ID1 or SDA 

Monitor ID Bit 1 

13 

HSYNC 

Horizontal Sync 


or CSYNC 

(Composite Sync) 

14 

VSYNC 

Vertical Sync 

15 

ID3 or SCL 

Monitor ID Bit 3 
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tiskArna 


SCSI 


13 


1 


18 1 



36 19 

konektor 36 PIN CENTRONICS 
FEMALE na tiskarne 


L'5 i 



» x 


konektor 50 PIN CENTRONICS 
FEMALE na karte a zanzemch 


c. 

ozn. 

popis 

1 

/STROBE 

Strobe 

2 

DO 

Data Bit 0 

3 

D1 

Data Bit 1 

4 

D2 

Data Bit 2 

5 

D3 

Data Bit 3 

6 

D4 

Data Bit 4 

7 

D5 

Data Bit 5 

8 

D6 

Data Bit 6 

9 

D7 

Data Bit 7 

10 

/ACK 

Acknowledge 

11 

BUSY 

Busy 

12 

POUT 

Paper Out 

13 

SEL 

Select 

14 

/AUTOFEED 

Autofeed 

15 

n/c 

nezapojen 

16 

0 V 

Logic Ground 

17 

sasi GND 

Shield Ground 

18 

+5V pullup 

+5 V DC (<50 mA) 

19 

GND 

(Strobe Ground) 

20 

GND 

(Data 0 Ground) 

21 

GND 

(Data 1 Ground) 

22 

GND 

(Data 2 Ground) 

23 

GND 

(Data 3 Ground) 

24 

GND 

(Data 4 Ground) 

25 

GND 

(Data 5 Ground) 

26 

GND 

(Data 6 Ground) 

27 

GND 

(Data 7 Ground) 

28 

GND 

(Ackn. Ground) 

29 

GND 

(Busy Ground) 

30 

/GNDRESET 

Reset Ground 

31 

/RESET 

Reset 

32 

/FAULT 

Fault 

33 

0 V 

Signal Ground 

34 

n/c 

nezapojen 

35 

+5 V 

+5 V DC 

36 

/SLOT IN 

Select In 


GAMEPORT + MIDI 


_8 1 
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15 9 

konektor 15 PIN D-SUB FEMALE 
na pocitaci 


c. 

ozn. 

popis 

1 

+5V 

+5 VDC 

2 

/B 1 

Button 1 

3 

XI 

Joystick 1 - X 

4 

GND 

Ground 

5 

GND 

Ground 

6 

Y1 

Joystick 1 - Y 

7 

/B2 

Button 2 

8 

+5V 

+5 VDC 

9 

+5V 

+5 VDC 

10 

/B4 

Button 4 

11 

X2 

Joystick 2 - X 

12 

MIDITXD 

MIDI Transmit 

13 

Y2 

Joystick 2 - Y 

14 

/B3 

Button 3 

15 

MIDIRXD 

MIDI Receive 


25 1 
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_ 


_ 
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50 26 

konektor 50 PIN HI-DENSITY D-SUB 
FEMALE na karte a zanzemch 


c. 

ozn. 

popis 

01 

GND 

Ground 

02 

+DB0 

+Data Bus 0 

03 

+DB1 

+Data Bus 1 

04 

+DB2 

+Data Bus 2 

05 

+DB3 

+Data Bus 3 

06 

+DB4 

+Data Bus 4 

07 

+DB5 

+Data Bus 5 

08 

+DB6 

+Data Bus 6 

09 

+DB7 

+Data Bus 7 

10 

+DBP 

+Data Bus Parity 
(odd Parity) 

11 

DIFFSENS 


12 

res 

Reserved 

13 

TERMPWR 

Termination Power 

14 

res 

Reserved 

15 

+ATN 

+Attention 

16 

GND 

Ground 

17 

+BSY 

+Bus is busy 

18 

+ACK 

+Acknowledge 

19 

+RST 

+Reset 

20 

+MSG 

+Message 

21 

+SEL 

+Select 

22 

+C/D 

+Control or Data 

23 

+REG 

+Request 

24 

+1/0 

+ln/Out 

25 

GND 

Ground 

26 

GND 

Ground 

27 

-DB0 

-Data Bus 0 

28 

-DB1 

-Data Bus 1 

29 

-DB2 

-Data Bus 2 

30 

-DB3 

-Data Bus 3 

31 

-DB4 

-Data Bus 4 

32 

-DB5 

-Data Bus 5 

33 

-DB6 

-Data Bus 6 

34 

-DB7 

-Data Bus Parity7 

35 

-DBP 

-Data Bus Parity 
(odd Parity) 

36 

GND 

Ground 

37 

res 

Reserved 

38 

TERMPWR 

Termination Power 

39 

res 

Reserved 

40 

-ATN 

-Attention 

41 

GND 

Ground 

42 

-BSY 

-Bus is busy 

43 

-ACK 

-Acknowledge 

44 

-RST 

-Reset 

45 

-MSG 

-Message 

46 

-SEL 

-Select 

47 

-C/D 

-Control or Data 

48 

-REG 

-Request 

49 

-I/O 

-In/Out 

50 

GND 

Ground 


\ 0000000000000 / 

************ 

25 14 

konektor 25 PIN D-SUB FEMALE 
na karte a zanzemch 


c. 

ozn. 

popis 

1 

/REG 

Request 

2 

/MSG 

Message 

3 

I/O 

Input/Output 

4 

/RST 

Reset 

5 

/ACK 

Acknowledge 

6 

BSY 

Busy 

7 

GND 

Ground 

8 

DB0 

Data Bus 0 

9 

GND 

Ground 

10 

DB3 

Data Bus 3 

11 

DB5 

Data Bus 5 

12 

DB6 

Data Bus 6 

13 

DB7 

Data Bus 7 

14 

GND 

Ground 

15 

C/D 

Control/Data 

16 

GND 

Ground 

17 

/ATN 

Attention 

18 

GND 

Ground 

19 

/SEL 

Select 

20 

PARITY 

Data Parity 

21 

DB1 

Data Bus 1 

22 

DB2 

Data Bus 2 

23 

DB4 

Data Bus 4 

24 

GND 

Ground 

25 

TMPWR 

Termination Power 


USB 



c. 

ozn. 

popis 

1 

VCC 

Power , +5 VDC 

2 

-Data 0 

Neg. Data Channel 0 

3 

GND 

Ground 

4 

+Data 0 

Pos. Data Channel 0 

5 

VCC 

+ 5 V 

6 

+Data 1 

Pos. Data Channel 1 

7 

-Data 1 

Neg. Data Channel 1 

8 

GND 

Ground 


LAN 


1 8 



konektor RJ45 FEMALE 
na sit’ove karte 


c. 

ozn. 

popis 

1 

TX+ 

Tranceive Data+ 

2 

TX- 

Tranceive Data- 

3 

RX+ 

Receive Data+ 

4 

n/c 

nezapojen 

5 

n/c 

nezapojen 

6 

RX- 

Receive Data- 

7 

n/c 

nezapojen 

8 

n/c 

nezapojen 
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Vize a iniciativy Microsoftu pro uplatnem informacmch technologii ve statni sprave 


V uvodni casti clanku v minulem 
cisle uvedene potreby a pozadavky 
statni spravy byly podkladem k vytvo- 
reni tri strategickych iniciativ, dale po- 
drobneji popsanych: Electronic Go- 
vernment Framework (zakladni kon- 
cepce elektronicke statni spravy), Go- 
vernment Portal (webova struktura pro 
statni spravu) a Digital Communities 
(digitalni obce). 

Zakladni koncepce 

elektronicke statni spravy 

„Software, mluvicijazykem statni spravy 11 

Zakladni koncepce elektronicke 
statni spravy ( Electronic Government 
Frame work) je otevrenou iniciativou, ve 
ktere vladni organy a prumysl infor- 
macmch technologii spolupracuji na 
zjednodusem prechodu k elektronicke 
statni sprave. 

Iniciativa je zamerena na odstrane- 
m prekazek ve volnem toku integrova- 
neho poskytovam sluzeb statni spravy. 
Ramec poskytuje komplexni soubor 
standardizovanych specifikaci, metod 
a technologii. Tyka se takovych funkci 
statni spravy, jako jsou justice, social- 
m zabezpecem, vzdelavani, vyberdam 
ap. V kazde z techto oblasti budou ana- 
lyzovany a standardizovany odpovida- 
jici interakce. 

Tato iniciativa prinese primy uzitek 
obcanum, podnikum, statni sprave 
a prumyslovym partnerum. Napr.: 

• sluzby obcanum budou rychleji 
a pohodlneji dostupne, 

• statni sprava ziska a usetri finan- 
cni prostredky diky pffmejsim a efek- 
tivnejsim operacim, 

• prumyslova odvetvi budou snaze 
a rychleji reagovat na pozadavky stat- 
ni spravy na modernizaci a vzajemnou 
spolupraci. 

Zavedemm opravdu siroce dostup- 
nych a prijimanych technologii se diky 
teto koncepci dosahne vetsi technicke 
moznosti vymeny informaci. Nove po- 
stupy budou postaveny na verejnych 
elektronickych sluzbach, ktere budou 
ze sve podstaty vzajemne spolupraco- 
vat a sdilet data. Klade se duraz na to, 
aby se v maximalm mire vyuzily vsech- 
ny stavajici datove modely, aplikace 
a infrastruktura, ktere se rozsiri a za- 
bezpeci vsude tarn, kde to bude po- 
trebne. Zaroven budou ale co nejrych- 
leji zavadeny nove otevrene technolo- 
gy jako XML (extensible Mark-up Lan- 
guage) a XSL (Extensible Stylesheet 
Language) ke standardizaci specifikaci 
informacmho schematu, komercmch 
sluzeb a kooperacmch modelu. 

Pro kazdy obor cinnosti poskytne 
iniciativa specifikace pro interakce me- 


zi podniky, modely pro integraci sluzeb, 
kooperacm protokoly, informacni sche- 
ma, referencni aplikace, systemovou 
architekturu, vzory pro modernizaci 
obchodmch procesu a meritelny uzitek. 
Vse bude zpristupneno tak, aby bylo 
mozne sdilet nejlepsi zkusenosti a apli- 
kace a zaroven zajistit primerene sou- 
kromi a ochranu osobmch a obchod- 
nich udaju. 

Webova struktura 
pro statni spravu 

“Architektura pro integrovanou elektronickou 
statni spravu” 

Prestoze statni sprava v USA vzdy 
pohlizela na Internet jako na prilezitost 
k vytvoreni jedineho spolecneho pris- 
tupoveho bodu pro poskytovam sluzeb 
obcanum i podnikum, ne vsichni zatim 
tuto prilezitost vyuzili. „Osviceni“ ured- 
nici v posledm dobe radi prepracovani 
techto strategii na predni mista ve sve 
agende. 

Iniciativa Government Portal (webo- 
va struktura pro statni spravu), podpo- 
rovana strategickymi partnerstvimi 
s poskytovateli weboveho obsahu, sy- 
stemovymi integratory, poskytovateli 
aplikaci a datovymi centry, je struk- 
turovanou a komplexni odpovedi na 
uvedene potreby statni spravy. Vycha- 
zi ze zakladmch komercnich i technic- 
kych zkusenosti, ktere ziskal Microsoft 
ve sve siti Microsoft Network (MSN) 
a vyuziva bezpecnosti, ovladatelnosti 
a dostupnosti rodiny produktu Win- 
dows 2000. Poskytuje uplne reseni, 
ktere muze statni sprava zavest na 
centralm i lokalni urovni. 

Uvazuji se funkce jako vzory do- 
movskych stranek, sprava obsahu we- 
boveho mista, indexovana taxonomie, 
personalizace, vyhledavam v Interne- 
tu, obsah s pridanou hodnotou - napr. 
adresare statnich instituci a adresare 
podniku, hlavni aktualni zpravy, jizdni 
rady, hotely, predpoved’ pocasi ap. 
Portal bude poskytovat i soubor spo- 
lecnych aplikaci k podpore horizontal- 
nich sluzeb jako jsou elektronicke plat- 
by, online aukce, sprava kontaktu se 
zakazmky, zpracovani geografickych 
informaci. Ramec portalu bude vyuzi- 
vat vsechny nove standardy, vznikajici 
na elektronickem trhu, a zajisti, ze por- 
talove sluzby budou dostupne z nejruz- 
nejsich zarizeni jako jsou osobni poci- 
tace, webove televizory, internetove 
telefony, inteligentm pristroje a herni 
zarizeni. Bude obsahovat specificke 
oblasti pro obcany, skoly, podniky ad. 
Kazda oblast bude poskytovat indivi- 
dualizovane sluzby jako „muj dum“, 
„moje skola“, „moje zdravi" (v pripade 
oddilu pro obcany), misto aby prezen- 


tovala celou neprehlednou organizacm 
slozitost zdravotni pece, vzdelavani ci 
dalsich oboru statni spravy. Celkovy 
ramec bude podporovat i rozvoj: 

• aplikaci pro jednani obcanu se 
statni spravou, ktere budou poskytovat 
lepsi sluzby typu vydavam novych li- 
cenci, plateb za ruzna povoleni, pris- 
tupu k individualmm nebo firemnim 
informacim. Mely by usnadnovat lokal- 
ni interakce se statmmi organizacemi, 
vzdelavacimi institucemi, vyhledavam 
zabavy i nakupovani. 

• aplikaci pro jednani podniku se 
statni spravou, ktere otevrou komu- 
nikaci mezi vladmmi agenturami a sou- 
kromymi podniky, eliminuji dosavadm 
„papirove“ systemy a zkrati cas, po- 
trebny k sireni dulezitych informaci. 

• aplikaci pro jednani mezi organi- 
zacemi statni spravy, ktere umozni in- 
term komunikaci a spolupraci, coz po- 
skytne vyznamnou prilezitost k reorga- 
nizaci funkci statni spravy a k posky- 
tovam integrovanych sluzeb misto pou- 
heho zdostupneni stavajicich sluzeb 
online. 

Timto zpusobem by mohlo rychleji 
dojit k dosazeni cile statni spravy - na- 
bidce dobre organizovanych, dostup- 
nych, aktualnich, kompletnich a pres- 
nych informaci vsem zamestnancum, 
podnikum i obcanum. 

Digitalni obce 

„Technikou za ekonomicky rozvoj, vzdelavani 
a socialni inovace“ 

Iniciativa Digitalni obce poskytuje 
sofistikovany soubor sluzeb funguji- 
cich na Internetu, jejichzcilemje rozsi- 
rit duveru v elektronickou statni spra- 
vu u lokalmch organu a v lokalmch ko- 
munitach, podporit prechod podnikani 
- zejmena maleho - k elektronickemu 
obchodovani a posilit osobni ucast ob- 
canu na obecni sprave. 

Na urovni obecni spravy zajist’uje 
iniciativa Digitalni obce zakladni pri- 
stup k mistnim funkcim statni spravy, 
zlepsuje moznosti udrzovam vztahu 
mistnich organu s volici a umoznuje je- 
jich primejsi ucast na mistnim rozho- 
dovani. Snadny online pristup k pora- 
denstvi, informacim a pomoci mistnich 
organu a obecni spravy pomuze ury- 
chlit ekonomicky rozvoj obci a regionu 
i tim, ze umozni i malym podnikum 
ucast na digitalni revoluci. Diky inter- 
netovym technologiim zesilena zpetna 
vazba pokud jde o mistni i regionalm 
zalezitosti umozni aktivnejsi a informo- 
vanejsi obecni spravu a usnadni opti- 
malni rozhodovani. 

Z hlediska obcanu umozni dostup- 
nost Internetu ve vsech socialnich sku- 
pinach sirs! ucast obyvatel na teto digi- 
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tain f revoluci - kvalitm poskytovani 
lokalmch sluzeb a informaci postupne 
odstram urcitou neduveru nekterych vr- 
stevobcanu ktemto technologiim a po- 
vede je k jejich vyuzivam. Iniciativa 
Digitalni obce poskytne zakladni funk- 
ce a integruje lokalniho uzivatele i do 
dalsich centralnejsich urovni sluzeb 
a moznosti vyvijenych na vyssich urov- 
nich webove struktury statni spravy. 

Male firmy cell rostouci konkurenci 
na trhu elektronicke komerce, kde jim 
pripada tezke konkurovat kvalitou, ce- 
nou i sortimentem. Presto vsechno mu- 
si dosahnout alespon na mistni urovni 
konkurenceschopnosti, aby prezily. 

Iniciativa Digitalni obce poskytne 
jednoduche sluzby, podporujici vznik 
mistmch elektronickych alianci a spo- 
lupraci, ktere umozni snadne spojova- 
m nakupu a snizeni rezijmch nakladu, 
coz snizi celkove naklady a zvysi kon- 
kurenceschopnost zucastnenych pod- 
niku. Krome toho ceny skoleni a slu- 
zeb, poskytovanych elektronicky na In- 
ternetu, mohou byt snizeny na uroven 
dostupnou i tern nejmensim firmam. 

Poskytovane sluzby budou propo- 
jovany jako modularm, opakovatelne 
a externe zadavatelne ramce. Instituce 
statni spravy si budou moci vybrat, 


ktere z nich chteji zadat externe a ktere 
budou radeji provozovat ve vlastni rezii 
a vhodnou strategii tak snizit naklady 
na vlastni provoz. 

Sluzby v ramci struktury Digitalnich 
obci byly navrzeny v souladu s komerc- 
m a technickou architekturou, popsa- 
nou v ramci iniciativy Government Por- 
tal (webova struktura statni spravy). To 
umozni plynule rozsirovani Digitalnich 
obci do vyssich vrstev statni spravy, in- 
tegraci jednodussich lokalmch reseni 
se sofistikovanejsimi informacm'mi sys- 
temy, pozadovanymi na regionalm 
a celostatni urovni. Zaroven je tak de- 
finovana referencm architektura jak pro 
nezavisle vyrobce softwaru, tak i pro 
systemove integratory a jejich reseni 
mohou byt rozsiritelna a navzajem pro- 
pojitelna. Portaly Digitalni obce budou 
obsahovat: 

• Zakladni sluzby: pristup k Inter- 
net^ elektronickou postu, kalendar, 
pronajimam weboveho prostoru, clen- 
stvi, spravu socialm'ho zabezpecem 
a elektronicke vysilani. 

• Sluzby organ urn mistni spravy: 
identifi kaci/autentifikaci , registrace, 
platby, bezpecny Internet, terminove 
kalendare, online hlasovam, diskuze 
a volby. 


• Obecni sluzby: osobni portaly 
pro volene predstavitele mistni spravy, 
pro mistni organy, pracovmky organu 
a ruzne spolky, terminove kalendare 
vsech mistmch udalosti a akci, online 
tvorbu webovych stranek, softwarove 
aplikace osobni produktivity, nabidku 
a poptavam zamestnam. 

• Sluzby pro podnikatele: prona- 
jem webovych mist, online propagaci, 
pristup k integrovanym sluzbam statni 
spravy, lokalizovane poradenstvi, pri- 
stup k ruznym aplikacim osobni pro- 
ductivity, k financmm nastrojum (ucet- 
nictvi, fakturace, mzdove ucetnictvi) 
a aplikacim pro spravu vztahu se za- 
kazniky. 

• Vzdelavaci sluzby: online studi- 
um a spoluprace, studijm programy, 
ucitelska sit’, osobni kontakty ucitelu 
a zaku. 

Iniciativa Digitalni obce bude posky- 
tovat opakovatelny a udrzitelny ramec 
pro aplikace a sluzby, ktery rozsm na 
vsech urovmch ucastjednotlivcu i firem 
na novem digitalmm trhu a bude do- 
stupny na celostatni, regionalni i mist- 
ni urovni. Bude take propojovat statni 
spravu, mistni podniky a obyvatelstvo. 

(zpracovano z materialu Microsoftu) 
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Vsechny informace o prazske hromadne doprave Ize najft na webovych strankach Dopravnfho podniku hi. mesta 
Prahy www.dp-praha.cz. Jsou pravidelne aktualizovany a velice pohodlne vyhledavani umozhuje najft spojeni od- 
kudkoliv kamkoliv a kdykoliv. K dispozici jsou i souhrnne jizdm rady a mapky jednotlivych druhu dopravy. 
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Chcete jit studovat do sveta? Na rok, na dva, nebo jen 
na partydnu anglictinu nebo jinyjazyk? Tady najdete hodne 
rozsahly prehled moznosti vcetne podrobnych udaju o pod- 
minkach studia, terminech a cenach. Zaroven je obvykle 
nabizeno i ubytovam v privatu se stravou - ceny jsou po 
celem svete pomerne vyrovnane okolo 30 USD za den, ceny 
studia se pohybuji okolo 150 az200 USD za tyden. Nejkratsi 
jazykove kursy byvaji dvoutydenm, Ize ale studovat cele 
semestry ci rocniky skol nejruznejsiho zamerem. A vybrat 
si Ize opravdu z celeho sveta - od evropskych zemi az po 
tropickou Havaj. 
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lejsi a snazsi, bylo vytvoreno specializovane webove misto 
- www.driverguide.com. Jeho autori za pomoci tisicu uziva- 
telu dali dohromady rozsahlou databazi ovladacu a jejich 
zdroju - asi nejvetsi a nejuplnejsi na webu. Podrobny navod 
vas vede ve ctyrech postupnych krocich od zadani dotazu 
az po nainstalovani ovladace. Vyhledava se jednak podle 
vyrobcu prislusnych zarizeni, jednak potom v databazi 
ovladacu jiz nalezenych zaregistrovanymi cleny. 
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Po nainstalovani obrovskych solarmch panelu na mezi- 
narodni kosmickou stanici ALFA se stala tato stanice jed- 
nim z nejjasnejsich objektu na nocni obloze. Jeji preletyjsou 
vsak velmi rychle (trvaji jen nekolik minut) a chcete-li se na 
ni podivat, je nutne vedet presny cas a drahu. To vse najdete 
pro libovolnou pozici pozorovatele na vpravo uvedene in- 
ternetove adrese. Jsou zde k dispozici aktualm udaje o polo- 
hach a moznostech pozorovani vsech umelych teles na ob- 
loze. Zajimaveje napr. pozorovani druzicsatelitni telekomu- 
nikacni site Iridium - satelity jsou sice male, ale v urcite po- 
loze vrhaji na Zem odlesky a ty pak dosahuji jasu az - 8 
(ekvivalent hvezdne velikosti) a jsou za vhodnych podminek 
viditelne i ve dne! 



http://heavens-above.com 



Krome presnych udaju v tabulkach jsou k dispozici i prulety 
zakreslene v mapkach hvezdne oblohy 
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Od chvfle, kdy spatrila svetlo sveta prvni pocitacova hra, 
zacali tvurci premyslet o tom, zda by nebylo dobre zajem- 
cum o pocitacovou zabavu nabidnout neco, co prispeje k je- 
jich „dusevmmu rozvoji". Napad se ukazal byt dobrym a ces- 
tu k pocitacum si nasly desitky klasickych her i hry zcela 
nove. 

CD-ROM Zolfk s logickymi hrami byl zpracovan tak, aby 
nabidl prurez tim nejlepsim, co pro potechu premyslivych 
hracu vzniklo. Az budete dusevne vycerpani opoustet sve 
pocitace, mozna zatouzite po nejake nekomplikovane 
strilecce, ci po prochazce klidnou prirodou. Rozhodnete se 
pro druhou variantu - tetris ani miny vam z tohoto cedecka 
urcite nikam neutecou. 


staly oblibenou zabavou pro kraceni dlouhe chvile. Postup- 
ne se pridaly i dalsi hry, ktere jiz dlouha leta zvedaji adrenalin 
pravidelnym navstevmkum hracskych doupat ci kasin: po- 
ker, Blackjack, ruleta, marias... 

Dalsi CD-ROM Zolfk prinasi vyber programu z karetni 
zabavy a navic nekolik hazardmch her, ktere sly s kartami 
vzdy ruku v ruce. Muzete si vyzkouset napriklad ruletu ci 
nejruznejsi automaty a po absolvovam tohoto treninku vy- 
razit do skutecneho sveta hazardni zabavy a prozit si vzru- 
seni ze hry na vlastni kuzi. 

V osmi kategoriich najdete na tomto CD-ROM 80 ruz- 
nych her: Automaty (6 her, vyherni automaty jsou snad nej- 
diskutovanejsi formou zabavy. Mohou byt vzrusujicim zpu- 
sobem relaxace pro ty, kteri si umeji rici Dost! a pricinou 
osobnich tragedii tech, kteri to neumeji ...), Blackjack (10 
her, Blackjack je doslova „hazardm legendou". U nas se tato 
popularni hra na stejnem ci podobnem principu ujala pod 
nazvem Oko ci 21.), Casino (6 her, svet velkych penez, 
prosvetlenych palacu a nepopsatelneho vzruseni ze hry ...), 
Poker (1 1 her, elitni hazardni hra, kombinujici v sobe nejen 
„stesti ve hre“, ale take schopnost vest psychologickou valku 
a neztratit pevne nervy.), Solitaire (24 her, mnozstvi varia- 
ci na popularni tema pro ty, kteri maji radi karty, ale shodou 
okolnosti jsou dnes sami se svym pocitacem.), Srdce (6 her, 
hra, ktera se stala popularni mimojine diky verzi, dodavane 
jako prislusenstvi k Windows.), Ruzne (9 her, tyto hry - od 
pexesa pres marias k tarokum - se nepodarilo zaradit do 
zadne z predchozich kategorii). 

Pak jsou zde jeste podrobna pravidla sedmi vybranych 
her - Blackjack, Marias, Poker, Ruleta, Solitaire, Srdce 
a Taroky. 



LOGICKE A KARETNI HRY 




V deseti kategoriich je zde temer 
stovka vybranych her: Adventury (16 
her, v techto hrach je prvoradym uko- 
lem dostat se odnekud nekam, pripad- 
ne odnekud nekam neco duleziteho prenest. Ze to neni jen 
tak, je jasne: na ceste vam nepomuzou supermoderm 
zbrane, ale schopnost zdraveho usudku.), Hadanky (1 0 her, 
hadanky, slovni hry, nekolik variaci na slavneho LOGIKa. 
Vypnete telo a zapnete mozek...), Hlavolamy (13 her, pre- 
souvani cisel, hernich kamenu, sestavovani obrazcu. Spou- 
sta programu pro procvicovam prostorove predstavivosti.), 
Lines (1 1 her, mnozstvi variaci na odstranovam nejruznej- 
sich prvku z hraci plochy. Kombinatorika v ruznych obme- 
nach.), Mahjongg (5 her, Mahjongg patri bezesporu mezi 
legendy v oblasti deskovych her. Po staleti vznikaly nove 
a nove obmeny a nemohla se jim pochopitelne vyhnout ani 
„pocitacova revoluce“. Je zde nekolik atraktivne zpracova- 
nych variant.), Miny (6 her, jsou dalsim typickym predsta- 
vitelem kategorie logickych her. Jsou dobre zname napr. 
z prislusenstvi Windows, byly mnohokratzdokonaleny a roz- 
sireny.), Patnactka (5 her, patnactkaje vskutku legendarmm 
hlavolamem. Kdo z vas nemel sveho casu velmi popularni 
hlavolam v krabicce a nesoupal donekonecna ctverecky 
s cisly? Tadyje nekolik vzpominek, prevedenych do pocita- 
cove podoby.), Stoini (9 her, stolni hry maji jednu nespor- 
nou vyhodu: jejich puvodni verze maji za sebou v mnoha 
pripadech jiz slusnou radku let existence - dama, piskvorky, 
sachy-takze popularita je zarucena.), Tetris ( 11 her, legen- 
darni hra, majici puvod v nekdejsim Sovetskem svazu. Na- 
pad se ukazal byt genialmm a tetris se stal snad nejhranejsi 
logickou hrou na svete. Uspesne si nasel cestu take do 
palmtopu a mobilnich telefonu.), Ruzne (17 her, vsechochut’ 
her na procvicem rychleho usudku, kterym je tezke priradit 
spolecneho jmenovatele.) 

Karetni hry byly jednemi z prvnich, ktere se zabydlely 
na osobnich pocitacich. Hry jako Solitaire, Srdce a dalsi se 


, mi 
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Kazde z cedecek Zolfk \e vzdy do- 
plneno kategorii Pomocmci, ve ktere 
jsou uzitecne programy pro bezpeci 
vaseho pocitace, utility pro zvyseni 
jeho vykonu, souborove manazery a pakovace pro optimalm 
praci se soubory, programy pro „ozdravem“ Windows, 
prohlizeni obrazku ap. (ACDSee 3.1, Adobe Acrobat Rea- 
der 4.05, AudioCatalyst 2.1 , Avast 32, AVG 6, DirectX 7a 
cz, HyperSnap 3.63, Internet Explorer 5. 5cz, Sonique 1.8, 
VB Runtimes, WinBoost 2000, Win Optimizer 99 Deluxe, 
WinAmp 2.666, Windows Commander 4.5, WinRAR 2.71 , 
WinZIP 8.0. 

Uzivatelske rozhram obou CD-ROM je vytvoreno jako 
webove stranky a otevira se v internetovem prohlizeci. 
U kazde hry je uvedena strucna charakteristika, velikost sou- 
boru, typ (demo, shareware, freeware) a popr. cena. Zoliky 
nam laskave poskytla firma MEDIA trade s. r. o. (Krakovska 
25, Praha 1, tel. 02 22212029). 
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RADIO „Historie” 


Vozidlovy simplexm 
transceiver Fusprech „f” 

Rudolf Balek 

(Dokonceni) 




Na prednim panelu transceiveru Fusprech „f“ (viz obr. 5 
v PE-AR 12/2000, s. 43) jsou usporadany ovladaci prvky: 
zdirky pro hrdelni mikrofony se treti (zapinaci) zdirkou vysi- 
lani, dolad’ovaci trimry antenniho obvodu prijimace a vysila- 
ce, ruckovy tepelny pristroj, antenni svorka a svorka proti- 
vahy, stupnice (aretovana) cejchovana v cislech kanalu (nikoli 
v kmitoctu), jemne doladenl (od roku 1943 vypusteno) a tla- 
citko volani protistanice „RUF”. Nize vidime prepinaci zdir- 
ky reproduktor/sluchatka, zajisteni stupnice volne/pevne, 
knoflik ladeni a hlasitost s vypinacem. Vlevo dole typicka 
zastrcka privodu napajeni a drzak k vytazeni z pouzdra. 
Pouzdro/skrin je z oceloveho plechu, ve vodotesnem a pra- 
chotesnem provedeni. 

Nakonec osobni vzpominka: „f se mi dostal do rukou 
spolecne s amatery OK1PN a OK3AL (Trial) v letech 1945/ 
/46. Samozrejme byl - po delsim laborovani - upraven na 
prijem v amaterskem pasmu 56 MHz. Schema nebylo, a tak 
se tapalo. Autor - tedy student - se zalekl sesti trimru v osci- 
latoru, a proto od jeho upravy jako prepnuteho vysilace - v 
mladicke nerozvaznosti - upustil. S prijimacem byly proble- 
my mens! a pracoval uspokojive. Snimek ukazuje postave- 
ny 56 MHz vysilac (vlnomer a cejchovaci prijimac FuHv pa- 


Obr. 6. Studentska amaterska idyla vroce 1946. Vpravo„po- 
lovrakovy“ Fusprech „f\ prijimac upraveny na 56 MHz. Vle- 
vo vysilac 56 MHz/10 W. Za „f”je usmerhovac pro prijimac, 
improvizovany zdroj vysilace je na podlaze. Antena vysilace 
byl a z mosazne trubicky o 0 asi 3 mm a deice asi 1,6 m, 
prijimaci antena kus dratu zaveseny na lustru. Sedlci je 
nachodska CB legenda Honza Skalka (zemrel v roce 1998) 

tril OKI PN). Oscilator rizeny PKJ pracoval jako zdvojovac a 
budic s RV12P2000 pro koncovy stupeh s RL12T15 (vyko- 
nova trioda 15 W), anodovy modulators RL12P10. Napajeci 
napeti asi 380 V, odebirany proud asi 1 50 mA, grafitova ano- 
da T1 5 slabe zhnula. Podle autozarovky v absorpcnim krouz- 
ku byl vf vykon asi 1 0 W. 

Pouziti soupravy bylo problematicke, vyzadovala prede- 
vsim sit’ovy zdroj a terenni vyvysene pracoviste. Tim bylo 
pouziti omezeno. Zkousky byly uspesne, dalsi osud tohoto 
zarizeni neni znam. 

Prameny: 

Osobni vzpominky, poznamky, vypisky. 

Inform, sluzba Schema-servis H. A. Wuttke, Frankfurt/M. 
Ellisen, H. J.: Funknachrichtenanlage bis 1945. Engen, 1991 . 


Z povalecneho Nemecka 


Zatimco v casopise Amaterske radio 
prave skoncil serial zabyvajici se po- 
stupnym vyvojem koncesnich podminek 
u nas v pred i povalecne dobe, u nasich 
sousedu v Nemecku, kde maji historicky 
vyvoj radioamaterskeho hnuti perfektne 
zpracovan, vysel zajimavy clanek v ca- 
sopise Funkamateur z pera Leo H. Jun- 
ga, DH4IAB, zabyvajici se obdobim let 
1949-1953. 

V cem je problem? Nemecko dostalo 
v povalecne dobe pridelen blok prefixu 
DA-DM. Radioamatersky provoz nebyl 
oficialne povolen, ale rada stanic se na 
pasmech objevovala. O vychodni (ruske) 
zone se predpokladalo, ze bude pouzi- 
vat volaci znaky s prefixem DK8. Zatim- 
co ze zapadnich zon vcetne zapadnich 


sektoru Berlina se ozyvaly stovky radio- 
amateru, ze sovetskeho sektoru to bylo 
jen nekolik jednotlivcu. Jeste horsi situa- 
ce nastala, kdyz byla oficialne vyhlasena 
NDR v rijnu 1949 - radioamatersky pro- 
voz byl striktne zakazan. 

Jenze radioamateri riskovali a vysila- 
li. Doklady o tom podava napr. historicka 
sbirka QSL listku Sarska, kde Ize nalezt 
zajimave kuriozity. 

Abychom shrnuli dosavadni poznat- 
ky: v letech 1947 az 1949 zapadni sek- 
tor v Berline pouzival ilegalne prefixy 
DA7 a DK7, sovetska zona a sovetsky 
sektor Berlina DA8 a DK8. V roce 1949 
byly vydany v tehdejsim Zapadnim Ne- 
mecku prvni koncese, ale v NDR byla 
tendence spise opacna. Presto od- 


tamtud prokazatelne pracovaly stanice 
DK8MZ (pozdeji jako DK8AAH a 
DL8AAH), DK8RM nebo DA8RM (poz- 
deji DL8AAE), DK8ZZ (DK8AAI a 
DL8AAI), DL8AAN, DL8BAB (viz obr.) a 
pravdepodobne i dalsi. Bohuzel, jejich 
operatori jsou dosud neznami. Nekteri 
pracovali jako posluchaci, zachoval se 
napr. QSL DL8-SWL z Pirny, kde je ope- 
ratorova plna adresa a podle typu pisma 
pravdepodobne dotisk: „or QSL via Po- 
lish QSL Bureau Warsaw, P. O. Box 
320“ - podle jmena jednoznacne pozdej- 
si DM2ANL. Od roku 1953 pak byly jiz 
i v NDR vydavany licence, ovsem s pre- 
fixem DM. 

QX 
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Conway Reef - expedice 
do zajlmave zeme DXCC 

Na zacatku njna v lonskem roce zverejnila znama skupina 
severskych radioamateru zamer usporadat expedici na ostrov 
Conway Reef. Je mezi nimi SM7PKK, OH1RY, TF3CW, 
SMODJZ a dalsi. Maji v umyslu vysilat nepretrzite s ctyfmi trans- 
ceivery, a to ve dnech 5.-24. dubna t.r. Jakmile se tato zprava 
objevila ve svetovych bulletinech, prihlasil se znamy Hrane - 
YT1AD, s jinou skupinou, tentokrate srbsko-makedonskou, 
s obdobnym planem. Chce vsak vyplout na Conway Reef hned 
po skoncem nepnzniveho pocasi, behem ktereho se v teto ob- 
lasti Oceanie vyskytujl hurikany. Podle jeho predpokladu by 
pnznive pocasi melo zacit asi v polovine ledna, a tak by asi od 
7. unora jiz mohli vysilat. Maji udajne zajisten velky, 20 m 
dlouhy clun, predpokladajl, ze by meli v provozu po dobu poby- 
tu na ostrove tri stanice s kompletmm prlslusenstvlm, vcetne 
anten na spodnl pasma a pracovat budou tyden - do 15. 2., kdy 
se vratl zpet na Fidzi a budou jeste vysilat odtamtud. Hrane 
pak ma pokracovat dale do El Salvadoru, odkud se chce zu- 
castnit (spolu s YU1 RL) ARRL Contestu. 

Podlvejme se ale, co je to za „zemi“, kterou byste marne 
hledali v atlasech. Je to koralove uskupenl neco pres dva kilo- 
metry dlouhe, s nejvyssl nadmorskou vyskou podle nemecke 
expedice (ktera odtamtud pracovala v dubnu 1989 pod znac- 
kou 3D2CR) tri metry, podle anglicke Encyclopedia Brittanica 
pouhe dva metry. Je to nejjiznejsl ostrovni skupina patriot 
k Fidzi na 21.77 °s. s. a 174.52 °v. d. Dostala sve jmeno po 
lodi Conway, ktere jako prva zaznamenala jejf existenci v roce 
1838, a domorodymi obyvateli je nazyvana Ceva-i-Ra nebo 
Theva-i-Ra. Nejblizsi ostrov je vzdalen 225 km, hlavm ostrovni 
skupina 500 km na sever. Klima je destive, tropicke, jedna se o 
neobydlene uzemi prakticky bez vegetace, vyjma mladych ko- 
kosovych palem na plazi. 

Nejlepe se zorientujete podle mapky, kde vidite nejen Con- 
way Reef, ale na opacne strane - tedy na sever od hlavm sku- 
piny ostrovu tvoncich republiku Fidzi (celkem k Fidzi patrl 332 
ostrovu!) take dalsi podobnou „zemi“ - skupinu ostrovu Rotu- 
ma, ktere jsou vsak na rozdil od Conwaye vulkanickeho puvo- 
du. 
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Expedice na Conway Reef ovsem nebude v unoru jedina; 
na druhy vlkend v unoru se chysta jeste pod znackou CE0XT 
expedice na ostrov San Ambrosio, ktery je na 34. miste v se- 
znamu nejzadanejsich zemi DXCC. Expedice ma mit v provo- 
zu tri pracoviste s vykonem 1 kW a uspokoji i zajemce o PSK 
provoz (jedmm z operatoru bude i Maarti, OH2BH) a take ne- 
smime zapomenout expedici na souostrovi Komory (D68C), 
ktere se zucastm operatori z nekolika zemi. Planujf tntydennl 
provoz do konce unora i pres druzice a v pasmu 6 metru. Nez 
bude tato zprava otistena, jiste se najdou jeste dalsi lokality - 
proslycha se dokonce neco o Severn! Koreji... 

Podle Enc. Brittanica a bulletinu - 2QX 


Diplom Kopce a hory CR 2001 


Radioklub Steti OK1KST vydava odj. 
ledna 2001 novy diplom Kopce a hory CR 
2001 . 

Sponzor: Tiskarna WENDY s. r. o., 
Kokorinska 1615, 276 01 Melnik. 

Manazer diplomu: Zdenek Fort, 
OK1UPU. 

C/7 diplomu: Navstevovat a navazovat 
radioamaterska spojenf z vrcholu kopcu a 
hor na uzemi Ceske republiky. 


Podmlnky kzlskanl diplomu 

K obdrzem diplomu je nutno: 

- zfskat 2001 bodu v soutezm tride; 

- zaslat zadost o vydanf diplomu 
s pfilozenym vypisem ze stanicnfho denfku 
na ad res u: Tiskarna WENDY s. r. o., 
Zdenek Fort, OK1UPU, Kokorinska 1615, 
276 01 Melnik. 

Diplom bude predavan zdarma na 
ruznych radioamaterskych setkamch. Za- 
jemcum o zaslam bude uctovano pouze 
postovne a balne. 

Technicke podmlnky diplomu 

1. Spojeni jsou platna pouze z kopcu a 
hor, ktere maji jmeno a nadmorskou vysku 
uvedeny v souborech turistickych map. 



2. Spojeni Ize uskutecnit na vsech radi- 
oamaterskych pasmech vsemi druhy pro- 
vozu se stanicemi na uzemi CR. 

3. Spojeni pres aktivnl pozemm preva- 
dece jsou neplatna. 

4. Spojeni v dobe zavodu jsou platna 
pouze mezi nezavodicimi stanicemi. 

5. Spojeni z kopce nebo hory obsahuje 
znacku, report, jmeno, nazev a nadmor- 
skou vysku kopce nebo hory a lokator. 

6. Spojeni se stejnou stanicl nelze opa- 
kovat vjednom kalendarmm dni. Vyjimku 
tvori: a) spojeni zjineho kopce nebo hory; 
b) spojeni na jinem pasmu nebo obou- 
stranne jinym druhem provozu. 

7. Spojeni je mozne tez uskutecnovat i 
ze staveb, ktere jsou na pnslusne kote po- 
staveny. Plat! vsak nadmorska vyska kop- 
ce nebo hory. 

8. Do diplomu plat! spojeni navazana 
od 1. 1. 2001. 


Trldy a bodove ohodnocenl 

Diplom se vydava ve dvou tndach pro 
radioamatery vysflace a vjedne pro radio- 
ve posluchace. Stanice si zapocftava za 
kazdych 100 metru nadmorske vysky je- 
den bod za kazde uskutecnene spojeni 
(napr. 500 az 599 m = 5 bodu). 

Trida „SPECIAL” 

Vysllanl pouze z kopcu nebo hor provo- 
zem mobil nebo portable. 

1. Stanice vysllajlcl z vrcholu kopce 
nebo hory si zapocte body podle nadmor- 
ske vysky. 

2. Za spojeni z kopce na jiny kopec si 
kazda stanice zapocte soucet bodu zfska- 
nych obema stanicemi. 

Trida „ZAKLADNT’ 

Vysllanl z libovolneho QTH. 

1. Pri vysllanl z kopce nebo hory je bo- 
dove ohodnoceni jako ve tride „SPEClAL”. 

2. Pri vysllanl z libovolneho QTH je za 
spojeni se stanicl, vysllajlcl z kopce nebo 
hory, bodovy zisk odvozen z jeji nadmor- 
ske vysky. 

Trida „SWL” - posluchaci 

Za odposlech stanice z kopce nebo 
hory je bodovy zisk odvozen z nadmorske 
vysky odposlechnute stanice. 

OK1UPU 
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Bhutan - Zeme hrrmciho draka 



Zeme hrmiciho draka, tak se vseobecne nazy- 
va male kralovstvi Bhutan v Himalajich. Toto uzemi 
hranici od severozapadu s Cinou a na jihovychode 
s Indif. Na rozloze 47 000 km 2 tarn zije 1 200 000 
obyvatel. Jiz po mnoho staleti si tato zeme zacho- 
vava svoji nezavislost, unikatni mysticke tradice a 
kulturu. Kralovstvi bylo velmi dlouhou dobu zcela 
uzavrene vuci cizim vlivum a nove prichazejici civi- 
lizaci. Jeste pred pul stoletim bylo obtizne ziskat 
povoleni ke vstupu. Zeme byla zaostala jak po stran- 
ce hospodarske, tak i technicke. Zacatkem pa- 
desatych let se teprve zacala otevirat svetu a tech- 
nickemu pokroku. Predposledni vladce kralovstvi 
se rozhodl zemi modernizovat a zlepsit celou infra- 
strukturu zivota. 

Koncem padesatych roku se podarilo navstivit 
tuto zemi znamemu radioamateru Gusu Brownin- 
govi. Ziskal povoleni ke kratkodobemu vysilani. Bylo 
to vubec poprve, kdy se znacka AC5 objevila na 
seznamu zemi DXCC. O neco pozdeji ziskal prvni 
koncesi k amaterskemu vysilani obcan Bhutanu. 
Pradhan, A51 PN, se zacal objevovat na radioama- 
terskych pasmech. Na spojeni s touto vzacnou sta- 
nici se sestavovaly velice dlouhe seznamy cekate- 
lu. Pradhan postupne ziskaval zkusenosti a zacal 
zvladat sam stale ohromny zajem o spojeni s mm. 
Casern se ozvala z Bhutanu dalsi mistni stanice. 
Dasho Yonten, zpocatku jako AC5TY, pozeji jako 
A51TY, byl take - jakmile se ozval na pasmu - do- 
slova oblehan celym radioamaterskym svetem. 
Avsak dosti vyhrocena politicka situace v teto casti 
sveta (vojenske srazky na cinsko-indickych hrani- 
cich) mela za nasledek utlum radioamaterskeho 
vysilani v Bhutanu. Situace se vsak opet zlepsila 
koncem 80. let. Na jare roku 1 990 se podarilo Jimu 
Smithovi, VK9NS, ziskat vizum k navsteve teto 
zeme. Po dlouhych jednanich ziskal povoleni k pro- 
vozu amaterske stanice. Vysilal z hlavniho mesta 
Thimphu. Pod znackou A51JS navazal behem 20 
dni provozu vice jak 1 5 tisic spojeni. Pouzival teh- 
dy 1 00 W transceiver a vertikalni antenu. I pres tento 
pocet spojeni nemohlo byt uspokojeno ohromne 
mnozstvi dalsich zajemcu. O 5 roku pozdeji se do- 
stal do Bhutanu Zorro, JH1AJT, kteremu bylo take 
kratkodobe povoleno predvest radioamatersky pro- 
voz. Bohuzel 3000 spojeni, ktere navazal jako A51/ 
/JH1 AJT, bylo opet malo. Avsak byl ucinen dalsi krok 
k tomu, aby se i v teto zemi obnovila moznost roz- 
voje radioamaterskeho vysilani. 

V roce 1 997 krai Jigme Singye Wangchuck za- 
cal prenaset svoje pravomoce na ministerske ured- 
niky bhutanske vlady. V roce 1999 ziskal znovu vi- 
zum a pozvani k navsteve zeme Jim, VK9NS. 
V hlavnim meste Thimphu se setkal s Dashem Yon- 
tenem, exA51TY. Ten uz byl sice v duchodu, ale 
stale projevoval velky zajem o nase hobby. Jim 
s sebou privezl transceiver Kenwood TS-690SAT 
se zdrojem a vertikalni antenu HF6V. Toto zarizeni 
hodlala organizace HIDXA venovat budoucim za- 
jemcum v Bhutanu o tento sport. Yonten mu zpro- 
stredkoval setkani s ministrem spoju Lekiho Dor- 
jim. Bylo mu prislibeno, ze urcite v roce 2000 budou 
vydany nove povolovaci podminky. Take by se mel 


rozvinout turisticky ruch v zemi. Kralovstvi se mo- 
dernizovalo. Melo uz i vlastni televizni stanici v hlav- 
nim meste a letiste v Paro dostalo novy moderni 
odbavovaci terminal. Zeme se prezentovala uz i na 
Internetu a elektronicka posta bylo volne dostup- 
na. Pocatkem roku 2000 vydalo ministerstvo ko- 
munikaci v Bhutanu novy telekomunikacni zakon. 
Bylo v nem zakotveno i vydavani povoleni pro radi- 
oamaterske stanice. 

Nyni uz bylo jen otazkou casu, kdy se uskutec- 
ni prvni velka mezinarodni expedice do teto vzac- 
ne zeme. Organizovani expedice se ujal dr. Glenn 
Johnson, W0GJ. Jako chirurg ortoped byl clenem 
mezinarodni organizace, ktera pomahala nemoc- 
nicim v zemich tretiho sveta mezi nimiz byl take 
Bhutan. Vyuzil sveho sluzebniho pobytu v teto zemi 
a podal zadost o vydani licence a vstupnich viz pro 
cleny expedice. Logistickou pomoc s organizova- 
nim mu poskytl Zorro, JH1 AJT, a take Jim, VK9NS. 
Glenn jako byvaly ucastnik expedice VK0IR se 
ihned obratil na ostatni cleny, zdali by se chteli zu- 
castnit teto nove expedice do Bhutanu. Byla do- 
hodnuta ucast 15 operatoru: Glenn, W0GJ, Mark, 
N0MJ, Bob, K4UEE, Wes, W3WL, Vince, K5VT, Al, 
K3VN, Don, N1DG, Jin, JF1 1ST, James, 9V1YC, 
Mark, ON4WW, Jari, OH2BU, Mac, JA3USA, Yuu, 
JA3IG, Harry, RA3AUU, a Andy, UA3AB. Bob, 
K4UEE, dostal za ukol zajistit a shromazdit potreb- 
ne zarizeni. Don, N1DG, zajistil 8 noteboku. Firma 
Force12 dodala ve velice kratkem case specialni 
stozary pro anteny. Ty se daly rychle slozit z delky 
10,5 m na rozmer 1 m. Firma ICOM zapujcila 7 
novych transceiver IC-756PRO. Ty byly predtim 
pouzity pri expedici Clipperton, FOOAAA. 

I pres velice kratkou dobu, kterou meli clenove 
na pripravu, se vse podarilo zorganizovat. Nejvetsi 
problemy byly s prepravou antenniho materialu. 
Bhutanska spolecnost Druck Air prepravila celou 
skupinu z Bangkoku s mezipristamm v Kalkate. 2. 
kvetna 2000 casne rano pristali na letisti v Paro. Po 
prisnem celnim odbaveni se musela cela skupina 
prepravit autobusem bhutanske turisticke spolec- 
nosti do hlavniho mesta Thimphu. Jizda po velice 
strmych ubocich hor a uzkych silnicich byla pro 
vsechny nezapomenutelnym zazitkem. Byli ubyto- 
vani v hotelu Pine Wood a v hotelu Mottithang na 
druhe strane udoli. 

Byla jim vydana licence na znacku A52A. Po 
kratkem obcerstveni se dali do instalace anten a 
vysilacich pracovist’. Pozde odpoledne 2. kvetna 
uz meli v provozu 4 stanice soucasne. Pristi den 
dostaveli zbytek anten pro 7 stanic. Teprve treti den 
pobytu instalovali anteny pro praci na spodnich 
pasmech. James, 9V1YC, znaly podminek sireni 
v teto oblasti, udelal rozvrh prace na jednotlivych 
pasmech a casu, kdy s kterym svetadilem praco- 
vat. Pro Evropu bylo sireni vubec nejvyhodnejsi, 
nebot’ s nimi bylo mozno pracovat temer 22 hodin 
denne. Operatori expedice museli obcas Evropany 
vyzvat, aby je nevolali a expedice mohla pracovat i 
s jinymi kontinenty, ktere mely jen kratke vysece 
sireni podminek. Tentokrate byla vetsina evrop- 
skych stanic velice disciplinovana a nerusila jejich 


provoz. Po ctyrech dnech provozu meli v logu 12 
500 spojeni. Vzhledem k tomu, ze pouzivali pouze 
transceiver se 1 00 W, to byl pomerne dobry vysle- 
dek. Jestlize vsak chteli prekonat rekord expedice 
VK0IR, museli udelat jeste lepsi rozvrh provozu pro 
dalsi dny, aby jim vie pribyvalo spojeni na spod- 
nich pasmech. Proto cela skupina japonskych ope- 
ratoru kazdy vecer cestovala do druheho hotelu 
Mottithang, kde byly instalovany anteny zvlaste pro 
spodni pasma a byly tarn take mnohem lepsi pod- 
minky pro praci s vychodni Asii a Japonskem. Po 
deseti dnech provozu se jim to podarilo. Po secteni 
vsech spojeni meli v logu 82 087 spojeni. To pred- 
stavovalo prumer 8200 spojeni denne. 

Expedice venovala 62 % casu praci s Evropou, 
18 %Americe a 18 % Asii. Vzhledem kohromnemu 
zajmu o QSL se rozhodli nechat vytisknout jedno- 
duche QSL. To zajistil Wayne, W4MPY, a QSL byly 
pripraveny, kdyz se Glenn, W0GJ, vratil domu. 
Glenn se pote zucastnil kazdorocniho setkani 
v Daytonu, kde uz mohl rozdat pres 3500 QSL 
z expedice. Take ostatni QSL, ktere obdrzel direct, 
byly rozeslany velice rychle. Spolecnost ICOM ve- 
novala ministrovi telekomunikaci Bhutanu trans- 
ceiver ICOM IC-746 a expedice tarn zanechala ne- 
kolik smerovek firmy Cushcraft. To vse by melo slou- 
zit pro budouci klubovou stanici v Thimphu. 

Ovsem nez zacala expedice A52A, opet tarn byl 
jako prvni Jim, VK9NS, ktery vysilal primo z mesta 
Paro jiz nekolik dnu pred zacatkem expedice A52A 
a zustal tarn jeste do konce mesice kvetna. Provoz 
ukoncil 26. 5. 2000. Pod znackou A52JS navazal 
vice jak 1 5 000 spojeni. Take on slibil rozeslat QSL 
co nejdrive. Bohuzel QSL, ktere mu tiskli v Evrope, 
se mu ztratily behem dopravy na Norfolk. Proza- 
timne tedy zacal rozesilat svoje stare A51JS s pre- 
pisem (viz obr.). Slibuje vsak nove QSL po zaslani 
novych zadosti s postovnym. 

Jiz velice brzo po skonceni techto dvou aktivit 
se z Bhutanu ozvaly dalsi stanice. Pod znackou 
A52NL pracoval Sam, JA6NL. QSL pozadoval di- 
rect na HC. 3. zari 2000 se ozvala dalsi pocetnejsi 
skupina Francouzu. Znacka A52FH se ozyvala az 
do 14. 9. QSL pozadovali via F8RZ a log z expedi- 
ce je na Internetu http://www.miltimania.com/cdxc. 
Clenove teto skupiny take poprve aktivovali klubo- 
vou stanici pod znackou A51AA (QSL via F2VX). 
Koncem rijna se ozvali z Thimphu dalsi Japonci pod 
nekolika znackami: A52JA (via JK1 AFI), A52B (via 
JR7TEQ), A52DX (via JF1PJK), A52W (via 
JH1NBN), A52XX (via JA1 PCY). Zucastnili se take 
podzimniho CQ WW Phone DX Contestu. Jelikoz 
pouzivali vysokou vertikalni antenu pro spodni pas- 
ma, prochazely jejich signaly take velice dobre do 
Evropy. 

Na konec roku 2000 byly ohlaseny dalsi expe- 
dice. Prefix A5, ktery byl dlouhou dobu vzaeny a 
nedostupny, se nyni stal dosazitelnou znackou pro 
vsechny zajemce o diplom DXCC. 
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VKV 


Kalendar zavodu na unor 

3.2. BBT 1,3 GHz 09.00-11.00 

3.2. DARCUKW Winter Fieldday 1,3 GHz 09.00-11.00 

3.2. BBT 2,3 az 5,7 GHz 11.00-13.00 

3.2. DARC UKW Winter Field Day 11.00-13.00 

2,3 az 76 GHz 

3.2. Contest Romagna (Italy) 432 MHz 13.00-19.00 

4.2. Contest Romagna 1,3 GHz az 24 GHz 08.00-15.00 

4.2. BBT 432 MHz 09.00-11.00 

4.2. DARC UKW Winter Field Day 432 MHz 09.00-11.00 

4.2. BBT 144 MHz 11.00-13.00 

4.2. DARC UKW Winter Field Day 144 MHz 11.00-13.00 

6.2. Nordic Activity Contest 144 MHz 18.00-22.00 

10.2. FM Contest 145 a 432 MHz 09.00-1 1 .00 

1 3.2. Nordic Activity Contest 432 MHz 1 8.00-22.00 

17.2. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00 

18.2. Provoznf VKV aktiv 08.00-11.00 

144 MHz az 10 GHz 

1 8.2. AGGH Activity Contest 08.00-1 1 .00 

432 MHz az 48 GHz 

1 8.2. OE Activity Contest 432 MHz a vyse 08.00-1 3.00 

24.2. BBT 47 GHz a vyse 08.00-12.00 

25.2. BBT 10 a 24 GHz 08.00-12.00 

27.2. Nordic Activity Contest 50 MHz 18.00-22.00 

OKI MG 


K V 

Kalendar zavodu 
na leden a unor 2000 


12. -14.1. Japan int. DX Contest LF CW 

13.1. OM Activity CW,SSB 

13.1. Old New Year Cont. CW+SSB 

13.1. YL-OM Midwinter CW 

14.1. YL-OM Midwinter SSB 

13. -14.1. UFT Contest 160 m CW 

20.1. LZ Open Contest CW 
20.-21.1. Posluchacsky zavod 

21.1. HA DX Contest CW 

26. -28.1. CQWW 160 m DX Cont. CW 

27. -28.1. French DX (REF Contest) CW 
27.-28.1. Europ. Community (UBA) SSB 

27.1. WAB 1 60 m SSB 

3.2. SSB liga SSB 

3.-5.2. YL-OM International CW 

3.2. AGCW Straight Key - HTP80 CW 

4.2. Provozm aktiv KV CW 

5.2. Aktivita 160 SSB 

10.2. OM Activity CW,SSB 

10.2. Asia-Pacific Sprint CW 

10.-11.2. PACC CW+SSB 

10.-12.2. YL - OM International SSB 
10.-11.2. WWRTTYWPX Cont. RTTY 
10.-11.2. First RSGB 1,8 MHz CW 

12.2. Aktivita 160 CW 

17.-18.2. ARRL DX Contest CW 

21.2. AGCW Semiautomatic CW 

23. -25.2. CQWW 160 m DX Cont. SSB 

24. -25.2. French DX (REF Contest) SSB 

24.-25.2. Europ. Community (UBA) CW 
24.-25.2. RSGB 7 MHz CW 

25.2. OK-QRP Contest CW 

25.2. HSCCW Contest CW 


22 . 00 - 22.00 

05.00- 07.00 

05.00- 09.00 

07.00- 19.00 

07.00- 19.00 
viz podm. 

12 . 00 - 20.00 
12 . 00 - 12.00 
00.00-24.00 
22.00-16.00 
06.00-18.00 

13.00- 13.00 

19.00- 23.00 

05.00- 07.00 

14.00- 02.00 

16.00- 19.00 

05.00- 07.00 

20 . 00 - 22.00 

05.00- 07.00 

11.00- 13.00 

12 . 00 - 12.00 

14.00- 02.00 
00.00-24.00 

21 . 00 - 01.00 
20 . 00 - 22.00 
00.00-24.00 

19.00- 20.30 

22.00- 16.00 
06.00-18.00 

13.00- 13.00 

15.00- 09.00 

06.00- 07.30 

09.00- 11.00 


Terminy bez zaruky. Podmmky jed- 
notlivych zavodu uvedenych v kalendari 
naleznete v techto cfslech PE-AR: SSB 
liga, Provozm aktiv a REF Contest 1/98, 
Aktivita 160 a Japan IDX 12/2000, OK- 
-QRP 2/98, HA-DX, UBA, HTP a AGCW 
Semiautomatic 1/99, PACC, oba RSGB 
a HSC CW 1/2000, Worldwide RTTY 
WPX 2/2000. Pozor, denfky z PACC 
Contestu je treba zaslat na novou adre- 
su: Ad van Tilborg, PAOADT, Schepen- 
veld 141, 7327 DB Apeldoorn, Nether- 


lands. Podmmky Mistrovstvi CR na KV a 
Preboru CR na KV viz PE-AR 2/2000. 
Terminy i podmmky jsou zpracovavany 
na zaklade dlouholeteho sledovam a 
podle originalu podminek od poradatelu. 
Krome uvedenych zavodu probfhajf jeste 
„party“ jednotlivych amarickych statu - o 
prvem vfkendu NH, VT, DEL, MINN, po- 
slednf vfkend NC. Byva to dobra prflezi- 
tost navazat spojenf se vzacnymi ame- 
rickymi okresy. 

Adresy k odesilani denfku pres internet: 
ARRL: contest@arrl.org 
Japan IDX: jidx-ifo@dumpty.nal.go.jp 
HA-DX: radioclub@npp.hu 
CQ 160m: cq160@contesting.com 
UBA: on7tk-on7lx@village.uunet.be 
WW RTTY WPX: 
edlyn.@global.california.com 
RSGB: hf.contests@rsgb.org.uk 

Strucne podmmky nekterych 
soutezi a zavodu 


A 



OM Activity contest 

Probfha vzdy druhou so- 
botu v mesfci, 1. etapa CW - 
od 06.00 do 06.59, 2. etapa 
SSB - od 07.00 do 07.59 S Z Rl 
mfstnfho casu v kmitoctovych 
segmentech CW: 3520 kHz- 
-3560 kHz, SSB: 3700 kHz- 
-3770 kHz. Kategorie: QRP 
(do 5 W); QRO (do 100 W). Vymenuje 
se RS(T) a poradove cfslo spojem od 
001. Kazde spojem se hodnotf jedmm 
bodem; pokud navazeme spojem s jed- 
nou stanicf CW i SSB provozem, pripo- 
cftava se dodatkovy bod (tzn. tato dve 
spojem se hodnotf tremi body). Nasobi- 
ci jsou poslednf pfsmena volacfch zna- 
cek jednou za zavod (vcetne vlastnf 
znacky, pokud takove pfsmeno nezfska- 
me spojenfm). Hlasenf se zasflajf 
nejpozdeji v patek po zavode na adresu: 
JUDr. Milos Jiskra, Bodvianska 11, 
821 07 Bratislava, nebo paketem na 
OM1AA@OMOPBM. 


Vzor hlasenf z OM AC: Znacka: Me- 
slc a rok: Kategorie: Pocet QSO/bodu 
CW a SSB: Pocet pridavnych bodu: 
Pocet nasopicu: Chybejlci nasobice: 
Vysledek: Cestne pro hlasenf: Prohlasuji 
na svou cest, ze jsem dodrzel soutezni a 
povolovaci podminky. Rozhodnuti sou- 
tezni komise povazuji za konecne. Da- 
tum a podpis. 


ARRL International DX contest 


probfha ve dvou samo- 
statne hodnocenych cas- 
tech: CW tretf cely vfkend 
v unoru, SSB prvy cely vf- 
kend v breznu. Zavodf se 
v kategoriich: A - jeden 
operator - jedna osoba, bez 
jakehokoliv dalsfho pouzitf 
informacf o provozu, stani- 
cfch ap. ze sftf DX, PR ap. 

Muze byt vysflan v jednom 
okamziku pouze jeden signal. Nelze 
predlozit denfk ze dvou pasem na jednu 
znacku pro kategorii jeden op. - jedno 
pasmo; (1) vsechna pasma; (2) jedno 
pasmo, z jinych pasem muze stejna sta- 
nice zaslat jen denfk ke kontrole; (3) 
QRP - vsechna pasma, vykon max. 5 W; 
B - jeden operator s asistenci - jedna 
osoba zajist’uje veskery provoz vcetne 
monitorovanf a vedenf denfku; je vsak 
mozne pouzft informacf z DX ci PR sftf 
ap.; C - vice operatoru, kdy se na vysf- 
lanf podflf vice osob treba jen vedenfm 



denfku, sledovanfm nasobicu ap. (1) je- 
den vysflac - v kazdem okamziku muze 
byt vysflan jen jeden signal, z pasma na 
pasmo je mozny prechod po 10 minu- 
tach (poslech se hodnotf jako provoz); 
denfk musf byt veden jeden, chronolo- 
gicky; (2) dva vysflace, kdy mohou byt 
soucasne vysflany dva signaly, ale na 
ruznych pasmech. Pro prechod jedne 
stanice na jine pasmo platf rovnez dese- 
timinutove pravidlo. Obe stanice mohou 
navazovat spojenf se vsemi stanicemi; 
prace druhe stanice nenf vazana jen na 
praci s novymi nasobici. (3) Bez omeze- 
nf, s jednfm signalem na kazdem pasmu. 
Denfk z kazdeho pasma se vede zvlast’, 
ale chronologicky na kazdem pasmu. 
Zavodf se v pasmech 1,8-28 MHz mimo 
WARC. Kod se sklada z RS nebo RST a 
prfkonu. Spojenf se navazujf pouze se 
stanicemi USA a Kanady, ty predavajf 
mfsto prfkonu zkratku statu nebo provin- 
cie. Spojenf se hodnotf tremi body, na- 
sobici jsou jednotlive americke staty + 
DC a kanadske distrikty. U kat. C musf 
byt jednotlive vysflace v kruhu o prumeru 
500 m a musf mft prfmo pripojeny anten- 
nf vyzarovacf system. U kat. B a C ne- 
smf byt k zfskavanf informacf pouzfvan 
jiny nez amatersky prostredek (napr. te- 
lefonicke upozornenf je zakazano). 
Z jedne lokality nesmf byt navazovana 
spojenf pod vfce znackami. Denik muze 
byt i ve forme ASCII souboru na diske- 
tach 5.25" nebo 3.5" pro IBM kompatibil- 
nf pocftace ve formatu Cabrillo; postou 
musf byt odeslan letecky nejpozdeji do 
30 dnu po zavode na adresu: ARRL, 225 
Main Street, Newington, Ct 06111, USA. 
Diplom obdrzf kazda stanice, ktera na- 
vaze alespon 500 spojenf. Denfk je moz- 
ne zaslat i E-mailem (viz s. 46). 

QX 

Holicky pohar 

RK OK1KHL v Holicfch bude od roku 2001 
pokracovat v tradici Hanackeho poharu, ktery 
byl rokem 2000 zakoncen. Shodou okolnostf 
poslednfm vftezem Hanackeho poharu v kate- 
gorii CW byl prave holicky radioklub a jeho 
souteznf stanice OK5H. 

Nova soutez se bude jmenovat Holicky po- 
har a nad jeho poradanfm prevzala zastitu 
mestska rada v Holicfch (diplomy, ceny pro vf- 
teze). Bude probfhat ve stejnem termfnu a 
pravdepodobne za stejnych podminek jako 
Hanacky pohar. Podrobnosti zavcas zverejnf- 
me. 


ROB 


Z radioamaterskeho povedomf se nejak 
vytratil fakt, ze jednou z cinnostf, kterou 
velmi podporuje IARU, je „hon na lisku“ - 
ROB - ve svete znam pod zkratkou ARDF. 
Krome rychlotelegrafie vlastne jedine od- 
vetvf, ktere ma sve mistrovstvi jednotlivych 
regionu a take mistrovstvi sveta. V lon- 
skem roce bylo usporadano jiz 10. v pora- 
df, a to v Nanjingu, v Cine. Nasi zavodnfci 
podali vynikajfcf vykony a umfstili se na 
144 MHz na 1. mfste v kategorii junioru 
(Petr Vana), na 1. mfste v kategorii zen 
(Michaela Omova), a take v soutezi tymu 
nasi juniori obsadili 1. mfsto. Na 80 m 1. a 
3. mfsto v kategorii junioru (Jaroslav Krcal 
a Petr Vana), 2. mfsto v kategorii zen (opet 
M. Omova), 1. a 2. mfsto v kategorii senio- 
ru (Karel Fucfk a Michal Voracek) a mezi 
veterany obsadil 4. mfsto Karel Koudelka, 
OKI MAO. V soutezi tymu nasi obsadili 
prva mfsta v kategorii junioru i senioru. Bla- 
hoprejeme!! 

QX 
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Jak posilat deniky cestou PR/internet 


V posledni dobe casto odpovidam na 
dotazy od tech, co maji k dispozici pouze 
paketovou sit’, jakym zpusobem je moz- 
ne deniky ze zavodu odesilat E-mailem. 
Nejmene ctyfi roky jsem to sam provadel 
takto: 

a) Priprava vlastniho deniku 

Denik, ktery chceme odeslat vyhod- 
nocovateli jako E-mail prostfednictvim 
site PR, musi byt predem pfipraven 
v „cistem“ ASCII kodu. Nejsnaze jej do- 
staneme 

- bud’ primo z kontestovych programu 
(nejlepe N6TR, jehoz volne verze byly a 
jsou na nekterych BBSkach ulozeny). 
I dodatecne zadani dat o jednotlivych 
spojemch do tohoto programu ohrom- 
ne urychli praci. Vysledny soubor, pokud 
je nutna jeho uprava, nejsnaze zkorigu- 
jete pomoci textoveho editoru T602 (je 
mozne i prohazovat sloupce, vymazat 
nepotrebna data, naopak potrebna dopl- 
nit aj.). Nezapomente ovsem po ukonce- 
ni prace soubor ulozit v ASCII kodu 
(pomoci „rolet“ SOUBOR - EXPORT - 
ASCI1 1 - Prepsat ANO ). 

- Nebo jej proste napisete v nejakem 
textovem editoru (coz je u vice spojeni 
casove narocna prace), ktery umi vy- 
sledny soubor upravit do cisteho ASCII 
kodu. Pokouset se tyto ukony provadet 
prostrednictvim programu ve WIN- 
DOWS je sice take mozne, ale prace 
v DOSu s T602 je daleko snazsi. 

Vysledne soubory pripravene k ode- 
slam (pokud je prohlizite libovolnym 
„DOSovskym“ manazerem, prostrednic- 
tvim klavesy F3) nesmi mit zadne uvo- 
zujici nebo ukoncujici znaky - na obra- 
zovce se musi objevit jen cisty ASCII 
text a zasadne kazde spojeni na jednom 
radku. Proc pouzivam mnozne cislo? Ty 


soubory musite totiz mit dva: jeden, na 
kterem bude sumarni (titulni) list, a dru- 
hy s daty o spojemch (vlastni denik ze 
zavodu). 

b) OdesNam souboru jako E-mail 

Predne si musite pripravit cestu, kudy 
budete denik odesilat. Je to mozne pro- 
strednictvim paketovych nodu a navazu- 
jicich gejtu, ktere maji prechod do inter- 
netove site. Ovsem upozornuji, ze zadny 
gejt v OK vam to primo neumozni. Po- 
kud neverite, zkuste po connectu s kte- 
rymkoliv z nich (OKONCG, NGB, NHG, 
NPG, NMG, PMU a dalsi) zadat adresu, 
na kterou chcete denik odeslat - treba: 
S cqww@contesting.com a odpovedi 
bude permission denied 11 , coz znamena 
„povoleni odepreno 11 , nebo oznameni, ze 
E-mail muzete odeslat jen sysopovi. Mu- 
site proto bud’ jednat se sysopem zvole- 
neho gejtu, zda vam tuto sluzbu povoli 
(coz je u tech rozumnych pravdepodob- 
ne - ja to mel, pokud jsem nepracoval na 
internetu, primo dohodnute u dvou), 
nebo najit v okolnich statech takove gej- 
ty, ktere ji nezakazuji. Podle svych zku- 
senosti mohu rici, zejejich mnoho. 

Jak se na ne dostat? Zadate na kte- 
remkoliv gejtu prikaz NODES a objevi se 
vam jich na nekolik obrazovek, pochopi- 
telne si zvolite ty z okolnich statu. Nejpo- 
pularnejsimi jsou S55TCP, mad’arske, 
rumunske, polske..., ale i jihoamericke, 
i kdyz connect s nimi je nekdy pres den 
problematicky (nejsnaze se pracuje mezi 
04.00 az 06.00 naseho casu). Pokud je 
na gejtu software TNOS, tak vam po pri- 
kazu SEC primo ukaze, kterou sluzbu 
pres nej muzete vyuzivat. (Bohuzel 
v fade pripadu nelze vyuzivat ani prime- 
ho napojeni v „internetovych kavarnach 11 , 
knihovnach ap., protoze pocitace tarn 


mnohdy neumoznuji pracovat s floppy 
disketovou jednotkou). 

Z gejtu, kde mate sluzbu E-mail povo- 
lenu, jiz pracujete, jako byste odesilali 
normalni zpravu z diskety na Baycom- 
BBS v siti PR. Jen pozor, musite zadat 
samotnou adresu na jeden radek (S 
<adresa>) a teprve, az se objevi radek 
Subject: zadate nazev odesilaneho sou- 
boru - a to bud’ OK1XYZ.SUM, coz bude 
sumar, nebo OK1XYZ.DAT, prip. 
OK1XYZ.LOG, coz budou denikova 
data. V obou pripadech je OK1XYZ 
vlastni volaci znacka. I zakonceni je stej- 
ne jako na paketovych BBSkach: CTRL- 
Z. 

Jeste na jednu vec pozor. Nektere 
paketove programy spolu s odesilanym 
textem automaticky zaradi sekvenci, ja- 
kym zpusobem ci programem byl text 
odesilan, coz take muze zpusobit pro- 
blemy. Doporucuji proto (odzkouseno) 
pro tyto pripady pouzivat Grafik Paket a 
podobne programy, ktere dnes jiz mnozi 
neuznavaji. 

A pro ty, co hledaji na vsem mouchy 
a budou namitat, ze popsany zpusob od- 
poruje povolovacim podminkam, jen do- 
poruceni, aby si je precetli - hned druhy 
bod rika, ze se nesmi „... predavat zpra- 
vy pro treti osoby, ktere primo nesouvisi 
s amaterskou radiokomunikacni sluz- 
bou“. I kdyz vetsina adres k odesilani 
deniku neni jednoznacne „amaterskych“ 
(a mohlo by se tudiz prenesene jednat o 
treti osoby), denik z radioamaterskeho 
zavodu urcite s nasi sluzbou souvisi. 
Ovsem budete-li si objednavat timto 
zpusobem cinskou panev nebo podobne 
nesmysly, narazite (a pak se sysopovi 
nedivte)! 


QX 


Predpoved’ podminek sifeni KV na leden 


Ac pesimiste soudi, ze vyhlazene maximum je- 
denactileteho cyklu ve vysi okolo P 12 = 120 mame 
jiz nejmene pul roku za sebou, optimiste je kladou 
na konec letosniho jara s predpokladanym P 12 > 
130. Zatimco vloni konec leta a pocatek podzimu 
davaly spise za pravdu pesimistum, posledni dva 
mesice povzbudily nadeje na priznivejsi vyvoj. 
Vzrust slunecni aktivity nebyl takovy, aby vyrazneji 
pozmenil tvary vyhlazenych krivek, a tak prislo vel- 
mi vhod nacasovani kvaziperiodickych (sedma- 
dvacetidennich) maxim na terminy nejvetsich sve- 
tovych kratkovlnnnych zavodu. Potvrdilo se, ze ani 
pomerne silne poruchy magnetickeho pole Zeme 


nemusi nutne vest ke zhorseni podminek sifeni, 
zacnou-li ve vhodnou dobu a je-li slunecni radiace 
dostatecne vysoka. 

Za cervenec az listopad 2000 byly prumerne 
hodnoty slunecniho toku 200,0, 163,1, 182,1, 
167,8 a 178,8 pri vyhlazenych prumerech cisla 
skvrn 169,1, 130,5, 109,9, 101,1 a 106,5. Sjejich 
pouzitim Ize vypocitat dubnove ft 12 = 1 19,0, jemuz 
predchazelo breznove R 12 = 120,8 (jez by ciste te- 
oreticky a v horsim pripade mohlo byt maximem 
cyklu - tato hypoteza je podporena faktem, ze nej- 
vyssimi dennimi hodnotami nadale zustava R = 
401 z 20. 7. 2000 a slunecni tok 262 s.f.u. z 17. 5. 


2000.). Pfipojene predpovedni diagramy pro letos- 
ni prosinec jsou spocteny z R 12 = 148, priblizne 
odpovidajiciho slunecnimu toku 190 s.f.u. 

Vrcholy krivek nejvyssich pouzitelnych kmito- 
ctu zustanou ovsem i v lednu do vetsiny smeru 
i pres kratkost dne na severni polokouli nad horni 
hranici rozsahu kratkych vln, v oblasti severni po- 
lokoule bude ale soucasne ozaren maly pocet sko- 
ku, a tomu odpovida mensi dosah (treba jen 1 az 2 
skoky prostorove vlny) na nejkratsich pasmech. 
Velka dynamika chodu pouzitelnych kmitoctu 
v denni dobe bude znatelna zejmena pri vetsi slu- 
necni aktivite - tzn. spise ve druhe polovine mesi- 
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ce, udrzi-li se periodicita vyvoje, ktera zacala vloni 
v njnu. Kombinace dostatecne intenzity ionizujici- 
ho zareni s polarni noci urnozni castejsi navazo- 
vani spojeni dlouhymi cestami (kdy se budou radi- 
ove vlny nad severni polokouli sirit s malym 
utlumem a nad zbytkem zemekoule pomoci iono- 
sferickych vlnovodu s utlumem jeste mensim). Bu- 
dou-li vlnovody rozmernejsi (coz se deje zejmena 
v rovnikove oblasti), projdou jimi i signaly na dol- 
nich pasmech kratkych vln. Vitanymi zpestremmi 
budou kladne faze poruch se vzrusty pouzitelnych 
kmitoctu a tvorbou ionosferickych vlnovodu - a 
v dalsim vyvoji tez auroralni sporadickou vrstvou 
E, ktera muze pri velkych poruchach predchazet 
(pripadne i stndat) auroru. 

V nasledujicim prehledu vyvoje se budeme za- 
byvat letosmm njnem, v jehoz prvnich dnech jeste 
trvala vysoka slunecni aktivita, vcetne vyronu ko- 
ronalni plazmy 2. 10. Nasledoval naruseny vyvoj 
(s hlubokou zapornou fazi 4.-5. 10.), provazeny 
polarnimi zaremi (viditelnymi v USA jiz od 43. rov- 
nobezky). Vyrazne zlepseni do nadprumeru 6.-9. 
10. bylo dusledkem uklidnem pri dostatecne slu- 
necni radiaci. Pozoruhodna byla otevreni pasma 
50 MHz z jihozapadm Evropy dlouhou cestou na 
Havajske ostrovy 8. 10. mezi 10.15-10.45 UTC. 

Po dvou vyronech koronalm plazmy 9.-10. 10. 
doslo 12. 10. vecer k vzrustu intenzity slunecniho 
vetru a podle ocekavani ve druhe polovine noci na 
13. 10. nastartovala magneticka boure. Podminky 
sirem se mirne zhorsily od 10. 10. a zhorsovam 
pokracovalo 13. 10., urychleno razantmm vzrus- 
tem mnozstvi volnych elektronu v ionosfere. Auro- 
ra 14. 10. vzhledem k pnlis casnemu pocatku do 
nasich sirek nedosahla a vecer po ni vyrazne 
vzrostla aktivita auroralni E s . Ta nas provazela 
i dalsimi dny, coz prospelo pasmum 28 a 50 MHz, 
zejmena pokud uroven slunecni aktivity stagnova- 
la. I tak byly podminky sireni kratkych vln vetsinou 
dobre, nejlepsi behem uklidneni 20.-22. 10., na 
jehoz konci byla expedice KH5K slyset v pasmu 
40 metru jiz od 05.30 UTC silou S9. 

S obavami jsme cekali na dusledky poruch, 
predpovidanych pro posledm njnovy vikend na za- 
klade erupci s vyrony plazmy z 25.-26. 10. Poru- 
chy se skutecne dostavily a prvnim dusledkem byl 
mirny pokles urovne podmmek z velmi dobrych 
27. 10. na „jenom“ nadprumerne 28. 10. Nacaso- 
vani dalsiho vyvoje poruchy snad ani nemohlo byt 
vhodnejsi. Prineslo sice komplikace v trasach ve- 
doucich vyssimi zemepisnymi sirkami, ale soucas- 
ne i siroka a dlouha mezikontinentalni otevreni 
v sirkach nizsich. Nejen na deseti, ale i na sesti 
metrech az do Tichomon se 28. 10. vecer dlouhou 
cestou otevrelo pasmo 15 metru. Soucasne byla 
diky shortskipum desitka vhodna i ke spojemm po 
Evrope. Nejvetsi otevreni na trase Evropa - Ameri- 
ka v pasmu 6 metru probehlo 29. 10. mezi 11.50- 
-14.00 UTC. 

Efektivni cislo skvrn SSN e kleslo pod stovku 4. 
10. a pote pnkrym padem do 6. 10. az na 68. Na- 
sledoval rust nad 120 od 6. 10. a nad 130 od 8. 
10. - a pad na 107 o tri dny pozdeji. Vzrust ke 130 
byl dusledkem kladnych fazi poruch 13.-14. 10. a 
pokles na 100 dne 15. 10. byla faze zaporna, rych- 
le vystndana vzrustem nad 140 jiz 17.-18. 10. Po 
poklesu na 115 nasledovalo do 27. 10. zlepsovam 
na 140. 

Zaverem dokresli vyvoj dva hlavni indexy slu- 
necni a geomagneticke aktivity v njnu. Slunecni 
tok (mereny v poledne v Pentictonu, B. C., coz je 
na 120. zapadmm poledniku ve 20.00 UTC) byl 
v denmch hodnotach 202, 203, 192, 184, 174, 
158, 156, 149, 141, 140, 151, 163, 168, 163, 161, 
161, 154, 151, 158, 161, 158, 160, 167, 159, 164, 
171, 176, 182, 187, 194 a 193, jejichz prumer cinil 
167,8. Indexy geomagneticke aktivity A k urcili v ob- 
servatori Wingst takto: 14, 13, 20, 57, 87, 4, 5, 4, 
6, 12, 18, 8, 32, 39, 9, 12, 11, 12, 9, 3, 3, 17, 14, 
10, 6, 10, 8, 14, 30, 17 a 15, prumer vychazi opet 
pomerne vysoky: 16,7. 


OK1HH 


ajimavosti 


• Vite, ze radioamateri v Australii maji 
z DX casti SSB pasma 80 m povoleno 
pracovat pouze na 6 kHz od 3794 do 
3800 kHz? Nym bylo oznameno, ze 
s platnosti od 1. 1. 2004 (!) bude tento 
usek rozsiren na 3776-3800 kHz. 

• Vydavatel popularmho diplomu WPX 
pristoupil k nepopularmmu opatrem - od 
1 . 7. 2000 se zvysily poplatky za jeho vy- 
dam, a to: za diplom WPX a WPX honor 
roll 12 $ (pro predplatitele casopisu CQ 
jen polovinu - 6 $), vydani kazde nalepky 
nyni bude za 1 $. Kdyz k tomu pripocita- 
me postovne za zaslani zadosti, nelze 
se divit, ze nase stanice se nym objevuji 
v prehledech vydanych zahranicnich di- 
plomu jen sporadicky. Opravte si v tomto 
smyslu informaci o poplatcich v posledm 
knize Radioamaterske diplomy KV i VKV 
na str. 67. 



ELEKTRONIKA v clancich na diskete 3,5“ 

je databazovy seznam clanku s elektronickou tematikou v ceskych casopisech jednak z vydavatel- 
stvi AMARO: Prakticka elektronika, Konstrukcni elektronika, Stavebnice a konstrukce, Elec- 
tus a Amaterske radio, vyslych v techto casopisech od roku 1980 do konce roku 2000, ale navic 
i z casopisu, ktere nejsou obsazeny na CD-ROM tohoto vydavatelstvi, tj.: Radio Plus - KTE, AMA 
magazinu a noveho casopisu Radioamater, vzdy od roku zahajem jejich vydavani. 

Program vytvoreny v D-BASI III. pracuje v prostredi DOS, nevyzaduje nainstalovane produkty 
Windows, uzivateli tak nehrozi nebezpeci, ze pouziva nejaky nezakonny software. Soubor obsahu- 
je vie jak 13 tisic zaznamu, a disketu 3,5“ na dobirku za 298 Kc vcetne postovneho zasle: 

Kamil Donat, Pod Sokolovnou 5, 140 00 Praha 4. 
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